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CD

1

CLEITON DAL'AGNOLCLEITON DAL'AGNOL

1:50 UFPEL-AUT-PE-X001-PLA-R00

02-NZEB-ARQ-R02-PB-21_01_18

AUT

PM03

\p
xt

3;
P

M
02

\p
xt

3;
P

M
02

CEART
69.68m²

CEAU
46.47m²

ÁREA TÉCNICA\PCENTRAL AUTOMAÇÃO

2.22m²

JA01

PG01

PG01

PJ01PV01 

P
J0

2

JA01 JA01

JA02 JA02

PM03

G
V

18
0

GV180

P
M

04

P
M

01

G
V

02
0

220 V
CAIXA 4X2''

(CONDUÍTE SECO)
PONTO P/ MOTORFORRO

LAJE

PISO

DETALHE CORTINA
ELEVAÇÃO EM AMBIENTE COM FORRO
S/ ESCALA

Interligada ao caixilho

220 V
CAIXA 4X2''

MOTOR EMBUTIDO

FORRO

LAJE

PISO

DETALHE CAIXILHO MOTORIZADO
S/ ESCALA

Interligada ao caixilho

VT VT

VT VT

Levar os retornos do ventilador 
até o quadro de automação

devidamente identificado

Interliga ao quadro
de distrib. Eletrica

VT

VT

Comando a

VT

Levar os retornos do ventilador 
até o quadro de automação

devidamente identificado

CDM

ÍTENS OPCIONAIS DE AUTOMAÇÃO
ENTREGUE FUNCIONANDO PARA QUEM ADQUIRIR O PACOTE

TECNOLOGIAS INCORPORADAS NAS UNIDADES

caixa 4x2 interligada à esquadria - alimentação F+N+T
PTO VENEZIANA MOTORIZADA - ver detalhe

INFRA ESTRUTURA EXECUTADA EM TODAS AS UNIDADES

V

Interligar com todos os pontos de antena, dados e telefonia
CDM RESIDENCIAL - CONSTA NO PROJETO ELÉTRICO

mesma caixa da campainha - interligar batente da fechadura
IDENTIFICAÇÃO ELETRÔNICA + fechadura eletromagnética

prever dentro uma tomada de alimentação F+N+T
caixa 400x600x10mm - de embutir na alvenaria

caixa 4x2 interligada à esquadria - alimentação F+N+T
PTO JANELA MOTORIZADA - ver detalhe

mesmo ponto e fiação do projeto elétrico + N (neutro)
CONTROLE DE ILUMINAÇÃO (sistema transmissão sem fio) 

ARRANQUE PARA CAIXAS DE SOM - ver detalhe
caixa 4x4, h=2,65m (acima gesso) - ligada à caixa de antena 

Para as unidades que adquirirem automação, deverá ser entregue funcionando:
\pxi-2,l4,t2;- Kit a ser instalado dentro do CDM, cabeamento dados/voz/vídeo, incluindo rede sem fio

(automação baseada em sistema sem fio)
- Equipamento de identificação eletrônica funcionando 

- Entregar veneziana motorizada funcionando nos 2 dormitórios
- O controle de iluminação a ser entregue será um sistema de transmissão de comandos sem fio,

oferecido no Caderno de Personalização.
- A automação do ar condicionado também será sem fio, controlada através da instalação de um

repetidor de infra vermelho que usará a mesma infra estrutura do som ambiente, de forma a ter
visada para o equipamento de ar condicionado. 

ILU

SOM

REPETIDOR DE INFRA VERMELHO
localizado no forro de gesso, com visada para equipamentos

CAIXAS DE SOM AMBIENTE DE EMBUTIR
instaladas no forro de gesso

SA

ROTEADOR + ANTENA PARA TRANSMISSÃO SEM FIO
Roteador dentro do CDM com antena no forro de gesso

IVA

TECNOLOGIAS PARA AS UNIDADES RESIDENCIAIS

J

VERIFICAR A POSIÇÃO DOS SENSORES
DE TEMPERATURA, VELOCIDADO DO AR,
UMIDADE E CO2

Medidores de energia
medir circuito de Iluminação,
tomadas, e ar condicionado
serão 3 medidores para cada ambiente

ELE: Deixar espaço no quadro
para 7 medidores de corrente padrão trilho DIN.

Deixar sobra de fiação para passar pelos medidores

NOTAS:

CONDUÍTES SEM INDICAÇÃO DE BITOLA
CONSIDERAR 1" E ELETROCALHA
CONSIDERAR 50x50mm

TODOS OS RETORNOS DAS CARGAS INDICADAS NA
TABELA DE CARGAS DEVERÃO SER ENCAMINHADOS
PARA OS RESPECTIVOS QUADROS DE AUTOMAÇÃO.

- O QUADRO DE AUTOMACÃO DEVE SER DE CHAPA METÁLICA COM PLACA DE MONTAGEM REMOVÍVEL.

- ESTE PROJETO INDICA TUBULAÇÃO SECA 

- O TIPO DE CABO UTILIZADO NOS ACIONAMENTOS DEPENDE DO EQUIPAMENTO ADQUIRIDO E SERÁ
ESPECIFICADO PELO FORNECEDOR DA CENTRAL DE AUTOMAÇÃO.

- ESTE PROJETO É COMPLEMENTAR AO PROJETO ELÉTRICO.

A TABELA DE CARGAS FAZ
PARTE DESTE PROJETO

Alimentação N+T
Levar retorno até o

Quadro de atuomação
devidamente identificado

Alimentação N+T
Levar retorno até o

Quadro de atuomação
devidamente identificado

Alimentação N+T
Levar retorno até o

Quadro de atuomação
devidamente identificado

ELETRICA: OS RETORNOS
DOS EQUIPAMENTOS QUE
SERÃO CONTROLADOS PELA
AUTOMAÇÃO DEVERÃO SER
LEVADOS  ATÉ O QUADRO DE
AUTOMAÇÃO

Previsão futura

Alimentação N+T
Levar retorno até o

Quadro de atuomação
devidamente identificado

Comando b

Comando c

Comando d

Comando e
Comando e

Comando f Comando f

Comando d

VT VT

ELETRICA: LEVAR ATÉ O
QUADRO DE AUTOMAÇÃO A
ALIMENTAÇÃO PROVENIENTE
DA UPS (NOBREAK)

INTERLIGAR SISTEMA DE RENOVAÇÃO
DE AR AO QUADRO DE AUTOMAÇÃO

Medir corrente elevador

PREVER ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA

OS COMANDOS PODEM SER
DEFINIDOS DE ACORDO COM
A PREFERENCIA DA ELÉTRICA.

Lista de materiais - TÉRREO

Elétrica

Acessórios p/ eletrodutos

Condulete alum. encaixe tipo LR

1" sem tampa 1 pç

Acessórios uso geral

Bucha de nylon

S4 2 pç

Parafuso fenda galvan. cab. panela

2,9x25mm autoatarrachante 2 pç

Dispositivo Elétrico - sobrepor

Tampa metálica p/ condulete

Tampa cega 1 pç

Eletrocalha furada tipo U pré-galv. quen

Acessórios para eletrocalha

Saída dupla para eletroduto 1 pç

Lógica

Acessórios uso geral

Arruela lisa galvan.

1/4" 1 pç

Porca sextavada galvan.

1/4" 1 pç

Eletrocalha furada tipo U pré-galv. quen

Eletrocalha perfurada tipo U

50x50mm chapa 18 0.1 m

Lógica (Automação)

Acessórios p/ eletrodutos

Caixa PVC

4x2" 31 pç

Condulete alum. encaixe tipo LL

1" sem tampa 6 pç

Condulete alum. encaixe tipo T

1" sem tampa 9 pç

Luva aço galvan. leve

1" 3 pç

Acessórios uso geral

Arruela lisa galvan.

1/4" 129 pç

3/8" 21 pç

Bucha de nylon

S4 30 pç

S6 87 pç

Parafuso fenda galvan. cab. panela

2,9x25mm autoatarrachante 30 pç

4,2x32mm autoatarrachante 87 pç

Parafuso galvan. cab. sext.

3/8"x2.1/2" rosca total WW 21 pç

Parafuso galvan. cabeça lentilha

1/4"x5/8" máquina rosca total 64 pç

Porca sextavada galvan.

1/4" 113 pç

3/8" 21 pç

Suporte para cabo de aço

38x90mm 21 pç

Vergalhão galvan. rosca total

1/4"x(comp. p/ proj.) 21 pç

Caixa de passagem - embutir

Aço pintada (ref Lukbox)

300x300x120 mm 1 pç

Dispositivo Elétrico - embutido

Placa 2x4"

Placa c/ furo 25 pç

Placa cega 12 pç

Dispositivo Elétrico - sobrepor

Tampa metálica p/ condulete

Tampa cega 15 pç

Eletrocalha furada tipo U pré-galv. quen

Acessórios para eletrocalha

Saída horizontal para eletroduto 10 pç

Curva horizontal 90°

50x50mm chapa 18 3 pç

Eletrocalha perfurada tipo U

50x50mm chapa 18 21.7 m

Suporte vertical

70x81mm 21 pç

Tala plana perfurada

50mm 16 pç

Tampa p/ curva horizontal 90°

50x50mm chapa 18 3 pç

Tampa pressão

50mm chapa 24 12.8 m

Eletroduto PVC encaixe

Braçadeira PVC encaixe

1" 11 pç

Eletroduto, vara 3,0m

1" 4.4 m

Eletroduto metálico rígido leve

Braçadeira galvan. tipo cunha

1" 76 pç

Eletroduto galvanizado, vara 3,0m

1" 55.1 m

Usuário MB - Automação

Automação MB

Caixa para pulsador 4x2 4 pç

Janela motorizada 2 pç

Medidor de Consumo Elet. 7 pç

Sensor de abertura de porta 16 pç

Sensor de luminosidade 2 pç

Usuário MB - Elétrica

Automação MB

Cortina motorizada 1 pç

Persiana motorizada 3 pç

Sensor de Velocidade do Ar 2 pç

Sensor de presença 2 pç

caixa 15x15 2 pç

Lógica (Dados)

Acessórios p/ eletrodutos

Condulete alum. encaixe tipo T

1" sem tampa 1 pç

Acessórios uso geral

Bucha de nylon

S4 2 pç

Parafuso fenda galvan. cab. panela

2,9x25mm autoatarrachante 2 pç

Dispositivo Elétrico - sobrepor

Tampa metálica p/ condulete

Tampa cega 1 pç

Legenda - TÉRREO

<> Caixa de passagem

Caixa para pulsadores

Condulete LL

Condulete LR

Condulete T

C Cortina motrizada

Curva horizontal 90º

Interface para Automação

SC Medidir de consumo Elet.

CE Persiana motorizada

SENSOR DE ABERTURA DE PORTA/JANELA INSTALADO NO BATENTE
UTILIZAR TUBULAÇÃO DE 1/2" PARA ESTES SENSORES - CAIXA 4x2'

Saída dupla para eletroduto

Saída horizontal para eletroduto

SI Sensor de Luminosidade

SS Sensor de presença

SV Sensor de velocidade do Ar

J Veneziana motrizada

Legenda de condutos - TÉRREO

Lógica
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Lógica (Automação)
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Legenda das indicações - TÉRREO

300x300x120 Aço pintada - teto - 300x300x120 mm

CH Curva horizontal 90º - 50x50mm
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1° PAVIMENTO
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CAIXA 4X2''
220 V

(CONDUÍTE SECO)
PONTO P/ MOTOR

VT VT

VT

FORRO

VT

LAJE

Levar os retornos do ventilador 
até o quadro de automação

devidamente identificado

PISO

DETALHE CORTINA
ELEVAÇÃO EM AMBIENTE COM FORRO
S/ ESCALA

220 V

Interligada ao caixilho

CAIXA 4X2''

MOTOR EMBUTIDO

Interliga ao quadro
de distrib. Eletrica

LAJE

FORRO

PISO

Interligada ao caixilho

DETALHE CAIXILHO MOTORIZADO
S/ ESCALA

VT

VT

Comando a

VT

Levar os retornos do ventilador 
até o quadro de automação

devidamente identificado

CDM

ÍTENS OPCIONAIS DE AUTOMAÇÃO
ENTREGUE FUNCIONANDO PARA QUEM ADQUIRIR O PACOTE

TECNOLOGIAS INCORPORADAS NAS UNIDADES

caixa 4x2 interligada à esquadria - alimentação F+N+T
PTO VENEZIANA MOTORIZADA - ver detalhe

INFRA ESTRUTURA EXECUTADA EM TODAS AS UNIDADES

V

Interligar com todos os pontos de antena, dados e telefonia
CDM RESIDENCIAL - CONSTA NO PROJETO ELÉTRICO

mesma caixa da campainha - interligar batente da fechadura
IDENTIFICAÇÃO ELETRÔNICA + fechadura eletromagnética

prever dentro uma tomada de alimentação F+N+T
caixa 400x600x10mm - de embutir na alvenaria

caixa 4x2 interligada à esquadria - alimentação F+N+T
PTO JANELA MOTORIZADA - ver detalhe

mesmo ponto e fiação do projeto elétrico + N (neutro)
CONTROLE DE ILUMINAÇÃO (sistema transmissão sem fio) 

ARRANQUE PARA CAIXAS DE SOM - ver detalhe
caixa 4x4, h=2,65m (acima gesso) - ligada à caixa de antena 

Para as unidades que adquirirem automação, deverá ser entregue funcionando:
\pxi-2,l4,t2;- Kit a ser instalado dentro do CDM, cabeamento dados/voz/vídeo, incluindo rede sem fio

(automação baseada em sistema sem fio)
- Equipamento de identificação eletrônica funcionando 

- Entregar veneziana motorizada funcionando nos 2 dormitórios
- O controle de iluminação a ser entregue será um sistema de transmissão de comandos sem fio,

oferecido no Caderno de Personalização.
- A automação do ar condicionado também será sem fio, controlada através da instalação de um

repetidor de infra vermelho que usará a mesma infra estrutura do som ambiente, de forma a ter
visada para o equipamento de ar condicionado. 

ILU

SOM

REPETIDOR DE INFRA VERMELHO
localizado no forro de gesso, com visada para equipamentos

CAIXAS DE SOM AMBIENTE DE EMBUTIR
instaladas no forro de gesso

SA

ROTEADOR + ANTENA PARA TRANSMISSÃO SEM FIO
Roteador dentro do CDM com antena no forro de gesso

IVA

TECNOLOGIAS PARA AS UNIDADES RESIDENCIAIS

J

Medidores de energia
medir circuito de Iluminação,
tomadas, e ar condicionado
serão 3 medidores para cada ambiente

ELE: Deixar espaço no quadro
para 12 medidores de corrente padrão trilho DIN.

Deixar sobra de fiação para passar pelos medidores

Alimentação N+T
Levar retorno até o

Quadro de atuomação
devidamente identificado

Alimentação N+T
Levar retorno até o

Quadro de atuomação
devidamente identificado

Alimentação N+T
Levar retorno até o

Quadro de atuomação
devidamente identificado

Alimentação N+T
Levar retorno até o

Quadro de atuomação
devidamente identificado

ELETRICA: OS RETORNOS
DOS AMBIENTES QUE SERÃO
CONTROLADOS PELA
AUTOMAÇÃO DEVERÃO SER
LEVADOS  ATÉ O QUADRO DE
AUTOMAÇÃO

Alimentação N+T
Levar retorno até o

Quadro de atuomação
devidamente identificado

Alimentação N+T
Levar retorno até o

Quadro de atuomação
devidamente identificado

Alimentação N+T
Levar retorno até o

Quadro de atuomação
devidamente identificado

Alimentação N+T
Levar retorno até o

Quadro de atuomação
devidamente identificado

Comando b

Comando c

Comando d

Comando e
Comando e

Comando d

Comando f Comando g

VTVT

NOTAS:

CONDUÍTES SEM INDICAÇÃO DE BITOLA
CONSIDERAR 1" E ELETROCALHA
CONSIDERAR 50x50mm

TODOS OS RETORNOS DAS CARGAS INDICADAS NA
TABELA DE CARGAS DEVERÃO SER ENCAMINHADOS
PARA OS RESPECTIVOS QUADROS DE AUTOMAÇÃO.

- O QUADRO DE AUTOMACÃO DEVE SER DE CHAPA METÁLICA COM PLACA DE MONTAGEM REMOVÍVEL.

- ESTE PROJETO INDICA TUBULAÇÃO SECA 

- O TIPO DE CABO UTILIZADO NOS ACIONAMENTOS DEPENDE DO EQUIPAMENTO ADQUIRIDO E SERÁ
ESPECIFICADO PELO FORNECEDOR DA CENTRAL DE AUTOMAÇÃO.

- ESTE PROJETO É COMPLEMENTAR AO PROJETO ELÉTRICO.

A TABELA DE CARGAS FAZ
PARTE DESTE PROJETO

VERIFICAR A POSIÇÃO DOS SENSORES
DE TEMPERATURA, VELOCIDADO DO AR,
UMIDADE E CO2

INTERLIGAR SISTEMA DE RENOVAÇÃO
DE AR AO QUADRO DE AUTOMAÇÃO

Previsão futura
Previsão futura

Previsão futura

Previsão futura Previsão futura Previsão futura

PREVER ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA

OS COMANDOS PODEM SER
DEFINIDOS DE ACORDO COM
A PREFERENCIA DA ELÉTRICA.

Lista de materiais - 1 PAVIMENTO

Lógica

Acessórios uso geral

Arruela lisa galvan.

1/4" 19 pç

3/8" 3 pç

Bucha de nylon

S6 3 pç

Parafuso fenda galvan. cab. panela

4,2x32mm autoatarrachante 3 pç

Parafuso galvan. cab. sext.

3/8"x2.1/2" rosca total WW 3 pç

Parafuso galvan. cabeça lentilha

1/4"x5/8" máquina rosca total 8 pç

Porca sextavada galvan.

1/4" 11 pç

3/8" 3 pç

Suporte para cabo de aço

38x90mm 3 pç

Vergalhão galvan. rosca total

1/4"x(comp. p/ proj.) 3 pç

Eletrocalha furada tipo U pré-galv. quen

Eletrocalha perfurada tipo U

50x50mm chapa 18 3.8 m

Suporte vertical

70x81mm 3 pç

Tala plana perfurada

50mm 2 pç

Tampa pressão

50mm chapa 24 3.8 m

Eletroduto metálico rígido médio

Braçadeira galvan. tipo cunha

1" 3 pç

Eletroduto galvanizado

1" 2.2 m

Lógica (Automação)

Acessórios p/ eletrodutos

Caixa PVC

4x2" 73 pç

Condulete alum. encaixe tipo LL

1" sem tampa 1 pç

Condulete alum. encaixe tipo LR

1" sem tampa 1 pç

Condulete alum. encaixe tipo T

1" sem tampa 3 pç

Acessórios uso geral

Arruela lisa galvan.

1/4" 387 pç

3/8" 70 pç

Bucha de nylon

S4 10 pç

S6 66 pç

Parafuso fenda galvan. cab. panela

2,9x25mm autoatarrachante 10 pç

4,2x32mm autoatarrachante 66 pç

Parafuso galvan. cab. sext.

3/8"x2.1/2" rosca total WW 70 pç

Parafuso galvan. cabeça lentilha

1/4"x5/8" máquina rosca total 192 pç

Porca sextavada galvan.

1/4" 339 pç

3/8" 70 pç

Suporte para cabo de aço

38x90mm 70 pç

Vergalhão galvan. rosca total

1/4"x(comp. p/ proj.) 70 pç

Dispositivo Elétrico - embutido

Placa 2x4"

Placa c/ furo 57 pç

Placa cega 46 pç

Dispositivo Elétrico - sobrepor

Tampa metálica p/ condulete

Tampa cega 5 pç

Eletrocalha furada tipo U pré-galv. quen

Acessórios para eletrocalha

Saída horizontal para eletroduto 35 pç

Curva horizontal 90°

50x50mm chapa 18 5 pç

Eletrocalha perfurada tipo U

50x50mm chapa 18 63.4 m

Suporte vertical

70x81mm 67 pç

T horizontal 90°

50x50mm chapa 18 2 pç

Tala plana perfurada

50mm 44 pç

Tampa p/ T horizontal 90°

50x50mm chapa 18 2 pç

Tampa p/ curva horizontal 90°

50x50mm chapa 18 5 pç

Tampa pressão

50mm chapa 24 63.4 m

Eletrocalha lisa tipo U pré-galv. quente

Acessórios para eletrocalha

Saída horizontal para eletroduto 3 pç

Curva horizontal 90°

50x50mm chapa 18 1 pç

Eletrocalha lisa tipo U

50x50mm chapa 18 1.8 m

Suporte vertical

70x81mm 3 pç

Tala plana perfurada

50mm 4 pç

Tampa p/ curva horizontal 90°

50x50mm chapa 18 1 pç

Tampa pressão

50mm chapa 24 1.8 m

Eletroduto PVC encaixe

Braçadeira PVC encaixe

1" 26 pç

Eletroduto, vara 3,0m

1" 9.4 m

Eletroduto metálico rígido leve

Braçadeira galvan. tipo cunha

1" 40 pç

Eletroduto galvanizado, vara 3,0m

1" 22.5 m

Usuário MB - Automação

Automação MB

Caixa para pulsador 4x2 3 pç

Janela motorizada 10 pç

Medidor de Consumo Elet. 9 pç

Quadro 90x60 1 pç

Sensor de Ruído 2 pç

Sensor de abertura de porta 43 pç

Sensor de luminosidade 4 pç

Usuário MB - Elétrica

Automação MB

Cortina motorizada 1 pç

Sensor de Velocidade do Ar 3 pç

Sensor de presença 2 pç

Veneziana motorizada 5 pç

caixa 15x15 3 pç

Lógica (Dados)

Acessórios p/ eletrodutos

Condulete alum. encaixe tipo LR

1" sem tampa 1 pç

Acessórios uso geral

Bucha de nylon

S4 2 pç

S6 1 pç

Parafuso fenda galvan. cab. panela

2,9x25mm autoatarrachante 2 pç

4,2x32mm autoatarrachante 1 pç

Dispositivo Elétrico - sobrepor

Tampa metálica p/ condulete

Tampa cega 1 pç

Eletrocalha furada tipo U pré-galv. quen

Acessórios para eletrocalha

Saída horizontal para eletroduto 1 pç

Eletroduto PVC encaixe

Braçadeira PVC encaixe

1" 1 pç

Eletroduto, vara 3,0m

1" 0.3 m

Legenda - 1 PAVIMENTO

Caixa para pulsadores

Condulete LL

Condulete LR

Condulete T

C Cortina motrizada

Curva horizontal 90º

Interface para Automação

SC Medidir de consumo Elet.

Quadro automação

SENSOR DE ABERTURA DE PORTA/JANELA INSTALADO NO BATENTE
UTILIZAR TUBULAÇÃO DE 1/2" PARA ESTES SENSORES - CAIXA 4x2'

Saída horizontal para eletroduto

SI Sensor de Luminosidade

SS Sensor de presença

SR Sensor de ruído

SV Sensor de velocidade do Ar

T horizontal 90º

V Veneziana motrizada

Legenda de condutos - 1 PAVIMENTO

Lógica
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Lógica (Automação)
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Teto
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Legenda das indicações - 1 PAVIMENTO

CH Curva horizontal 90º - 50x50mm

TH T horizontal 90º - 50x50mm

CH Curva horizontal 90° - 50x50mm

C

SISV
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WC 01
3.41m²

WC 02
3.41m²

JA02 JA02

VT VT

VT VT

Levar os retornos do ventilador 
até o quadro de automação

devidamente identificado

Interliga ao quadro
de distrib. Eletrica

VT

VT

Comando a

VT

Levar os retornos do ventilador 
até o quadro de automação

devidamente identificado

Medidores de energia
medir circuito de Iluminação,
tomadas, e ar condicionado
serão 3 medidores para cada ambiente

ELE: Deixar espaço no quadro
para 6 medidores de corrente padrão trilho DIN.

Deixar sobra de fiação para passar pelos medidores

Alimentação N+T
Levar retorno até o

Quadro de atuomação
devidamente identificado

Alimentação N+T
Levar retorno até o

Quadro de atuomação
devidamente identificado

Alimentação N+T
Levar retorno até o

Quadro de atuomação
devidamente identificado

Alimentação N+T
Levar retorno até o

Quadro de atuomação
devidamente identificado

ELETRICA: OS RETORNOS
DOS AMBIENTES QUE SERÃO
CONTROLADOS PELA
AUTOMAÇÃO DEVERÃO SER
LEVADOS  ATÉ O QUADRO DE
AUTOMAÇÃO

Alimentação N+T
Levar retorno até o

Quadro de atuomação
devidamente identificado

Alimentação N+T
Levar retorno até o

Quadro de atuomação
devidamente identificado

Alimentação N+T
Levar retorno até o

Quadro de atuomação
devidamente identificado

Alimentação N+T
Levar retorno até o

Quadro de atuomação
devidamente identificado

Alimentação N+T
Levar retorno até o

Quadro de atuomação
devidamente identificado

VERIFICAR ONDE SERÁ
COLOCADO OS SENSORES DE
TEMPERATURA, VELOCIDADO
DO AR, UMIDADE E CO2

Comando b

Comando c

Comando d

Comando e
Comando e

Comando f Comando g

VTVT

VERIFICAR A POSIÇÃO DOS SENSORES
DE TEMPERATURA, VELOCIDADO DO AR,
UMIDADE E CO2

CAIXA 4X2''
220 V

(CONDUÍTE SECO)
PONTO P/ MOTORFORRO

LAJE

PISO

DETALHE CORTINA
ELEVAÇÃO EM AMBIENTE COM FORRO
S/ ESCALA

220 V

Interligada ao caixilho

CAIXA 4X2''

MOTOR EMBUTIDO

LAJE

FORRO

PISO

Interligada ao caixilho

DETALHE CAIXILHO MOTORIZADO
S/ ESCALA

NOTAS:

CONDUÍTES SEM INDICAÇÃO DE BITOLA
CONSIDERAR 1" E ELETROCALHA
CONSIDERAR 50x50mm

TODOS OS RETORNOS DAS CARGAS INDICADAS NA
TABELA DE CARGAS DEVERÃO SER ENCAMINHADOS
PARA OS RESPECTIVOS QUADROS DE AUTOMAÇÃO.

- O QUADRO DE AUTOMACÃO DEVE SER DE CHAPA METÁLICA COM PLACA DE MONTAGEM REMOVÍVEL.

- ESTE PROJETO INDICA TUBULAÇÃO SECA 

- O TIPO DE CABO UTILIZADO NOS ACIONAMENTOS DEPENDE DO EQUIPAMENTO ADQUIRIDO E SERÁ
ESPECIFICADO PELO FORNECEDOR DA CENTRAL DE AUTOMAÇÃO.

- ESTE PROJETO É COMPLEMENTAR AO PROJETO ELÉTRICO.

A TABELA DE CARGAS FAZ
PARTE DESTE PROJETO

INTERLIGAR SISTEMA DE RENOVAÇÃO
DE AR AO QUADRO DE AUTOMAÇÃO

Previsão futura Previsão futura

Previsão futura Previsão futura Previsão futura

PREVER ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA

OS COMANDOS PODEM SER
DEFINIDOS DE ACORDO COM
A PREFERENCIA DA ELÉTRICA.

Lista de materiais - 2 PAVIMENTO

Lógica (Automação)

Acessórios p/ eletrodutos

Caixa PVC

4x2" 69 pç

Condulete alum. encaixe tipo LL

1" sem tampa 2 pç

Condulete alum. encaixe tipo LR

1" sem tampa 1 pç

Condulete alum. encaixe tipo T

1" sem tampa 1 pç

Luva aço galvan. leve

1" 1 pç

Acessórios uso geral

Arruela lisa galvan.

1/4" 377 pç

3/8" 70 pç

Bucha de nylon

S4 8 pç

S6 63 pç

Parafuso fenda galvan. cab. panela

2,9x25mm autoatarrachante 8 pç

4,2x32mm autoatarrachante 63 pç

Parafuso galvan. cab. sext.

3/8"x2.1/2" rosca total WW 70 pç

Parafuso galvan. cabeça lentilha

1/4"x5/8" máquina rosca total 192 pç

Porca sextavada galvan.

1/4" 329 pç

3/8" 70 pç

Suporte para cabo de aço

38x90mm 70 pç

Vergalhão galvan. rosca total

1/4"x(comp. p/ proj.) 70 pç

Caixa de passagem - embutir

Aço pintada (ref Lukbox)

300x300x120 mm 1 pç

Dispositivo Elétrico - embutido

Placa 2x4"

Placa c/ furo 53 pç

Placa cega 49 pç

Dispositivo Elétrico - sobrepor

Tampa metálica p/ condulete

Tampa cega 4 pç

Eletrocalha furada tipo U pré-galv. quen

Acessórios para eletrocalha

Saída horizontal para eletroduto 38 pç

Curva horizontal 90°

50x50mm chapa 18 5 pç

Eletrocalha perfurada tipo U

50x50mm chapa 18 59.15 m

Suporte vertical

70x81mm 66 pç

T horizontal 90°

50x50mm chapa 18 2 pç

Tala plana perfurada

50mm 44 pç

Tampa p/ T horizontal 90°

50x50mm chapa 18 2 pç

Tampa p/ curva horizontal 90°

50x50mm chapa 18 5 pç

Tampa pressão

50mm chapa 24 59.15 m

Eletrocalha lisa tipo U pré-galv. quente

Acessórios para eletrocalha

Saída horizontal para eletroduto 4 pç

Curva horizontal 90°

50x50mm chapa 18 1 pç

Eletrocalha lisa tipo U

50x50mm chapa 18 2 m

Suporte vertical

70x81mm 4 pç

Tala plana perfurada

50mm 4 pç

Tampa p/ curva horizontal 90°

50x50mm chapa 18 1 pç

Tampa pressão

50mm chapa 24 2 m

Eletroduto PVC encaixe

Braçadeira PVC encaixe

1" 26 pç

Eletroduto, vara 3,0m

1" 9.75 m

Eletroduto metálico rígido leve

Braçadeira galvan. tipo cunha

1" 37 pç

Eletroduto galvanizado, vara 3,0m

1" 22.15 m

Usuário MB - Automação

Automação MB

Caixa para pulsador 4x2 4 pç

Janela motorizada 11 pç

Medidor de Consumo Elet. 6 pç

Sensor de abertura de porta 44 pç

Sensor de luminosidade 3 pç

Usuário MB - Elétrica

Automação MB

Sensor de Velocidade do Ar 2 pç

Sensor de presença 2 pç

Veneziana motorizada 5 pç

caixa 15x15 2 pç

Lógica (Dados)

Eletrocalha furada tipo U pré-galv. quen

Acessórios para eletrocalha

Saída horizontal para eletroduto 2 pç

Legenda - 2 PAVIMENTO

<> Caixa de passagem

Caixa para pulsadores

Condulete LL

Condulete LR

Condulete T

Curva horizontal 90º

Interface para Automação

SC Medidir de consumo Elet.

SENSOR DE ABERTURA DE PORTA/JANELA INSTALADO NO BATENTE
UTILIZAR TUBULAÇÃO DE 1/2" PARA ESTES SENSORES - CAIXA 4x2'

Saída horizontal para eletroduto

SI Sensor de Luminosidade

SS Sensor de presença

SV Sensor de velocidade do Ar

T horizontal 90º

V Veneziana motrizada
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Legenda de condutos - 2 PAVIMENTO

Lógica (Automação)

Direta

Teto

Alta

Legenda das indicações - 2 PAVIMENTO

300x300x120 Aço pintada - alta - 300x300x120 mm

CH Curva horizontal 90º - 50x50mm

TH T horizontal 90º - 50x50mm

CH Curva horizontal 90° - 50x50mm
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AUT

RESERVATÓRIO

PREVISÃO PARA MEDIDOR DE CONSUMO DE ÁGUA
INTERLIGAR À ENTRADA DA CAIXA DE ÁGUA POTÁVEL

Lista de materiais - COBERTURA

Lógica (Automação)

Acessórios p/ eletrodutos

Luva aço galvan. leve

1" 2 pç

Acessórios uso geral

Bucha de nylon

S6 14 pç

Parafuso fenda galvan. cab. panela

4,2x32mm autoatarrachante 14 pç

Eletroduto metálico rígido leve

Braçadeira galvan. tipo cunha

1" 14 pç

Eletroduto galvanizado, vara 3,0m

1" 13.4 m

Legenda de condutos - COBERTURA

Lógica (Automação)

Direta
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