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NOTAS

- COTAS EM METROS;

- COTAS DE NÍVEL EM METROS;

- CONFERIR MEDIDAS, ABERTURAS, NÍVEIS E PRUMOS NO LOCAL;

- MEDIDAS EM COTAS PREVALECEM SOBRE O DESENHO;

- O CONTRAPISO DEVE SER CONCRETADO ACIMA DO NÍVEL DAS

VIGAS BALDRAMES;

- RESPEITAR O PERÍODO DE CURA DAS PEÇAS CONCRETADAS POR

NO MÍNIMO 7 DIAS E DE DESFORMA DE NO MÍNIMO 28 DIAS;

- SEGUIR AS PRESCRIÇÕES DA NBR 14931/2004 E DA NBR 15696/2009;

- CONCRETO: fck 25 MPa.
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COORDENÇÃO DE OBRAS E PROJETOS PARA ESTRUTURA FÍSICA

ÁREA CONSTRUÍDA

634,02m²

ESCALA

Fevereiro/2022

ASSUNTODATAALTERAÇÃO

---

FORMAS - BLOCOS, VIGAS E PILARES 01/38

Indicada

Engenheiro Civil Cleidi Victoria Pinto - CREA RS 081794 

01

PLANTA DE FORMAS - BLOCOS DE FUNDAÇÃO, VIGAS E PILARES

ESCALA 1/50
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COMPRIMENTO
TOTALUNIT

POS BIT QUANT

(cm) (cm)

(mm)

AÇO

B3
     50A   1     6.3    12 --VAR-    1824
     50A   2    10      9    161    1449
     50A   3     6.3     3    415    1245
     50A   4     6.3    14 --VAR-    1974

B4
     50A   1     6.3    16 --VAR-    2416
     50A   2    10     18    161    2898
     50A   3    10      3    422    1266
     50A   4     6.3    18 --VAR-    2574

B5
     50A   1     6.3    12 --VAR-    1824
     50A   2    10      9    161    1449
     50A   3     6.3     3    415    1245
     50A   4     6.3    14 --VAR-    1974

B6
     50A   1     6.3    12 --VAR-    1824
     50A   2    10     12    161    1932
     50A   3     8      3    417    1251
     50A   4     6.3    14 --VAR-    1974

B12
     50A   1     8     16 --VAR-    2560
     50A   2    16      9    173    1557
     50A   3    10      3    422    1266
     50A   4     6.3    22 --VAR-    3146

B14
     50A   1     6.3    12 --VAR-    1824
     50A   2    10      9    161    1449
     50A   3     6.3     3    415    1245
     50A   4     6.3    14 --VAR-    1974

COMPR PESO
(mm) (m) (kg)

BIT
RESUMO AÇO CA  50-60

AÇO

     271      66    6.3     50A
      38      15    8       50A
     117      72   10       50A
      16      25   16       50A

Peso Total        50A =     178 kg

NOTAS

- COTAS EM METROS;

- COTAS DE NÍVEL EM METROS;

- CONFERIR MEDIDAS, ABERTURAS, NÍVEIS E PRUMOS NO LOCAL;

- MEDIDAS EM COTAS PREVALECEM SOBRE O DESENHO;

- O CONTRAPISO DEVE SER CONCRETADO ACIMA DO NÍVEL DAS

VIGAS BALDRAMES;

- RESPEITAR O PERÍODO DE CURA DAS PEÇAS CONCRETADAS POR

NO MÍNIMO 7 DIAS E DE DESFORMA DE NO MÍNIMO 28 DIAS;

- SEGUIR AS PRESCRIÇÕES DA NBR 14931/2004 E DA NBR 15696/2009;

- CONCRETO: fck 25 MPa.
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CONTEÚDO

AUTOR DO PROJETO

ENDEREÇO

FAURB / UFPEL - RUA BENJAMIN CONSTANT N° 1359

DATA

PROJETO

ESTRUTURAL

MEC - UFPEL

PRÓ REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO - PROPLAN

COORDENÇÃO DE OBRAS E PROJETOS PARA ESTRUTURA FÍSICA

ÁREA CONSTRUÍDA

634,02m²

ESCALA

Fevereiro/2022

ASSUNTODATAALTERAÇÃO

---

BLOCOS DE FUNDAÇÃO 02/38

Indicada

Engenheiro Civil Cleidi Victoria Pinto - CREA RS 081794 



COMPRIMENTO
TOTALUNIT

POS BIT QUANT

(cm) (cm)

(mm)

AÇO

B2
     50A   1     6.3     3    432    1296
     50A   2    10      5    185     925
     50A   3     6.3     4    147     588
     50A   4     6.3     7    226    1582

B7
     50A   1    10      3    419    1257
     50A   2    16      5    198     990
     50A   3     6.3     5    146     730
     50A   4     6.3     7    206    1442

B8
     50A   1     8      3    434    1302
     50A   2     6.3     4    147     588
     50A   3    12.5     5    196     980
     50A   4     6.3     7    226    1582

B9
     50A   1    10      3    439    1317
     50A   2    16      5    198     990
     50A   3     6.3     5    146     730
     50A   4     6.3     7    226    1582

B13
     50A   1    12.5     2    446     892
     50A   2    20      4    198     792
     50A   3     6.3     6    145     870
     50A   4     6.3     9    224    2016

B16
     50A   1     6.3     3    432    1296
     50A   2    12.5     4    197     788
     50A   3     6.3     4    147     588
     50A   4     6.3     7    226    1582

COMPR PESO
(mm) (m) (kg)

BIT
RESUMO AÇO CA  50-60

AÇO

     165      40    6.3     50A
      13       5    8       50A
      35      22   10       50A
      27      26   12.5     50A
      20      31   16       50A
       8      20   20       50A

Peso Total        50A =     143 kg
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NOTAS

- COTAS EM METROS;

- COTAS DE NÍVEL EM METROS;

- CONFERIR MEDIDAS, ABERTURAS, NÍVEIS E PRUMOS NO LOCAL;

- MEDIDAS EM COTAS PREVALECEM SOBRE O DESENHO;

- O CONTRAPISO DEVE SER CONCRETADO ACIMA DO NÍVEL DAS

VIGAS BALDRAMES;

- RESPEITAR O PERÍODO DE CURA DAS PEÇAS CONCRETADAS POR

NO MÍNIMO 7 DIAS E DE DESFORMA DE NO MÍNIMO 28 DIAS;

- SEGUIR AS PRESCRIÇÕES DA NBR 14931/2004 E DA NBR 15696/2009;

- CONCRETO: fck 25 MPa.
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4 N3 Ø 6.3 C/20 C=147

3
4

71

7 N4 C/20

7 N4 Ø 6.3 C/20 C=226

7
4

134

3
N
1

C
/
1
5

3
N
1

C
/
1
5

3 N1 Ø 6.3 C/15 C=432

PLANTA

60

40

5
0

5

CORTE  A - A

30

20

4
0

1
0

CORTE  B - B

COMPRIMENTO
TOTALUNIT

POS BIT QUANT

(cm) (cm)

(mm)

AÇO

B1
     60A   1     5      3    431    1293
     50A   2     6.3     4    148     592
     50A   3    10      4    185     740
     50A   4     6.3     7    228    1596

B15
     50A   1     6.3    12 --VAR-    1824
     50A   2     8     15    149    2235
     50A   3     6.3     3    415    1245
     50A   4     6.3    14 --VAR-    1974

B17
     50A   1     6.3    12 --VAR-    1824
     50A   2     8     18    149    2682
     50A   3     8      3    417    1251
     50A   4     6.3    14 --VAR-    1974

B18
     50A   1     6.3    12 --VAR-    1824
     50A   2     8     18    149    2682
     50A   3     8      3    417    1251
     50A   4     6.3    14 --VAR-    1974

B19
     50A   1     6.3    12 --VAR-    1944
     50A   2     6.3    18    141    2538
     60A   3     5      4    414    1656
     50A   4     6.3    14 --VAR-    2114

B20
     50A   1     6.3    12 --VAR-    1944
     50A   2     6.3    18    141    2538
     60A   3     5      4    414    1656
     50A   4     6.3    14 --VAR-    2114

COMPR PESO
(mm) (m) (kg)

BIT
RESUMO AÇO CA  50-60

AÇO

      46       7    5       60A
     280      69    6.3     50A
     101      40    8       50A
       7       5   10       50A

Peso Total        60A =       7 kg
Peso Total        50A =     113 kg

COMPRIMENTO
TOTALUNIT

POS BIT QUANT

(cm) (cm)

(mm)

AÇO

B10
     50A   1     8      3    434    1302
     50A   2     6.3     4    147     588
     50A   3    16      4    198     792
     50A   4     6.3     7    226    1582

B11
     50A   1     6.3     3    432    1296
     50A   2    12.5     4    197     788
     50A   3     6.3     4    147     588
     50A   4     6.3     7    226    1582

COMPR PESO
(mm) (m) (kg)

BIT
RESUMO AÇO CA  50-60

AÇO

      56      14    6.3     50A
      13       5    8       50A
       8       8   12.5     50A
       8      12   16       50A

Peso Total        50A =      39 kg

NOTAS

- COTAS EM METROS;

- COTAS DE NÍVEL EM METROS;

- CONFERIR MEDIDAS, ABERTURAS, NÍVEIS E PRUMOS NO LOCAL;

- MEDIDAS EM COTAS PREVALECEM SOBRE O DESENHO;

- O CONTRAPISO DEVE SER CONCRETADO ACIMA DO NÍVEL DAS

VIGAS BALDRAMES;

- RESPEITAR O PERÍODO DE CURA DAS PEÇAS CONCRETADAS POR

NO MÍNIMO 7 DIAS E DE DESFORMA DE NO MÍNIMO 28 DIAS;

- SEGUIR AS PRESCRIÇÕES DA NBR 14931/2004 E DA NBR 15696/2009;

- CONCRETO: fck 25 MPa.
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OBRA

CONTEÚDO

AUTOR DO PROJETO

ENDEREÇO

FAURB / UFPEL - RUA BENJAMIN CONSTANT N° 1359

DATA

PROJETO

ESTRUTURAL

MEC - UFPEL

PRÓ REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO - PROPLAN

COORDENÇÃO DE OBRAS E PROJETOS PARA ESTRUTURA FÍSICA

ÁREA CONSTRUÍDA

634,02m²

ESCALA

Fevereiro/2022

ASSUNTODATAALTERAÇÃO

---

BLOCOS DE FUNDAÇÃO 04/38

Indicada

Engenheiro Civil Cleidi Victoria Pinto - CREA RS 081794 



COMPRIMENTO
TOTALUNIT

POS BIT QUANT

(cm) (cm)

(mm)

AÇO

V2
     60A   1     5      2    220     440
     50A   2    10      3    170     510
     50A   3    10      3    190     570
     50A   4    12.5     2    525    1050
     50A   5    12.5     1    425     425
     60A   6     5     29    155    4495
     50A   7     8      6    493    2958

V3
     50A   1    10      4    200     800
     50A   2    10      3    180     540
     60A   3     5      7    155    1085
     50A   4     8      6    163     978

V5
     50A   1    12.5     2    225     450
     50A   2    10      3    180     540
     60A   3     5      7    155    1085
     50A   4     8      6    163     978

V6
     50A   1    10      3    440    1320
     50A   2    10      4    430    1720
     60A   3     5     24    155    3720
     50A   4     8      6    396    2376

V7
     50A   1    10      3    275     825
     50A   2    10      2    325     650
     50A   3    10      1    170     170
     50A   4    10      2    530    1060
     50A   5    10      1    330     330
     60A   6     5     31    155    4805
     50A   7     8      6    514    3084

V8
     50A   1    10      2    320     640
     50A   2    10      1    170     170
     50A   3    10      3    280     840
     50A   4    10      2    525    1050
     50A   5    10      1    235     235
     60A   6     5     31    155    4805
     50A   7     8      6    528    3168

V9
     50A   1    10      3    250     750
     50A   2    16      2    600    1200
     50A   3    10      3    170     510
     50A   4    10      2    460     920
     50A   5    10      1    305     305
     50A   6    10      3    270     810
     60A   7     5     40    155    6200
     50A   8     8      6    453    2718
     50A   9     8      6    241    1446

V10
     50A   1    10      3    450    1350
     50A   2    10      3    440    1320
     60A   3     5     24    155    3720
     50A   4     8      6    407    2442

V13
     50A   1    10      3    550    1650
     50A   2    10      2    520    1040
     50A   3    10      2    395     790
     60A   4     5     31    155    4805
     50A   5     8      6    523    3138

V14
     60A   1     5      2    215     430
     50A   2    10      3    215     645
     60A   3     5     10    155    1550
     50A   4     8      6    218    1308

V15
     50A   1    10      3    200     600
     50A   2    10      3    190     570
     60A   3     5      7    155    1085
     50A   4     8      6    153     918

V18
     50A   1    10      2    220     440
     50A   2    10      2    185     370
     60A   3     5      9    121    1089

COMPR PESO
(mm) (m) (kg)

BIT
RESUMO AÇO CA  50-60

AÇO

     393      61    5       60A
     255     101    8       50A
     240     148   10       50A
      19      19   12.5     50A
      12      19   16       50A

Peso Total        60A =      61 kg
Peso Total        50A =     287 kg

1
5 445

2 N4 Ø 10 C=460

1 N5 Ø 10 C=305

121

3 N6 Ø 10 C=270

35

3
0

220

3 N1 Ø 10
C=250

2 N2 Ø 16 C=600

3 N3 Ø 10 C=170
(1 Ø 2aCAM)

51

16 437

2x3 N8 Ø 8 C=453

2X3 Ø 8

(costela)
2x3 N9 Ø 8 C=241

24

2X3 Ø 8

(costela)

3 Ø 10

3 Ø 10 2 Ø 16

3 Ø 10

2 Ø 16 3 Ø 10
2 Ø 16 + 3 Ø 10

22/60 22/60

5
4

16

N7 C/15
27 Ø 5

N7 C/15
13 Ø 5

40 N7 Ø 5 C=155

V9

V16 B16 B15

Corte A

3 Ø 10

2 Ø 16

3x2 Ø 8

A

A

4 N2 Ø 10 C=430

42

3 N1 Ø 10 C=440

46

2x3 N4 Ø 8 C=396

24

2X3 Ø 8

(costela)

4 Ø 10

3 Ø 10

22/60

V13

5
4

16

N3 C/15
24 Ø 5

24 N3 Ø 5 C=155

V6

B12 B13

Corte A

4 Ø 10

3 Ø 10

3x2 Ø 8

A

A

3 N2 Ø 10 C=440

42

3 N1 Ø 10 C=450

46

2x3 N4 Ø 8 C=407

24

2X3 Ø 8

(costela)

3 Ø 10

3 Ø 10

22/60

V14

5
4

16

N3 C/15
24 Ø 5

24 N3 Ø 5 C=155

V10

B17 B18

Corte A

3 Ø 10

3 Ø 10

3x2 Ø 8

A

A

515 1
5

2 N4 Ø 10 C=530

1 N5 Ø 10 C=330

42

3 N1 Ø 10 C=275

46

295

3
02 N2 Ø 10

C=325

140

3
01 N3 Ø 10

C=170

498

162x3 N7 Ø 8 C=514

2X3 Ø 8

(costela)

3 Ø 10

3 Ø 105 Ø 10

22/60

5
4

16

N6 C/15
31 Ø 5

31 N6 Ø 5 C=155

V7

B14 V12

Corte A

3 Ø 10

3 Ø 10

3x2 Ø 8

A

A

2
0 505

2 N4 Ø 12.5 C=525

2
0 405

1 N5 Ø 12.5 C=425

3
0

140

3 N2 Ø 10
C=170

2 N1 Ø 5
C=220

96

3 N3 Ø 10 C=190

47

16 477

2x3 N7 Ø 8 C=493

2X3 Ø 8

(costela)

3 Ø 12.5

3 Ø 10 3 Ø 102 Ø 5

22/60

V13

5
4

16

N6 C/15
29 Ø 5

29 N6 Ø 5 C=155

V2

V12 B7

Corte A

3 Ø 12.5

3 Ø 10

3x2 Ø 8

A

A

1
6 493 1
6

2 N4 Ø 10 C=525

1 N5 Ø 10 C=235

130

3
0

290

2 N1 Ø 10
C=320

3
0

140

1 N2 Ø 10
C=170

250

3
03 N3 Ø 10

C=280

16 496
162x3 N7 Ø 8 C=528

2X3 Ø 8

(costela)

3 Ø 10

3 Ø 10 3 Ø 105 Ø 10

22/60

V14

5
4

16

N6 C/15
31 Ø 5

31 N6 Ø 5 C=155

V8

V12 V16

Corte A

3 Ø 10

3 Ø 10

3x2 Ø 8

A

A

1
6 488 1
6

2 N2 Ø 10 C=520

2 N3 Ø 10 C=395

27

3
0

490

3
03 N1 Ø 10

C=550

16 491
162x3 N5 Ø 8 C=523

2X3 Ø 8

(costela)

4 Ø 10

3 Ø 10

22/60

V5 V3

5
4

16

N4 C/15
31 Ø 5

31 N4 Ø 5 C=155

V13

V6 V2

Corte A

4 Ø 10

3 Ø 10

3x2 Ø 8

A

A

1
5 165

3 N2 Ø 10 C=180

4
0

185

2 N1 Ø 12.5
C=225

16 147

2x3 N4 Ø 8 C=163

2X3 Ø 8

(costela)

3 Ø 10

2 Ø 12.5

22/60

5
4

16

N3 C/15
7 Ø 5

7 N3 Ø 5 C=155

V5

V13 B11

Corte A

3 Ø 10

2 Ø 12.5

3x2 Ø 8

A

A

1
5 165

3 N2 Ø 10 C=180

2
8

172

4 N1 Ø 10
C=200

16 147

2x3 N4 Ø 8 C=163

2X3 Ø 8

(costela)

3 Ø 10

4 Ø 10

22/60

5
4

16

N3 C/15
7 Ø 5

7 N3 Ø 5 C=155

V3

V13 B8

Corte A

3 Ø 10

4 Ø 10

3x2 Ø 8

A

A

3 N2 Ø 10 C=190

44

3 N1 Ø 10 C=200

49

2x3 N4 Ø 8 C=153

24

2X3 Ø 8

(costela)

3 Ø 10

3 Ø 10

22/60

5
4

16

N3 C/15
7 Ø 5

7 N3 Ø 5 C=155

V15

B11 B8

Corte A

3 Ø 10

3 Ø 10

3x2 Ø 8

A

A

1
6 183 1
6

3 N2 Ø 10 C=215

1
5

185

1
5

2 N1 Ø 5
C=215

16 186
162x3 N4 Ø 8 C=218

2X3 Ø 8

(costela)

3 Ø 10

2 Ø 5

22/60

5
4

16

N3 C/15
10 Ø 5

10 N3 Ø 5 C=155

V14

V10 V8

Corte A

3 Ø 10

2 Ø 5

3x2 Ø 8

A
A

1
5 155 1
5

2 N2 Ø 10 C=185

15

3
6

154

3
02 N1 Ø 10

C=220

2 Ø 10

2 Ø 10

20/45

3
9

14

N3 C/15
9 Ø 5

9 N3 Ø 5 C=121

V18

P10
V2

Corte A

2 Ø 10

2 Ø 10

A
A

NOTAS

- COTAS EM METROS;

- COTAS DE NÍVEL EM METROS;

- CONFERIR MEDIDAS, ABERTURAS, NÍVEIS E PRUMOS NO LOCAL;

- MEDIDAS EM COTAS PREVALECEM SOBRE O DESENHO;

- O CONTRAPISO DEVE SER CONCRETADO ACIMA DO NÍVEL DAS

VIGAS BALDRAMES;

- RESPEITAR O PERÍODO DE CURA DAS PEÇAS CONCRETADAS POR

NO MÍNIMO 7 DIAS E DE DESFORMA DE NO MÍNIMO 28 DIAS;

- SEGUIR AS PRESCRIÇÕES DA NBR 14931/2004 E DA NBR 15696/2009;

- CONCRETO: fck 25 MPa.
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RUA GOMES CARNEIRO N° 1  - PELOTAS - RS - FONE (53) 39211380

PRANCHA

OBRA

CONTEÚDO

AUTOR DO PROJETO

ENDEREÇO

FAURB / UFPEL - RUA BENJAMIN CONSTANT N° 1359

DATA

PROJETO

ESTRUTURAL

MEC - UFPEL

PRÓ REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO - PROPLAN

COORDENÇÃO DE OBRAS E PROJETOS PARA ESTRUTURA FÍSICA

ÁREA CONSTRUÍDA

634,02m²

ESCALA

Fevereiro/2022

ASSUNTODATAALTERAÇÃO

---

PROJETO ESTRUTURAL - FORMAS E VIGAS DE FUNDAÇÃO 05/38

Indicada

Engenheiro Civil Cleidi Victoria Pinto - CREA RS 081794 



3 N8 Ø 10 C=470

42

3 N9 Ø 10 C=390

15

2 N10 Ø 12.5 C=740

19

1 N11 Ø 12.5 C=450

210

3 N1 Ø 10 C=280

47

2 N2 Ø 10 C=520

169

1 N3 Ø 10 C=305

112

2 N5 Ø 16 C=625

239

1 N6 Ø 16 C=265

128

2 N4 Ø 5
C=325

217

3 N7 Ø 10 C=200

48

2x3 N13 Ø 8 C=462

24

2X3 Ø 8

(costela)
2x3 N14 Ø 8 C=407

24

2X3 Ø 8

(costela)

2x3 N15 Ø 8 C=717

24

2X3 Ø 8

(costela)

3 Ø 10

3 Ø 10 3 Ø 105 Ø 10

3 Ø 10

3 Ø 10 3 Ø 162 Ø 16

3 Ø 12.5

3 Ø 16 3 Ø 102 Ø 5

22/60 22/60 22/60

5
4

16

N12 C/15
28 Ø 5

N12 C/15
24 Ø 5

N12 C/15
45 Ø 5

97 N12 Ø 5 C=155

V1

B3 B4 B6 B5

Corte A

3 Ø 10

3 Ø 10

3x2 Ø 8

A

A

525 2
0

2 N4 Ø 12.5 C=545

3 N2 Ø 10 C=170

46

2 N1 Ø 5
C=260

97

140

3
03 N3 Ø 10

C=170

40

151 N5 Ø 6.3 C=95

1 Ø 6.3

497
162x3 N7 Ø 8 C=513

2X3 Ø 8

(costela)

2 Ø 12.5

3 Ø 102 Ø 5

22/60

5
4

16

N6 C/15
31 Ø 5

31 N6 Ø 5 C=155

V4

B10 V12

Corte A

2 Ø 12.5

3 Ø 10

3x2 Ø 8

A

A

4 N5 Ø 10 C=375

41

3 N4 Ø 10 C=395

16

3 N6 Ø 10 C=125

35

4 N1 Ø 10 C=215

47

2 N2 Ø 12.5 C=560

269

2 N3 Ø 12.5 C=200

22

3 N4 Ø 10 C=395

98

2x3 N9 Ø 8 C=368

24

2X3 Ø 8

(costela)
2x3 N10 Ø 8 C=413

24

2X3 Ø 8

(costela)

2x3 N11 Ø 8 C=99

24

2X3 Ø 8

(costela)

4 Ø 10

4 Ø 10 4 Ø 12.54 Ø 10 + 2 Ø 12.5

3 Ø 10

3 Ø 102 Ø 12.5

3 Ø 10

3 Ø 10

22/60

V8V9V8V9

22/60 22/60

5
4

16

N7 C/22
15 Ø 6.3

15 N7 Ø 6.3 C=156

N8 C/15
25 Ø 5

N8 C/15
4 Ø 5

29 N8 Ø 5 C=155

V16

B18 B13 B7 B6

Corte A

4 Ø 10

4 Ø 12.5

3x2 Ø 8

A

A

4 N6 Ø 10 C=365

41

2 N7 Ø 12.5 C=600

19

1 N8 Ø 12.5 C=320

178

3 N1 Ø 10 C=205

47

2 N3 Ø 16 C=540

196

1 N4 Ø 16 C=365

115

2 N2 Ø 5
C=255

170

4 N5 Ø 10 C=175

46

2x3 N11 Ø 8 C=354

24

2X3 Ø 8

(costela)
2x3 N12 Ø 8 C=576

24

2X3 Ø 8

(costela)

4 Ø 10

3 Ø 10 3 Ø 163 Ø 10 + 2 Ø 16

3 Ø 12.5

3 Ø 16 4 Ø 102 Ø 5

22/60

V7V8V7V8

22/60

V4 V2

5
4

16

N9 C/22
3 Ø 6.3

N9 C/18
5 Ø 6.3

N9 C/22
8 Ø 6.3

16 N9 Ø 6.3 C=156

N10 C/15
36 Ø 5

36 N10 Ø 5 C=155

V12

B17 B12 B4

Corte A

4 Ø 10

3 Ø 16

3x2 Ø 8

A

A

3 N5 Ø 10 C=525

41

3 N6 Ø 10 C=315

35

2 N1 Ø 10 C=740

47

1 N2 Ø 10 C=170

47

2 N3 Ø 10 C=255

79

3 N4 Ø 10 C=215

50

2x3 N8 Ø 8 C=516

24

2X3 Ø 8

(costela)
2x3 N9 Ø 8 C=286

24

2X3 Ø 8

(costela)

3 Ø 10

3 Ø 10 4 Ø 102 Ø 10

3 Ø 10

4 Ø 10 3 Ø 10
5 Ø 10

22/60 22/60

5
4

16

N7 C/15
32 Ø 5

N7 C/15
16 Ø 5

48 N7 Ø 5 C=155

V17

B15 B9 B5

Corte A

3 Ø 10

4 Ø 10

3x2 Ø 8

A

A

3 N5 Ø 10 C=415

41

3 N6 Ø 10 C=425

16

2 N1 Ø 10 C=680

47

1 N2 Ø 10 C=170

47

2 N3 Ø 10 C=255

89

3 N4 Ø 10 C=250

50

2x3 N8 Ø 8 C=388

24

2X3 Ø 8

(costela)
2x3 N9 Ø 8 C=414

24

2X3 Ø 8

(costela)

3 Ø 10

3 Ø 10 4 Ø 102 Ø 10

3 Ø 10

4 Ø 10 3 Ø 105 Ø 10

22/60 22/60

5
4

16

N7 C/15
23 Ø 5

N7 C/15
25 Ø 5

48 N7 Ø 5 C=155

V11

B14 B10 B3

Corte A

3 Ø 10

4 Ø 10

3x2 Ø 8

A

A

1
5 195 1
5

2 N2 Ø 10 C=225

15

3
1

198

3
12 N1 Ø 6.3

C=260

2 Ø 10

2 Ø 6.3

20/45

3
9

14

N3 C/15
11 Ø 5

11 N3 Ø 5 C=121

V19

P14 P10

Corte A

2 Ø 10

2 Ø 6.3

A
A

COMPRIMENTO
TOTALUNIT

POS BIT QUANT

(cm) (cm)

(mm)

AÇO

V1
     50A   1    10      3    280     840
     50A   2    10      2    520    1040
     50A   3    10      1    305     305
     60A   4     5      2    325     650
     50A   5    16      2    625    1250
     50A   6    16      1    265     265
     50A   7    10      3    200     600
     50A   8    10      3    470    1410
     50A   9    10      3    390    1170
     50A  10    12.5     2    740    1480
     50A  11    12.5     1    450     450
     60A  12     5     97    155   15035
     50A  13     8      6    462    2772
     50A  14     8      6    407    2442
     50A  15     8      6    717    4302

V4
     60A   1     5      2    260     520
     50A   2    10      3    170     510
     50A   3    10      3    170     510
     50A   4    12.5     2    545    1090
     50A   5     6.3     1     95      95
     60A   6     5     31    155    4805
     50A   7     8      6    513    3078

V11
     50A   1    10      2    680    1360
     50A   2    10      1    170     170
     50A   3    10      2    255     510
     50A   4    10      3    250     750
     50A   5    10      3    415    1245
     50A   6    10      3    425    1275
     60A   7     5     48    155    7440
     50A   8     8      6    388    2328
     50A   9     8      6    414    2484

V12
     50A   1    10      3    205     615
     60A   2     5      2    255     510
     50A   3    16      2    540    1080
     50A   4    16      1    365     365
     50A   5    10      4    175     700
     50A   6    10      4    365    1460
     50A   7    12.5     2    600    1200
     50A   8    12.5     1    320     320
     50A   9     6.3    16    156    2496
     60A  10     5     36    155    5580
     50A  11     8      6    354    2124
     50A  12     8      6    576    3456

V16
     50A   1    10      4    215     860
     50A   2    12.5     2    560    1120
     50A   3    12.5     2    200     400
     50A   4    10      6    395    2370
     50A   5    10      4    375    1500
     50A   6    10      3    125     375
     50A   7     6.3    15    156    2340
     60A   8     5     29    155    4495
     50A   9     8      6    368    2208
     50A  10     8      6    413    2478
     50A  11     8      6     99     594

V17
     50A   1    10      2    740    1480
     50A   2    10      1    170     170
     50A   3    10      2    255     510
     50A   4    10      3    215     645
     50A   5    10      3    525    1575
     50A   6    10      3    315     945
     60A   7     5     48    155    7440
     50A   8     8      6    516    3096
     50A   9     8      6    286    1716

V19
     50A   1     6.3     2    260     520
     50A   2    10      2    225     450
     60A   3     5     11    121    1331

COMPR PESO
(mm) (m) (kg)

BIT
RESUMO AÇO CA  50-60

AÇO

     478      74    5       60A
      55      13    6.3     50A
     331     131    8       50A
     254     156   10       50A
      61      58   12.5     50A
      30      47   16       50A

Peso Total        60A =      74 kg
Peso Total        50A =     405 kg

NOTAS

- COTAS EM METROS;

- COTAS DE NÍVEL EM METROS;

- CONFERIR MEDIDAS, ABERTURAS, NÍVEIS E PRUMOS NO LOCAL;

- MEDIDAS EM COTAS PREVALECEM SOBRE O DESENHO;

- O CONTRAPISO DEVE SER CONCRETADO ACIMA DO NÍVEL DAS

VIGAS BALDRAMES;

- RESPEITAR O PERÍODO DE CURA DAS PEÇAS CONCRETADAS POR

NO MÍNIMO 7 DIAS E DE DESFORMA DE NO MÍNIMO 28 DIAS;

- SEGUIR AS PRESCRIÇÕES DA NBR 14931/2004 E DA NBR 15696/2009;

- CONCRETO: fck 25 MPa.
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PLANTA DE VIGAS DE FUNDAÇÃO

ESCALA 1/50

ESTRUT

ANEXO FAUrb - NZEB UFPel
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RUA GOMES CARNEIRO N° 1  - PELOTAS - RS - FONE (53) 39211380

PRANCHA

OBRA

CONTEÚDO

AUTOR DO PROJETO

ENDEREÇO

FAURB / UFPEL - RUA BENJAMIN CONSTANT N° 1359

DATA

PROJETO

ESTRUTURAL

MEC - UFPEL

PRÓ REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO - PROPLAN

COORDENÇÃO DE OBRAS E PROJETOS PARA ESTRUTURA FÍSICA

ÁREA CONSTRUÍDA

634,02m²

ESCALA

Fevereiro/2022

ASSUNTODATAALTERAÇÃO

---

PROJETO ESTRUTURAL - VIGAS DE FUNDAÇÃO 06/38

Indicada

Engenheiro Civil Cleidi Victoria Pinto - CREA RS 081794 



V111 22/55

V102 25/55

V103 22/60

V104

22/55

V105 22/55
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V109

22/55

L105
h=11

L109
h=11

L111
h=11

L107
h=10

L112
h=11

L113
h=10

L114
h=10

L103
h=10 L104

h=10

L106
h=36

L101
h=12

L102
h=12

L108

h=12

L110
h=12

E3
h=12 Desce

E5
h=12

D
e
s
c
e

E6
Desce

E4
h=12

Desce

172.8

P16
22/40

P10
22/40

P13
25/40

P19
22/40

P20
25/40

P18
22/40

P11
20/40

P8
20/40

P5
25/40

P6
22/40

P3
22/40

P1
25/25

P2
25/25

P9
22/40

P12
22/40

P7
22/40

P4
22/40

P17
22/40

NOTAS

- COTAS EM METROS;

- COTAS DE NÍVEL EM METROS;

- CONFERIR MEDIDAS, ABERTURAS, NÍVEIS E PRUMOS NO LOCAL;

- MEDIDAS EM COTAS PREVALECEM SOBRE O DESENHO;

- O CONTRAPISO DEVE SER CONCRETADO ACIMA DO NÍVEL DAS

VIGAS BALDRAMES;

- RESPEITAR O PERÍODO DE CURA DAS PEÇAS CONCRETADAS POR

NO MÍNIMO 7 DIAS E DE DESFORMA DE NO MÍNIMO 28 DIAS;

- SEGUIR AS PRESCRIÇÕES DA NBR 14931/2004 E DA NBR 15696/2009;

- CONCRETO: fck 25 MPa.
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01

PRIMEIRO PAVIMENTO - PLANTA DE FORMAS

ESCALA 1/50



COMPRIMENTO
TOTALUNIT

POS BIT QUANT

(cm) (cm)

(mm)

AÇO

P1 Lances 1 a 3
     50A   1    12.5     3    100     300
     50A   2    10      6    390    2340
     50A   3    10      8     75     600
     60A   4     5     31     91    2821
     50A   5    12.5     4    390    1560
     50A   6    12.5     6    337    2022
     50A   7     6.3    46     92    4232
     60A   8     5      2     99     198

P2 Lances 1 a 3
     50A   1    12.5     2    100     200
     50A   2    10      4    390    1560
     50A   3    10      6     75     450
     60A   4     5     60     91    5460
     50A   5    12.5     4    390    1560
     50A   6     6.3    23     92    2116
     50A   7    10      4    337    1348
     60A   8     5      2     99     198

P12 Lances 1 a 3
     50A   1    20      6    420    2520
     50A   2    20      2    337     674
     50A   3    20     18    115    2070
     50A   4     6.3    22    116    2552
     50A   5    10      6    380    2280
     60A   6     5     58    115    6670
     60A   7     5     58     32    1856
     50A   8    10      6    337    2022
     60A   9     5      3     96     288

P14 Lance 4
     50A   1    10      4    437    1748
     50A   2    10      4     92     368
     60A   3     5     41     71    2911
     60A   4     5      2     94     188

P15 Lance 4
     50A   1    10      4    437    1748
     50A   2    10      4     92     368
     60A   3     5     41     71    2911
     60A   4     5      2     94     188

COMPR PESO
(mm) (m) (kg)

BIT
RESUMO AÇO CA  50-60

AÇO

     237      36    5       60A
      89      22    6.3     50A
     148      92   10       50A
      56      54   12.5     50A
      53     130   20       50A

Peso Total        60A =      36 kg
Peso Total        50A =     297 kg
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NOTAS

- COTAS EM METROS;

- COTAS DE NÍVEL EM METROS;

- CONFERIR MEDIDAS, ABERTURAS, NÍVEIS E PRUMOS NO LOCAL;

- MEDIDAS EM COTAS PREVALECEM SOBRE O DESENHO;

- O CONTRAPISO DEVE SER CONCRETADO ACIMA DO NÍVEL DAS

VIGAS BALDRAMES;

- RESPEITAR O PERÍODO DE CURA DAS PEÇAS CONCRETADAS POR

NO MÍNIMO 7 DIAS E DE DESFORMA DE NO MÍNIMO 28 DIAS;

- SEGUIR AS PRESCRIÇÕES DA NBR 14931/2004 E DA NBR 15696/2009;

- CONCRETO: fck 25 MPa.
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PILARES 08/38

Indicada

Engenheiro Civil Cleidi Victoria Pinto - CREA RS 081794 
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Cobertura
P7 Lances 1 a 3

COMPRIMENTO
TOTALUNIT

POS BIT QUANT

(cm) (cm)

(mm)

AÇO

P4 Lances 1 a 3
     50A   1    16      6    404    2424
     50A   2    16      2    337     674
     50A   3    16     16     99    1584
     50A   4     6.3    23    116    2668
     50A   5    12.5     3    100     300
     50A   6    10      6    390    2340
     60A   7     5     29    115    3335
     60A   8     5     29     32     928
     50A   9    12.5     6    337    2022
     50A  10     6.3    23     34     782
     60A  11     5      3     96     288
     50A  12     6.3    23    116    2668

P6 Lances 1 a 3
     50A   1    10     12    380    4560
     50A   2    10     12    337    4044
     50A   3    10     14     75    1050
     60A   4     5     89    115   10235
     60A   5     5     89     32    2848
     60A   6     5      3     96     288

P7 Lances 1 a 3
     50A   1    10     12    380    4560
     50A   2    10     10    337    3370
     50A   3    10     12     75     900
     60A   4     5     89    115   10235
     60A   5     5    120     32    3840
     60A   6     5      3     96     288

P16 Lances 1 a 3
     50A   1    12.5     6    390    2340
     50A   2    12.5     2    337     674
     50A   3    12.5    12     85    1020
     50A   4     6.3    25    116    2900
     50A   5     6.3    25     34     850
     50A   6    10      6    380    2280
     60A   7     5     58    115    6670
     60A   8     5     58     32    1856
     50A   9    10      6    337    2022
     60A  10     5      3     96     288

P17 Lances 1 a 3
     50A   1    16      6    404    2424
     50A   2    16      2    337     674
     50A   3    16     16     99    1584
     50A   4     6.3    23    116    2668
     50A   5    12.5     6    390    2340
     50A   6     6.3    23     34     782
     50A   7    10      6    337    2022
     60A   8     5     29    115    3335
     60A   9     5     29     32     928
     60A  10     5      3     96     288
     50A  11     6.3    23    116    2668

P18 Lances 1 a 3
     50A   1    12.5    12    390    4680
     50A   2    12.5     8    337    2696
     50A   3    12.5    12     85    1020
     50A   4     6.3    71    116    8236
     50A   5     6.3    71     34    2414
     60A   6     5      3     96     288

COMPR PESO
(mm) (m) (kg)

BIT
RESUMO AÇO CA  50-60

AÇO

     459      71    5       60A
     266      65    6.3     50A
     271     168   10       50A
     171     165   12.5     50A
      94     148   16       50A

Peso Total        60A =      71 kg
Peso Total        50A =     545 kg

NOTAS

- COTAS EM METROS;

- COTAS DE NÍVEL EM METROS;

- CONFERIR MEDIDAS, ABERTURAS, NÍVEIS E PRUMOS NO LOCAL;

- MEDIDAS EM COTAS PREVALECEM SOBRE O DESENHO;

- O CONTRAPISO DEVE SER CONCRETADO ACIMA DO NÍVEL DAS

VIGAS BALDRAMES;

- RESPEITAR O PERÍODO DE CURA DAS PEÇAS CONCRETADAS POR

NO MÍNIMO 7 DIAS E DE DESFORMA DE NO MÍNIMO 28 DIAS;

- SEGUIR AS PRESCRIÇÕES DA NBR 14931/2004 E DA NBR 15696/2009;

- CONCRETO: fck 25 MPa.
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PILARES

ESCALA 1/25
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RUA GOMES CARNEIRO N° 1  - PELOTAS - RS - FONE (53) 39211380

PRANCHA

OBRA

CONTEÚDO

AUTOR DO PROJETO

ENDEREÇO

FAURB / UFPEL - RUA BENJAMIN CONSTANT N° 1359

DATA

PROJETO

ESTRUTURAL

MEC - UFPEL

PRÓ REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO - PROPLAN

COORDENÇÃO DE OBRAS E PROJETOS PARA ESTRUTURA FÍSICA

ÁREA CONSTRUÍDA

634,02m²

ESCALA

Fevereiro/2022

ASSUNTODATAALTERAÇÃO

---

PILARES 09/38

Indicada

Engenheiro Civil Cleidi Victoria Pinto - CREA RS 081794 



COMPRIMENTO
TOTALUNIT

POS BIT QUANT

(cm) (cm)

(mm)

AÇO

P3 Lances 1 a 3
     50A   1    16      6    404    2424
     50A   2    16     12     99    1188
     50A   3     6.3    23    116    2668
     50A   4     6.3    46     34    1564
     50A   5    12.5     6    390    2340
     50A   6    10      6    337    2022
     60A   7     5     29    115    3335
     60A   8     5     29     32     928
     60A   9     5      3     96     288
     50A  10     6.3    23    116    2668

P5 Lances 1 a 3
     50A   1    20      6    420    2520
     50A   2    20     14    115    1610
     50A   3     6.3    22    122    2684
     50A   4     6.3    45     37    1665
     50A   5    12.5     6    390    2340
     50A   6    10      6    337    2022
     60A   7     5     29    121    3509
     60A   8     5     29     35    1015
     60A   9     5      3     99     297
     50A  10     6.3    23    122    2806

P8 Lances 1 a 4
     50A   1    12.5     6    390    2340
     50A   2    12.5    10     85     850
     50A   3     6.3    25    112    2800
     50A   4     6.3    25     32     800
     50A   5    10     12    380    4560
     60A   6     5     95    111   10545
     60A   7     5     95     30    2850
     50A   8    10      6    437    2622
     60A   9     5      3     94     282

P11 Lances 1 a 4
     50A   1    12.5     6    390    2340
     50A   2    12.5    10     85     850
     50A   3     6.3    25    112    2800
     50A   4     6.3    25     32     800
     50A   5    10     12    380    4560
     60A   6     5     95    111   10545
     60A   7     5     95     30    2850
     50A   8    10      6    437    2622
     60A   9     5      3     94     282

P19 Lances 1 a 3
     50A   1    16      6    404    2424
     50A   2    16     12     99    1188
     50A   3     6.3    23    116    2668
     50A   4     6.3    23     34     782
     50A   5    10      6    380    2280
     60A   6     5     58    115    6670
     60A   7     5     58     32    1856
     50A   8    10      6    337    2022
     60A   9     5      3     96     288

P20 Lances 1 a 3
     50A   1    12.5     6    390    2340
     50A   2    12.5    10     85     850
     50A   3     6.3    25    122    3050
     50A   4     6.3    25     37     925
     50A   5    10      6    380    2280
     60A   6     5     58    121    7018
     60A   7     5     58     35    2030
     50A   8    10      6    337    2022
     60A   9     5      3     99     297

COMPR PESO
(mm) (m) (kg)

BIT
RESUMO AÇO CA  50-60

AÇO

     549      85    5       60A
     287      70    6.3     50A
     270     167   10       50A
     143     137   12.5     50A
      72     114   16       50A
      41     102   20       50A

Peso Total        60A =      85 kg
Peso Total        50A =     590 kg
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Cobertura
P19 Lances 1 a 3
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P20 Lances 1 a 3

NOTAS

- COTAS EM METROS;

- COTAS DE NÍVEL EM METROS;

- CONFERIR MEDIDAS, ABERTURAS, NÍVEIS E PRUMOS NO LOCAL;

- MEDIDAS EM COTAS PREVALECEM SOBRE O DESENHO;

- O CONTRAPISO DEVE SER CONCRETADO ACIMA DO NÍVEL DAS

VIGAS BALDRAMES;

- RESPEITAR O PERÍODO DE CURA DAS PEÇAS CONCRETADAS POR

NO MÍNIMO 7 DIAS E DE DESFORMA DE NO MÍNIMO 28 DIAS;

- SEGUIR AS PRESCRIÇÕES DA NBR 14931/2004 E DA NBR 15696/2009;

- CONCRETO: fck 25 MPa.
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ESTRUT

ANEXO FAUrb - NZEB UFPel
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RUA GOMES CARNEIRO N° 1  - PELOTAS - RS - FONE (53) 39211380

PRANCHA

OBRA

CONTEÚDO

AUTOR DO PROJETO

ENDEREÇO

FAURB / UFPEL - RUA BENJAMIN CONSTANT N° 1359

DATA

PROJETO

ESTRUTURAL

MEC - UFPEL

PRÓ REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO - PROPLAN

COORDENÇÃO DE OBRAS E PROJETOS PARA ESTRUTURA FÍSICA

ÁREA CONSTRUÍDA

634,02m²

ESCALA

Fevereiro/2022

ASSUNTODATAALTERAÇÃO

---

PROJETO ESTRUTURAL - PILARES 10/38

Indicada

Engenheiro Civil Cleidi Victoria Pinto - CREA RS 081794 
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P10 Lances 1 a 3
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P13 Lances 1 a 3
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Cobertura
P9 Lances 1 a 3

COMPRIMENTO
TOTALUNIT

POS BIT QUANT

(cm) (cm)

(mm)

AÇO

P9 Lances 1 a 3
     50A   1    10     12    380    4560
     50A   2    10      8     75     600
     60A   3     5     89    115   10235
     60A   4     5     89     32    2848
     50A   5    10      6    337    2022
     60A   6     5      3     96     288

P10 Lances 1 a 3
     50A   1    10     12    380    4560
     50A   2    10      8     75     600
     60A   3     5     89    115   10235
     60A   4     5     89     32    2848
     50A   5    10      6    337    2022
     60A   6     5      3     96     288

P13 Lances 1 a 3
     50A   1    10     12    380    4560
     50A   2    10      8     75     600
     60A   3     5     89    121   10769
     60A   4     5     89     35    3115
     50A   5    10      6    337    2022
     60A   6     5      3     99     297

COMPR PESO
(mm) (m) (kg)

BIT
RESUMO AÇO CA  50-60

AÇO

     409      63    5       60A
     215     133   10       50A

Peso Total        60A =      63 kg
Peso Total        50A =     133 kg

NOTAS

- COTAS EM METROS;

- COTAS DE NÍVEL EM METROS;

- CONFERIR MEDIDAS, ABERTURAS, NÍVEIS E PRUMOS NO LOCAL;

- MEDIDAS EM COTAS PREVALECEM SOBRE O DESENHO;

- O CONTRAPISO DEVE SER CONCRETADO ACIMA DO NÍVEL DAS

VIGAS BALDRAMES;

- RESPEITAR O PERÍODO DE CURA DAS PEÇAS CONCRETADAS POR

NO MÍNIMO 7 DIAS E DE DESFORMA DE NO MÍNIMO 28 DIAS;

- SEGUIR AS PRESCRIÇÕES DA NBR 14931/2004 E DA NBR 15696/2009;

- CONCRETO: fck 25 MPa.

ESTRUT

ANEXO FAUrb - NZEB UFPel
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RUA GOMES CARNEIRO N° 1  - PELOTAS - RS - FONE (53) 39211380

PRANCHA

OBRA

CONTEÚDO

AUTOR DO PROJETO

ENDEREÇO

FAURB / UFPEL - RUA BENJAMIN CONSTANT N° 1359

DATA

PROJETO

ESTRUTURAL

MEC - UFPEL

PRÓ REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO - PROPLAN

COORDENÇÃO DE OBRAS E PROJETOS PARA ESTRUTURA FÍSICA

ÁREA CONSTRUÍDA

634,02m²

ESCALA

Fevereiro/2022

ASSUNTODATAALTERAÇÃO

---

PILARES 11/38

Indicada

Engenheiro Civil Cleidi Victoria Pinto - CREA RS 081794 

01

PILARES

ESCALA 1/50
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COMPRIMENTO
TOTALUNIT

POS BIT QUANT

(cm) (cm)

(mm)

AÇO

V103
     60A   1     5      2    250     500
     50A   2    12.5     5    200    1000
     50A   3    12.5     2    975    1950
     50A   4    12.5     2    240     480
     60A   5     5      2    280     560
     50A   6    12.5     2    260     520
     50A   7    12.5     2    295     590
     50A   8    12.5     2    570    1140
     50A   9    12.5     2    465     930
     50A  10    10      3    505    1515
     50A  11    10      4    840    3360
     50A  12     6.3     2     95     190
     60A  13     5    118    171   20178
     50A  14     8      6    572    3432
     50A  15     8      6    506    3036
     50A  16     8      6    827    4962

V105
     60A   1     5      2    330     660
     50A   2    10      6    165     990
     50A   3    12.5     4    585    2340
     60A   4     5     35    145    5075

V110
     60A   1     5      2    225     450
     50A   2    10      4    215     860
     50A   3    12.5     2    875    1750
     50A   4    12.5     1    210     210
     50A   5    12.5     1    165     165
     50A   6    16      2    575    1150
     50A   7    16      1    225     225
     50A   8    10      3    190     570
     50A   9    10      4   1040    4160
     50A  10    10      3    495    1485
     50A  11    10      4    375    1500
     60A  12     5    115    145   16675

V117
     50A   1    20      2    785    1570
     50A   2    20      2    365     730
     50A   3    16      3    425    1275
     50A   4    12.5     2    290     580
     50A   5    12.5     1    175     175
     50A   6    10      3    165     495
     50A   7    12.5     2    455     910
     50A   8    12.5     2    340     680
     50A   9    10      4    465    1860
     50A  10    12.5     2    465     930
     50A  11     6.3     2    100     200
     50A  12     8     19    173    3287
     50A  13     6.3    47    171    8037
     60A  14     5      6    440    2640
     60A  15     5      6    495    2970
     60A  16     5      6    201    1206
     60A  17     5      6    229    1374

V119
     50A   1    10      2    540    1080
     50A   2    10      3    155     465
     50A   3    10      2    535    1070
     50A   4    10      2    505    1010
     50A   5     6.3    20    112    2240
     60A   6     5      4    509    2036

V120
     50A   1    10      2    270     540
     50A   2    10      2    160     320
     50A   3    10      2    245     490
     50A   4    10      1    215     215
     50A   5     6.3     2     95     190
     60A   6     5     12    145    1740

COMPR PESO
(mm) (m) (kg)

BIT
RESUMO AÇO CA  50-60

AÇO

     561      86    5       60A
     109      27    6.3     50A
     147      58    8       50A
     220     136   10       50A
     144     138   12.5     50A
      27      42   16       50A
      23      57   20       50A

Peso Total        60A =      86 kg
Peso Total        50A =     457 kg

NOTAS

- COTAS EM METROS;

- COTAS DE NÍVEL EM METROS;

- CONFERIR MEDIDAS, ABERTURAS, NÍVEIS E PRUMOS NO LOCAL;

- MEDIDAS EM COTAS PREVALECEM SOBRE O DESENHO;

- O CONTRAPISO DEVE SER CONCRETADO ACIMA DO NÍVEL DAS

VIGAS BALDRAMES;

- RESPEITAR O PERÍODO DE CURA DAS PEÇAS CONCRETADAS POR

NO MÍNIMO 7 DIAS E DE DESFORMA DE NO MÍNIMO 28 DIAS;

- SEGUIR AS PRESCRIÇÕES DA NBR 14931/2004 E DA NBR 15696/2009;

- CONCRETO: fck 25 MPa.
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PRIMEIRO PAVIMENTO - VIGAS

ESCALA 1/50

ESTRUT

ANEXO FAUrb - NZEB UFPel
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RUA GOMES CARNEIRO N° 1  - PELOTAS - RS - FONE (53) 39211380

PRANCHA

OBRA

CONTEÚDO

AUTOR DO PROJETO

ENDEREÇO

FAURB / UFPEL - RUA BENJAMIN CONSTANT N° 1359

DATA

PROJETO

ESTRUTURAL

MEC - UFPEL

PRÓ REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO - PROPLAN

COORDENÇÃO DE OBRAS E PROJETOS PARA ESTRUTURA FÍSICA

ÁREA CONSTRUÍDA

634,02m²

ESCALA

Fevereiro/2022

ASSUNTODATAALTERAÇÃO

---

VIGAS DO PRIMEIRO PAVIMENTO 12/38

Indicada

Engenheiro Civil Cleidi Victoria Pinto - CREA RS 081794 



COMPRIMENTO
TOTALUNIT

POS BIT QUANT

(cm) (cm)

(mm)

AÇO

V104
     50A   1    10      3    245     735
     50A   2    10      2    360     720
     50A   3    10      1    165     165
     50A   4    16      2    540    1080
     60A   5     5     31    145    4495

V106
     50A   1    16      3    295     885
     50A   2    10      3    235     705
     60A   3     5     11    161    1771
     60A   4     5      6    203    1218

V107
     50A   1    12.5     4    275    1100
     50A   2    10      3    235     705
     60A   3     5     11    161    1771
     60A   4     5      6    203    1218

V109
     50A   1    16      2    315     630
     50A   2    10      2    325     650
     50A   3    10      2    160     320
     50A   4    12.5     3    580    1740
     60A   5     5     31    145    4495

V111
     50A   1    12.5     3    575    1725
     50A   2    10      4    575    2300
     60A   3     5     31    145    4495

V114
     50A   1    12.5     3    570    1710
     50A   2    10      2    520    1040
     50A   3    10      2    395     790
     60A   4     5     31    145    4495

V116
     50A   1    10      3    260     780
     50A   2    10      3    250     750
     60A   3     5     11    145    1595

V118
     50A   1    10      2    280     560
     50A   2    10      2    155     310
     50A   3    12.5     2    330     660
     50A   4    12.5     1    185     185
     50A   5    10      2    535    1070
     50A   6    10      1    505     505
     50A   7     6.3    20    112    2240

V122
     50A   1    10      2    540    1080
     50A   2    10      3    155     465
     50A   3    10      2    535    1070
     50A   4    10      2    505    1010
     50A   5     6.3    20    112    2240
     60A   6     5      4    509    2036

COMPR PESO
(mm) (m) (kg)

BIT
RESUMO AÇO CA  50-60

AÇO

     276      42    5       60A
      45      11    6.3     50A
     157      97   10       50A
      71      69   12.5     50A
      26      41   16       50A

Peso Total        60A =      42 kg
Peso Total        50A =     218 kg
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4
03 N1 Ø 12.5
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Corte A

4 Ø 10

3 Ø 12.5

A
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1
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V107 V106
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1
5 505 1
5

2 N5 Ø 10 C=535

35
1 N6 Ø 10 C=505

35

1
5

265
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1
5

140

2 N2 Ø 10
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2
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160

2
51 N4 Ø 12.5
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3 Ø 10
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3
4
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20 N7 Ø 6.3 C=112
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P13 P7
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A

A

4
3

494 4
3

3 N4 Ø 12.5 C=580

4
6

269

R=4 2 N1 Ø 16
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300

2
52 N2 Ø 10
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135

2
52 N3 Ø 10

C=160

3 Ø 12.5

2 Ø 16 4 Ø 102 Ø 16 + 2 Ø 10

22/55

V114

4
9

16

N5 C/15
31 Ø 5

31 N5 Ø 5 C=145
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P12 P13
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3 Ø 12.5

4 Ø 10

A

A

1
5 505 1
5

2 N3 Ø 10 C=535
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2 N4 Ø 10 C=505
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1
6
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1
6

2 N1 Ø 10
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1
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1 N2 Ø 10
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1
5

2 N2 Ø 10
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2X2 Ø 5
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4 Ø 10

3 Ø 10 4 Ø 102 Ø 10
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3
4

14

N5 C/22
20 Ø 6.3

20 N5 Ø 6.3 C=112

V122

P13 P7

Corte A

4 Ø 10

4 Ø 10

2x2 Ø 5

A

A

E
S
T
U
D
O
 
-
 
N
Ã
O
 
E
X
E
C
U
T
A
R

2
4 492 2
4R=4 R=4

2 N4 Ø 16 C=540

3
0

215

3 N1 Ø 10
C=245

330

3
02 N2 Ø 10
C=360

135

3
01 N3 Ø 10

C=165

2 Ø 16

3 Ø 10 3 Ø 102 Ø 10

22/55

V114

4
9

16

N5 C/15
31 Ø 5

31 N5 Ø 5 C=145

V104

V113
P7

Corte A

2 Ø 16

3 Ø 10

A

A

1
4 207 1
4

3 N2 Ø 10 C=235

4
1

208

2
64 N1 Ø 12.5

C=275

2x3 N4 Ø 5 C=203

2X3 Ø 5

(costela)

3 Ø 10

4 Ø 12.5

22/55

4
9

16

N3 C/15
11 Ø 5

11 N3 Ø 5 C=161

V107

V114
P11

Corte A

3 Ø 10

4 Ø 12.5

3x2 Ø 5

A
A

1
4 207 1
4

3 N2 Ø 10 C=235

4
7

208

4
0R=4 R=43 N1 Ø 16

C=295

2x3 N4 Ø 5 C=203

2X3 Ø 5

(costela)

3 Ø 10

3 Ø 16

22/55

4
9

16

N3 C/15
11 Ø 5

11 N3 Ø 5 C=161

V106

V114
P8

Corte A

3 Ø 10

3 Ø 16

3x2 Ø 5

A
A

4
0

195 1
5

3 N2 Ø 10 C=250

15

3
1

198

3
13 N1 Ø 10

C=260

3 Ø 10

3 Ø 10

22/55

4
9

16

N3 C/15
11 Ø 5

11 N3 Ø 5 C=145

V116

P11 P8

Corte A

3 Ø 10

3 Ø 10

A
A

NOTAS

- COTAS EM METROS;

- COTAS DE NÍVEL EM METROS;

- CONFERIR MEDIDAS, ABERTURAS, NÍVEIS E PRUMOS NO LOCAL;

- MEDIDAS EM COTAS PREVALECEM SOBRE O DESENHO;

- O CONTRAPISO DEVE SER CONCRETADO ACIMA DO NÍVEL DAS

VIGAS BALDRAMES;

- RESPEITAR O PERÍODO DE CURA DAS PEÇAS CONCRETADAS POR

NO MÍNIMO 7 DIAS E DE DESFORMA DE NO MÍNIMO 28 DIAS;

- SEGUIR AS PRESCRIÇÕES DA NBR 14931/2004 E DA NBR 15696/2009;

- CONCRETO: fck 25 MPa.
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COMPRIMENTO
TOTALUNIT

POS BIT QUANT

(cm) (cm)

(mm)

AÇO

V101
     60A   1     5      2    425     850
     60A   2     5      2    200     400
     50A   3     8      2    295     590
     50A   4    12.5     2    200     400
     50A   5    12.5     1    130     130
     50A   6    10      2   1050    2100
     50A   7     6.3     1     71      71
     60A   8     5     99     79    7821

V102
     50A   1    10      2    350     700
     50A   2    10      2    165     330
     50A   3    12.5     2    585    1170
     50A   4    12.5     1    165     165
     50A   5    10      4    615    2460
     50A   6    10      3    245     735
     50A   7     6.3     2     96     192
     50A   8     6.3    38    152    5776

V108
     50A   1     6.3     2    340     680
     50A   2    10      6    165     990
     50A   3    16      3    595    1785
     60A   4     5     35    145    5075

V112
     50A   1    12.5     2    300     600
     50A   2    12.5     2    235     470
     50A   3    16      2    510    1020
     50A   4    16      2    320     640
     50A   5    12.5     2    500    1000
     50A   6    12.5     2    330     660
     50A   7    12.5     2    475     950
     60A   8     5      2    210     420
     50A   9    10      3    495    1485
     50A  10     6.3    19    146    2774
     60A  11     5     29    145    4205
     60A  12     5     19     79    1501

V113
     50A   1    16      3    285     855
     50A   2     8      2    285     570
     50A   3    16      2    495     990
     50A   4    16      2    385     770
     50A   5    16      2    335     670
     50A   6    16      6    415    2490
     50A   7    12.5     2    455     910
     50A   8    12.5     2    285     570
     50A   9    10      2    220     440
     50A  10    20      2    715    1430
     50A  11     8     47    164    7708
     50A  12    10     16     87    1392
     60A  13     5      3     79     237
     60A  14     5      6    440    2640
     60A  15     5      6    673    4038
     60A  16     5      2    209     418

V115
     60A   1     5      2    215     430
     50A   2    10      3    210     630
     50A   3     6.3     4     95     380
     60A   4     5     10    145    1450

V121
     50A   1     6.3     2    220     440
     50A   2    16      4    250    1000
     50A   3    16      3    415    1245
     50A   4    16      2    290     580
     50A   5    12.5     2    465     930
     50A   6    12.5     1    370     370
     50A   7    12.5     2    605    1210
     50A   8    12.5     2    370     740
     50A   9    10      3    270     810
     50A  10    10      3    355    1065
     50A  11     6.3    31    146    4526
     60A  12     5     34    145    4930

COMPR PESO
(mm) (m) (kg)

BIT
RESUMO AÇO CA  50-60

AÇO

     344      53    5       60A
     148      36    6.3     50A
      89      35    8       50A
     131      81   10       50A
     103      99   12.5     50A
     120     190   16       50A
      14      35   20       50A

Peso Total        60A =      53 kg
Peso Total        50A =     477 kg
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4
9

16

N11 C/15
5 Ø 8

N11 C/22
6 Ø 8

N11 C/30
4 Ø 8

N11 C/25
8 Ø 8

N11 C/22
6 Ø 8

29 N11 Ø 8 C=164

1
6

16

N12 C/10
16 Ø 10

16 N12 Ø 10 C=87

N13 C/10
3 Ø 5

3 N13 Ø 5 C=79

V113

P19 P12 P4

Corte A

4 Ø 12.5

2 Ø 16
4 Ø 16

3x2 Ø 5
A

A

Corte B

2 Ø 20

2 Ø 16
4 Ø 16

3x2 Ø 5

B

B

Corte C

2 Ø 10

2 Ø 16
4 Ø 16

1x2 Ø 5

C
C

1
5 600

4 N5 Ø 10 C=615

230 1
5

3 N6 Ø 10 C=245

2
5

325

2 N1 Ø 10
C=350

2
5

140

2 N2 Ø 10
C=165

545

4
02 N3 Ø 12.5

C=585

1 N4 Ø 12.5 C=165

47

39

182x1 N7 Ø 6.3 C=96

 2X1 Ø 6.3 2
.
6

4 Ø 10

4 Ø 10 3 Ø 12.52 Ø 10 + 2 Ø 12.5

3 Ø 10

3 Ø 12.5
2 Ø 12.5

25/55 25/55

4
9

19

N8 C/20
28 Ø 6.3

N8 C/20
10 Ø 6.3

38 N8 Ø 6.3 C=152

V102

P1 P2
V121

Corte A

4 Ø 10

3 Ø 12.5

A

A

2
0 585

2 N7 Ø 12.5 C=605

2 N8 Ø 12.5 C=370

49

3 N10 Ø 10 C=355

250 2
0

3 N9 Ø 10 C=270

4
0

210

R=4 4 N2 Ø 16
C=250

2 N1 Ø 6.3
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3 Ø 10

2 Ø 5

A
A

NOTAS

- COTAS EM METROS;

- COTAS DE NÍVEL EM METROS;

- CONFERIR MEDIDAS, ABERTURAS, NÍVEIS E PRUMOS NO LOCAL;

- MEDIDAS EM COTAS PREVALECEM SOBRE O DESENHO;

- O CONTRAPISO DEVE SER CONCRETADO ACIMA DO NÍVEL DAS

VIGAS BALDRAMES;

- RESPEITAR O PERÍODO DE CURA DAS PEÇAS CONCRETADAS POR

NO MÍNIMO 7 DIAS E DE DESFORMA DE NO MÍNIMO 28 DIAS;

- SEGUIR AS PRESCRIÇÕES DA NBR 14931/2004 E DA NBR 15696/2009;

- CONCRETO: fck 25 MPa.
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(
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4
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10 N5 Ø 6.3 C/15 C=170 5 95 5

(
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)
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(
2
7
)

2 N4 Ø 6.3 C/15 C=105

30 N29 Ø 5 C/20 C=1140 de armaduras positivas

Detalhe genérico do alojamento

Direção Direção 
Principal Secundária

C
o
b
r

COMPRIMENTO
TOTALUNIT

POS BIT QUANT

(cm) (cm)

(mm)

AÇO

primeira laje - Armadura negativa principal
     50A   1     6.3     6    280    1680
     50A   2     6.3    85    105    8925
     50A   3     6.3     4    235     940
     50A   4     6.3    23    105    2415
     50A   5     6.3    22    170    3740
     50A   6     6.3    23    100    2300
     50A   7    10      5    225    1125
     50A   8     6.3    13    120    1560
     50A   9     6.3     3    125     375
     50A  10     6.3     7    270    1890
     50A  11     6.3     1    245     245
     50A  12     6.3     6    260    1560
     50A  13     6.3     2     45      90
     50A  14     6.3    75    135   10125
     50A  15     6.3    75    165   12375
     50A  16     6.3     1    270     270
     50A  17     6.3     6    285    1710
     50A  18     6.3     3    245     735
     50A  19     8      3    255     765
     50A  20     8      5    165     825
     50A  21    10      3    255     765
     50A  22     6.3     4    120     480
     50A  23    12.5     7    180    1260
     50A  24     6.3     3    170     510
     50A  25     6.3     7    235    1645
     50A  26    10      7    175    1225
     50A  27     6.3    10    290    2900
     50A  28     6.3     3    165     495
     60A  29     5     30   1140   34200

COMPR PESO
(mm) (m) (kg)

BIT
RESUMO AÇO CA  50-60

AÇO

     342      53    5       60A
     570     140    6.3     50A
      16       6    8       50A
      31      19   10       50A
      13      12   12.5     50A

Peso Total        60A =      53 kg
Peso Total        50A =     177 kg

NOTAS

- COTAS EM METROS;

- COTAS DE NÍVEL EM METROS;

- CONFERIR MEDIDAS, ABERTURAS, NÍVEIS E PRUMOS NO LOCAL;

- MEDIDAS EM COTAS PREVALECEM SOBRE O DESENHO;

- O CONTRAPISO DEVE SER CONCRETADO ACIMA DO NÍVEL DAS

VIGAS BALDRAMES;

- RESPEITAR O PERÍODO DE CURA DAS PEÇAS CONCRETADAS POR

NO MÍNIMO 7 DIAS E DE DESFORMA DE NO MÍNIMO 28 DIAS;

- SEGUIR AS PRESCRIÇÕES DA NBR 14931/2004 E DA NBR 15696/2009;

- CONCRETO: fck 25 MPa.

ESTRUT

ANEXO FAUrb - NZEB UFPel
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AUTOR DO PROJETO

ENDEREÇO

FAURB / UFPEL - RUA BENJAMIN CONSTANT N° 1359

DATA

PROJETO

ESTRUTURAL

MEC - UFPEL

PRÓ REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO - PROPLAN

COORDENÇÃO DE OBRAS E PROJETOS PARA ESTRUTURA FÍSICA

ÁREA CONSTRUÍDA

634,02m²

ESCALA

Fevereiro/2022

ASSUNTODATAALTERAÇÃO

---
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COMPRIMENTO
TOTALUNIT

POS BIT QUANT

(cm) (cm)

(mm)

AÇO

primeira laje - Armadura positiva principal
     50A   1     6.3    12    589    7068
     50A   2     6.3    12    242    2904
     50A   3     6.3    20    564   11280
     50A   4     6.3    39    558   21762
     50A   5     6.3    16    499    7984
     50A   6     6.3    10    262    2620
     50A   7     6.3    10    264    2640
     50A   8     6.3    35    206    7210
     50A   9     6.3     8    497    3976
     50A  10     6.3    31    213    6603

COMPR PESO
(mm) (m) (kg)

BIT
RESUMO AÇO CA  50-60

AÇO

     740     181    6.3     50A

Peso Total        50A =     181 kg
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de armaduras positivas

Detalhe genérico do alojamento

Direção Direção 
Principal Secundária

C
o
b
r

NOTAS

- COTAS EM METROS;

- COTAS DE NÍVEL EM METROS;

- CONFERIR MEDIDAS, ABERTURAS, NÍVEIS E PRUMOS NO LOCAL;

- MEDIDAS EM COTAS PREVALECEM SOBRE O DESENHO;

- O CONTRAPISO DEVE SER CONCRETADO ACIMA DO NÍVEL DAS

VIGAS BALDRAMES;

- RESPEITAR O PERÍODO DE CURA DAS PEÇAS CONCRETADAS POR

NO MÍNIMO 7 DIAS E DE DESFORMA DE NO MÍNIMO 28 DIAS;

- SEGUIR AS PRESCRIÇÕES DA NBR 14931/2004 E DA NBR 15696/2009;

- CONCRETO: fck 25 MPa.

ESTRUT

ANEXO FAUrb - NZEB UFPel
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de armaduras positivas

Detalhe genérico do alojamento

Direção Direção 
Principal Secundária

C
o
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COMPRIMENTO
TOTALUNIT

POS BIT QUANT

(cm) (cm)

(mm)

AÇO

primeira laje - Armadura positiva secundaria
     50A   1     6.3    13    499    6487
     50A   2     6.3    13    564    7332
     50A   3     6.3    31    165    5115
     50A   4     6.3    42    335   14070
     50A   5     6.3    35    317   11095
     50A   6     6.3    35    330   11550
     50A   7     6.3    30    191    5730
     50A   8     6.3    31    282    8742
     50A   9     6.3    51    223   11373
     50A  10    16      1    250     250

COMPR PESO
(mm) (m) (kg)

BIT
RESUMO AÇO CA  50-60

AÇO

     815     200    6.3     50A
       3       4   16       50A

Peso Total        50A =     204 kg

NOTAS

- COTAS EM METROS;

- COTAS DE NÍVEL EM METROS;

- CONFERIR MEDIDAS, ABERTURAS, NÍVEIS E PRUMOS NO LOCAL;

- MEDIDAS EM COTAS PREVALECEM SOBRE O DESENHO;

- O CONTRAPISO DEVE SER CONCRETADO ACIMA DO NÍVEL DAS

VIGAS BALDRAMES;

- RESPEITAR O PERÍODO DE CURA DAS PEÇAS CONCRETADAS POR

NO MÍNIMO 7 DIAS E DE DESFORMA DE NO MÍNIMO 28 DIAS;

- SEGUIR AS PRESCRIÇÕES DA NBR 14931/2004 E DA NBR 15696/2009;

- CONCRETO: fck 25 MPa.

ESTRUT

ANEXO FAUrb - NZEB UFPel

R

R

S

B

-

L

I

S

A

P

E

A

D

V

U

N
I

E

I

S

R

D

E

D

F

E

L

A

E

R

D

O
S

A
T

E

L

RUA GOMES CARNEIRO N° 1  - PELOTAS - RS - FONE (53) 39211380

PRANCHA

OBRA

CONTEÚDO
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ENDEREÇO

FAURB / UFPEL - RUA BENJAMIN CONSTANT N° 1359
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PROJETO

ESTRUTURAL

MEC - UFPEL

PRÓ REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO - PROPLAN
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ÁREA CONSTRUÍDA

634,02m²

ESCALA

Fevereiro/2022
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---
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COMPRIMENTO
TOTALUNIT

POS BIT QUANT

(cm) (cm)

(mm)

AÇO

primeira laje - Armadura positiva secundaria
     50A   1     6.3    13    499    6487
     50A   2     6.3    13    564    7332
     50A   3     6.3    31    165    5115
     50A   4     6.3    42    335   14070
     50A   5     6.3    35    317   11095
     50A   6     6.3    35    330   11550
     50A   7     6.3    30    191    5730
     50A   8     6.3    31    282    8742
     50A   9     6.3    51    223   11373
     50A  10    16      1    250     250

COMPR PESO
(mm) (m) (kg)

BIT
RESUMO AÇO CA  50-60

AÇO

     815     200    6.3     50A
       3       4   16       50A

Peso Total        50A =     204 kg
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de armaduras positivas

Detalhe genérico do alojamento

Direção Direção 
Principal Secundária

C
o
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1X

NOTAS

- COTAS EM METROS;

- COTAS DE NÍVEL EM METROS;

- CONFERIR MEDIDAS, ABERTURAS, NÍVEIS E PRUMOS NO LOCAL;

- MEDIDAS EM COTAS PREVALECEM SOBRE O DESENHO;

- O CONTRAPISO DEVE SER CONCRETADO ACIMA DO NÍVEL DAS

VIGAS BALDRAMES;

- RESPEITAR O PERÍODO DE CURA DAS PEÇAS CONCRETADAS POR

NO MÍNIMO 7 DIAS E DE DESFORMA DE NO MÍNIMO 28 DIAS;

- SEGUIR AS PRESCRIÇÕES DA NBR 14931/2004 E DA NBR 15696/2009;

- CONCRETO: fck 25 MPa.

ESTRUT

ANEXO FAUrb - NZEB UFPel
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PROJETO

ESTRUTURAL
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ÁREA CONSTRUÍDA
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COMPRIMENTO
TOTALUNIT

POS BIT QUANT

(cm) (cm)

(mm)

AÇO

Planta Escada-1 - primeira laje
     50A   1     8      9    154    1386
     50A   2     8      9    154    1386
     50A   3     8      7    374    2618
     50A   4     6.3    36    130    4680
     50A   5     6.3    10    274    2740
     50A   6     8      8    196    1568
     50A   7     8      7    380    2660
     50A   8     8     10    125    1250
     50A   9     6.3     8    247    1976
     50A  10     6.3    10    125    1250
     50A  11     8      8    193    1544
     50A  12     8      7    408    2856
     50A  13     8     11    130    1430
     50A  14     6.3     7    305    2135
     50A  15     6.3    10    222    2220

COMPR PESO
(mm) (m) (kg)

BIT
RESUMO AÇO CA  50-60

AÇO

     150      37    6.3     50A
     167      66    8       50A

Peso Total        50A =     103 kg
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NOTAS

- COTAS EM METROS;

- COTAS DE NÍVEL EM METROS;

- CONFERIR MEDIDAS, ABERTURAS, NÍVEIS E PRUMOS NO LOCAL;

- MEDIDAS EM COTAS PREVALECEM SOBRE O DESENHO;

- O CONTRAPISO DEVE SER CONCRETADO ACIMA DO NÍVEL DAS

VIGAS BALDRAMES;

- RESPEITAR O PERÍODO DE CURA DAS PEÇAS CONCRETADAS POR

NO MÍNIMO 7 DIAS E DE DESFORMA DE NO MÍNIMO 28 DIAS;

- SEGUIR AS PRESCRIÇÕES DA NBR 14931/2004 E DA NBR 15696/2009;

- CONCRETO: fck 25 MPa.

ESTRUT

ANEXO FAUrb - NZEB UFPel

R

R

S

B

-

L

I

S

A

P

E

A

D

V

U

N
I

E

I

S

R

D

E

D

F

E

L

A

E

R

D

O
S

A
T

E

L

RUA GOMES CARNEIRO N° 1  - PELOTAS - RS - FONE (53) 39211380

PRANCHA

OBRA

CONTEÚDO

AUTOR DO PROJETO

ENDEREÇO

FAURB / UFPEL - RUA BENJAMIN CONSTANT N° 1359

DATA

PROJETO

ESTRUTURAL

MEC - UFPEL

PRÓ REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO - PROPLAN

COORDENÇÃO DE OBRAS E PROJETOS PARA ESTRUTURA FÍSICA

ÁREA CONSTRUÍDA

634,02m²

ESCALA

Fevereiro/2022

ASSUNTODATAALTERAÇÃO

---

ESCADA DO PRIMEIRO PAVIMENTO 19/38

Indicada

Engenheiro Civil Cleidi Victoria Pinto - CREA RS 081794 

01

PRIMEIRO PAVIMENTO - ESCADA

ESCALA 1/50



1
5 545

3 N9 Ø 10 C=560

4 N10 Ø 10 C=490

16

800 4
0

3 N11 Ø 10 C=840

3
0

185

4 N2 Ø 10
C=215

2 N1 Ø 5
C=225

142

2 N3 Ø 12.5 C=870

190

1 N4 Ø 12.5 C=210

94

1 N5 Ø 12.5 C=165

47

2 N6 Ø 12.5 C=555

208

2 N7 Ø 12.5 C=270

108

155

3
03 N8 Ø 10

C=185

40
15

2x1 N12 Ø 6.3 C=95

 2X1 Ø 6.32
.
6

3 Ø 10

4 Ø 10 3 Ø 12.52 Ø 5

4 Ø 10

3 Ø 12.5 3 Ø 12.52 Ø 12.5

3 Ø 10

3 Ø 12.5 4 Ø 12.52 Ø 12.5

3 Ø 10

4 Ø 12.5 3 Ø 102 Ø 12.5

22/55 22/55

V214

22/55 22/55

4
9

16

N13 C/15
35 Ø 5

35 N13 Ø 5 C=145

4
9

16

N13 C/15
31 Ø 5

31 N13 Ø 5 C=145

4
9

16

N13 C/15
30 Ø 5

N13 C/15
19 Ø 5

49 N13 Ø 5 C=145

V209

P16
V212 V216

P17 P18

Corte A

3 Ø 10

3 Ø 12.5

A

A

Corte B

4 Ø 10

3 Ø 12.5

B

B

Corte C

3 Ø 10

4 Ø 12.5

C

C

1
6 213 1
6

2 N3 Ø 10 C=245

1
5 175

1 N4 Ø 10 C=190

2
8

217

2
52 N1 Ø 10

C=270

135

2
52 N2 Ø 10

C=160

40

15

2x1 N5 Ø 6.3 C=95

 2X1 Ø 6.32
.
6

3 Ø 10

2 Ø 10 4 Ø 10

22/55

4
9

16

N6 C/15
12 Ø 5

12 N6 Ø 5 C=145

V219

V202
P2

Corte A

3 Ø 10

4 Ø 10

A
A

1
5 550

4 N9 Ø 10 C=565

3 N10 Ø 10 C=490

16

800 1
5

4 N11 Ø 10 C=815

3
0

185

4 N2 Ø 10
C=215

2 N1 Ø 5
C=225

142

2 N3 Ø 12.5 C=970

190

1 N4 Ø 12.5 C=210

94

2 N6 Ø 12.5 C=245

118

2 N5 Ø 5
C=285

272

250

4
02 N7 Ø 12.5

C=290

150

4
01 N8 Ø 12.5

C=190

40

152x1 N12 Ø 6.3 C=95

 2X1 Ø 6.3 2
.
6

2x3 N14 Ø 5 C=554

2X3 Ø 5

(costela)

2x3 N15 Ø 5 C=504

2X3 Ø 5

(costela)

2x3 N16 Ø 5 C=811

2X3 Ø 5

(costela)

4 Ø 10

4 Ø 10 3 Ø 12.52 Ø 5

3 Ø 10

3 Ø 12.5 4 Ø 12.52 Ø 12.5

4 Ø 10

4 Ø 12.5 3 Ø 12.52 Ø 5

22/55 22/55 22/55

V219

4
9

16

N13 C/15
35 Ø 5

N13 C/15
31 Ø 5

66 N13 Ø 5 C=161

4
9

16

N13 C/15
52 Ø 5

52 N13 Ø 5 C=161

V202

P3 P4 P5 P6

Corte A

4 Ø 10

3 Ø 12.5

3x2 Ø 5

A

A

Corte B

4 Ø 10

3 Ø 12.5

3x2 Ø 5

B

B

2
4 547 2
4R=4 R=4

3 N3 Ø 16 C=595

3
0

135

3 N2 Ø 10
C=165

2 N1 Ø 6.3
C=340

86

135

3
03 N2 Ø 10

C=165

3 Ø 16

3 Ø 10 3 Ø 102 Ø 6.3

22/55

4
9

16

N4 C/15
35 Ø 5

35 N4 Ø 5 C=145

V207

V211 V212

Corte A

3 Ø 16

3 Ø 10

A

A

2
0 435

2 N6 Ø 12.5 C=455

2 N7 Ø 12.5 C=280

17

4 N8 Ø 10 C=465

16

395 1
5

3 N9 Ø 10 C=410

4
0

265

R=4 3 N1 Ø 16
C=305

3 N2 Ø 20 C=570

283

3 N3 Ø 16 C=425

135

2 N4 Ø 12.5 C=285

129

140

2
53 N5 Ø 10

C=165

41

181 N10 Ø 6.3 C=100

1 Ø 6.3

4 Ø 12.5

3 Ø 16 3 Ø 203 Ø 16 + 3 Ø 20

4 Ø 10

3 Ø 20 3 Ø 163 Ø 20 + 3 Ø 16

3 Ø 10

3 Ø 16 2 Ø 12.5
3 Ø 16 + 2 Ø 12.5

3 Ø 10

2 Ø 12.5 3 Ø 10
2 Ø 12.5 + 3 Ø 10

25/55

V209

25/55 25/55 25/55

4
9

19

N11 C/20
14 Ø 6.3

N11 C/15
7 Ø 6.3

21 N11 Ø 6.3 C=152

4
9

19

N11 C/20
22 Ø 6.3

22 N11 Ø 6.3 C=152

4
9

19

N11 C/20
8 Ø 6.3

8 N11 Ø 6.3 C=152

4
9

19

N11 C/20
9 Ø 6.3

9 N11 Ø 6.3 C=152

V216

P20 P13 P7 P5 P1

Corte A

4 Ø 12.5

3 Ø 20

A

A

Corte B

4 Ø 10

3 Ø 16

B

B

Corte C

3 Ø 10

3 Ø 16 + 2 Ø 12.5

C
C

Corte D

3 Ø 10

2 Ø 12.5 + 3 Ø 10

D
D

1
5 505 1
5

2 N3 Ø 10 C=535

35
1 N4 Ø 10 C=505

35

1
6

508

1
6

2 N1 Ø 10
C=540

1
5

150

2 N2 Ø 10
C=165

150

1
5

2 N2 Ø 10
C=165

3 Ø 10

4 Ø 10 4 Ø 102 Ø 10

20/40

3
4

14

N5 C/22
20 Ø 6.3

20 N5 Ø 6.3 C=112

V217

P13 P7

Corte A

3 Ø 10

4 Ø 10

A

A

COMPRIMENTO
TOTALUNIT

POS BIT QUANT

(cm) (cm)

(mm)

AÇO

V202
     60A   1     5      2    225     450
     50A   2    10      4    215     860
     50A   3    12.5     2    970    1940
     50A   4    12.5     1    210     210
     60A   5     5      2    285     570
     50A   6    12.5     2    245     490
     50A   7    12.5     2    290     580
     50A   8    12.5     1    190     190
     50A   9    10      4    565    2260
     50A  10    10      3    490    1470
     50A  11    10      4    815    3260
     50A  12     6.3     2     95     190
     60A  13     5    118    161   18998
     60A  14     5      6    554    3324
     60A  15     5      6    504    3024
     60A  16     5      6    811    4866

V207
     50A   1     6.3     2    340     680
     50A   2    10      6    165     990
     50A   3    16      3    595    1785
     60A   4     5     35    145    5075

V209
     60A   1     5      2    225     450
     50A   2    10      4    215     860
     50A   3    12.5     2    870    1740
     50A   4    12.5     1    210     210
     50A   5    12.5     1    165     165
     50A   6    12.5     2    555    1110
     50A   7    12.5     2    270     540
     50A   8    10      3    185     555
     50A   9    10      3    560    1680
     50A  10    10      4    490    1960
     50A  11    10      3    840    2520
     50A  12     6.3     2     95     190
     60A  13     5    115    145   16675

V216
     50A   1    16      3    305     915
     50A   2    20      3    570    1710
     50A   3    16      3    425    1275
     50A   4    12.5     2    285     570
     50A   5    10      3    165     495
     50A   6    12.5     2    455     910
     50A   7    12.5     2    280     560
     50A   8    10      4    465    1860
     50A   9    10      3    410    1230
     50A  10     6.3     1    100     100
     50A  11     6.3    60    152    9120

V217
     50A   1    10      2    540    1080
     50A   2    10      4    165     660
     50A   3    10      2    535    1070
     50A   4    10      1    505     505
     50A   5     6.3    20    112    2240

V219
     50A   1    10      2    270     540
     50A   2    10      2    160     320
     50A   3    10      2    245     490
     50A   4    10      1    190     190
     50A   5     6.3     2     95     190
     60A   6     5     12    145    1740

COMPR PESO
(mm) (m) (kg)

BIT
RESUMO AÇO CA  50-60

AÇO

     552      85    5       60A
     127      31    6.3     50A
     249     153   10       50A
      92      89   12.5     50A
      40      63   16       50A
      17      42   20       50A

Peso Total        60A =      85 kg
Peso Total        50A =     378 kg

1
6 183 1
6

2 N2 Ø 10 C=215

1 N3 Ø 10 C=175

16

1
5

185

1
5

2 N1 Ø 5
C=215

3 Ø 10

2 Ø 5

22/55

4
9

16

N4 C/15
10 Ø 5

10 N4 Ø 5 C=145

V116

V110 V109

Corte A

3 Ø 10

2 Ø 5

A
A

COMPRIMENTO
TOTALUNIT

POS BIT QUANT

(cm) (cm)

(mm)

AÇO

V116
     60A   1     5      2    215     430
     50A   2    10      2    215     430
     50A   3    10      1    175     175
     60A   4     5     10    145    1450

COMPR PESO
(mm) (m) (kg)

BIT
RESUMO AÇO CA  50-60

AÇO

      19       3    5       60A
       6       4   10       50A

Peso Total        60A =       3 kg
Peso Total        50A =       4 kg

NOTAS

- COTAS EM METROS;

- COTAS DE NÍVEL EM METROS;

- CONFERIR MEDIDAS, ABERTURAS, NÍVEIS E PRUMOS NO LOCAL;

- MEDIDAS EM COTAS PREVALECEM SOBRE O DESENHO;

- O CONTRAPISO DEVE SER CONCRETADO ACIMA DO NÍVEL DAS

VIGAS BALDRAMES;

- RESPEITAR O PERÍODO DE CURA DAS PEÇAS CONCRETADAS POR

NO MÍNIMO 7 DIAS E DE DESFORMA DE NO MÍNIMO 28 DIAS;

- SEGUIR AS PRESCRIÇÕES DA NBR 14931/2004 E DA NBR 15696/2009;

- CONCRETO: fck 25 MPa.
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SEGUNDO PAVIMENTO - VIGAS

ESCALA 1/50

ESTRUT

ANEXO FAUrb - NZEB UFPel
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RUA GOMES CARNEIRO N° 1  - PELOTAS - RS - FONE (53) 39211380

PRANCHA

OBRA

CONTEÚDO

AUTOR DO PROJETO

ENDEREÇO

FAURB / UFPEL - RUA BENJAMIN CONSTANT N° 1359

DATA

PROJETO

ESTRUTURAL

MEC - UFPEL

PRÓ REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO - PROPLAN

COORDENÇÃO DE OBRAS E PROJETOS PARA ESTRUTURA FÍSICA

ÁREA CONSTRUÍDA

634,02m²

ESCALA

Fevereiro/2022

ASSUNTODATAALTERAÇÃO

---

 VIGAS DO SEGUNDO PAVIMENTO 20/38

Indicada

Engenheiro Civil Cleidi Victoria Pinto - CREA RS 081794 



COMPRIMENTO
TOTALUNIT

POS BIT QUANT

(cm) (cm)

(mm)

AÇO

V102
     50A   1    10      2    795    1590
     50A   2    10      1    165     165
     50A   3    10      1    185     185
     60A   4     5      2    290     580
     50A   5    10      2    610    1220
     50A   6    10      1    210     210
     50A   7    10      2    280     560
     50A   8    10      1    160     160
     50A   9    10      3   1040    3120
     50A  10    10      3    815    2445
     60A  11     5    118    161   18998
     60A  12     5      6    552    3312
     60A  13     5      6    501    3006
     60A  14     5      6    808    4848

V109
     50A   1    10      2    830    1660
     50A   2    10      1    165     165
     50A   3    10      2    260     520
     50A   4    10      2    970    1940
     50A   5    10      1    245     245
     50A   6    10      3    185     555
     50A   7    10      3   1050    3150
     50A   8    10      3    825    2475
     60A   9     5    111    145   16095

V111
     50A   1    10      5    970    4850
     50A   2    10      2    170     340
     50A   3    10      1    250     250
     60A   4     5     56    145    8120

V112
     50A   1    10      2   1140    2280
     50A   2    10      4    170     680
     50A   3    10      1    180     180
     50A   4    10      2    255     510
     50A   5    10      3   1140    3420
     60A   6     5     66    161   10626
     60A   7     5      6    180    1080
     60A   8     5      6    470    2820
     60A   9     5      6    486    2916

V118
     50A   1    12.5     2    235     470
     50A   2    10      3    215     645
     50A   3    10      2   1035    2070
     50A   4    10      2    225     450
     50A   5    10      1    230     230
     50A   6    10      3    165     495
     50A   7    10      3   1120    3360
     50A   8    10      3    275     825
     50A   9     6.3    57    152    8664

V211
     50A   1    12.5     3    310     930
     50A   2    20      2    555    1110
     50A   3    20      1    280     280
     50A   4    12.5     3    320     960
     50A   5    10      3    470    1410
     50A   6    10      4    495    1980
     50A   7     6.3    19    146    2774
     60A   8     5     29    145    4205

COMPR PESO
(mm) (m) (kg)

BIT
RESUMO AÇO CA  50-60

AÇO

     766     118    5       60A
     114      28    6.3     50A
     443     274   10       50A
      24      23   12.5     50A
      14      34   20       50A

Peso Total        60A =     118 kg
Peso Total        50A =     359 kg

1
5 1025

3 N9 Ø 10 C=1040

800 1
5

3 N10 Ø 10 C=815

3
0

765

2 N1 Ø 10
C=795

3
0

135

1 N2 Ø 10
C=165

1 N3 Ø 10 C=185

84

2 N5 Ø 10 C=610

295

1 N6 Ø 10 C=210

87

2 N4 Ø 5
C=290

271

250

3
02 N7 Ø 10

C=280

130

3
01 N8 Ø 10

C=160

2x3 N12 Ø 5 C=552

2X3 Ø 5

(costela)

2x3 N13 Ø 5 C=501

2X3 Ø 5

(costela)

2x3 N14 Ø 5 C=808

2X3 Ø 5

(costela)

3 Ø 10

3 Ø 10 3 Ø 102 Ø 10

3 Ø 10

3 Ø 10 3 Ø 102 Ø 10

3 Ø 10

3 Ø 10 3 Ø 102 Ø 5

22/55 22/55 22/55

V119

4
9

16

N11 C/15
35 Ø 5

N11 C/15
31 Ø 5

N11 C/15
52 Ø 5

118 N11 Ø 5 C=161

V102

P3 P4 P5 P7

Corte A

3 Ø 10

3 Ø 10

3x2 Ø 5

A

A

1
5 455

3 N5 Ø 10 C=470

480 1
5

4 N6 Ø 10 C=495

2
5

285

3 N1 Ø 12.5
C=310

2 N2 Ø 20 C=555

265

1 N3 Ø 20 C=280

115

295

2
53 N4 Ø 12.5

C=320

3 Ø 10

3 Ø 12.5 3 Ø 203 Ø 12.5 + 2 Ø 20

4 Ø 10

3 Ø 20 3 Ø 12.52 Ø 20 + 3 Ø 12.5

22/55

V207

22/55

V204

4
9

16

N7 C/22
19 Ø 6.3

19 N7 Ø 6.3 C=146

N8 C/15
29 Ø 5

29 N8 Ø 5 C=145

V211

P16 P10 P3

Corte A

3 Ø 10

3 Ø 20

A

A

1
5 1035

3 N7 Ø 10 C=1050

810 1
5

3 N8 Ø 10 C=825

3
0

800

2 N1 Ø 10
C=830

3
0

135

1 N2 Ø 10
C=165

1 N3 Ø 10 C=260

107

2 N4 Ø 10 C=970

681

1 N3 Ø 10 C=260

110

1 N5 Ø 10 C=245

97

155

3
03 N6 Ø 10

C=185

3 Ø 10

3 Ø 10 3 Ø 102 Ø 10

3 Ø 10

3 Ø 10 3 Ø 104 Ø 10

3 Ø 10

3 Ø 10 3 Ø 102 Ø 10

3 Ø 10

3 Ø 10 3 Ø 102 Ø 10

22/55 22/55

V116

22/55 22/55

4
9

16

N9 C/15
33 Ø 5

N9 C/15
30 Ø 5

N9 C/15
29 Ø 5

N9 C/15
19 Ø 5

111 N9 Ø 5 C=145

V109

P17 P18 P19 P20 P21

Corte A

3 Ø 10

3 Ø 10

A

A

1
6 938 1
6

3 N1 Ø 10 C=970

1
6

938

1
6

2 N1 Ø 10
C=970

1
5

155

1 N2 Ø 10
C=170 1 N3 Ø 10 C=250

105

155

1
5

1 N2 Ø 10
C=170

3 Ø 10

3 Ø 10 3 Ø 102 Ø 10

3 Ø 10

3 Ø 10 3 Ø 102 Ø 10

22/55

V107

22/55

V104

4
9

16

N4 C/15
27 Ø 5

N4 C/15
29 Ø 5

56 N4 Ø 5 C=145

V111

P17 P12 P3

Corte A

3 Ø 10

3 Ø 10

A

A

1
5 1105

3 N7 Ø 10 C=1120

235 4
0

3 N8 Ø 10 C=275

2
5

210

2 N1 Ø 12.5
C=235

3 N2 Ø 10 C=215

91 2 N3 Ø 10 C=1035

792

1 N4 Ø 10 C=225

94

1 N5 Ø 10 C=230

95
1 N4 Ø 10 C=225

88

140

2
53 N6 Ø 10

C=165

3 Ø 10

2 Ø 12.5
2 Ø 12.5 + 3 Ø 10

3 Ø 10

2 Ø 12.5 + 3 Ø 10 3 Ø 102 Ø 10

3 Ø 10

3 Ø 10 3 Ø 102 Ø 10

3 Ø 10

3 Ø 10 3 Ø 102 Ø 10

3 Ø 10

3 Ø 10 3 Ø 10
6 Ø 10

25/55 25/55 25/55 25/55

V103

25/55

4
9

19

N9 C/20
7 Ø 6.3

N9 C/20
12 Ø 6.3

N9 C/20
14 Ø 6.3

N9 C/20
15 Ø 6.3

N9 C/20
9 Ø 6.3

57 N9 Ø 6.3 C=152

V118

P23 P19 P16 P10 P5 P1

Corte A

3 Ø 10

2 Ø 12.5 + 3 Ø 10

A
A

1
6 1108 1
6

3 N5 Ø 10 C=1140

1
5

1110

1
5

2 N1 Ø 10
C=1140

1
5

155

2 N2 Ø 10
C=170

1 N3 Ø 10 C=180

79

2 N4 Ø 10 C=255

109
155

1
5

2 N2 Ø 10
C=170

2x3 N7 Ø 5 C=180

2X3 Ø 5

(costela)

2x3 N8 Ø 5 C=470

10

2X3 Ø 5

(costela)

2x3 N9 Ø 5 C=486

30

2X3 Ø 5

(costela)

3 Ø 10

4 Ø 10 3 Ø 10
5 Ø 10

3 Ø 10

3 Ø 10 4 Ø 102 Ø 10

3 Ø 10

4 Ø 10 4 Ø 102 Ø 10

22/55 22/55

V108 V107

22/55

V104 V103

4
9

16

N6 C/15
9 Ø 5

N6 C/15
28 Ø 5

N6 C/15
29 Ø 5

66 N6 Ø 5 C=161

V112

P22 P18 P13 P4

Corte A

3 Ø 10

5 Ø 10

3x2 Ø 5

A
A

NOTAS

- COTAS EM METROS;

- COTAS DE NÍVEL EM METROS;

- CONFERIR MEDIDAS, ABERTURAS, NÍVEIS E PRUMOS NO LOCAL;

- MEDIDAS EM COTAS PREVALECEM SOBRE O DESENHO;

- O CONTRAPISO DEVE SER CONCRETADO ACIMA DO NÍVEL DAS

VIGAS BALDRAMES;

- RESPEITAR O PERÍODO DE CURA DAS PEÇAS CONCRETADAS POR

NO MÍNIMO 7 DIAS E DE DESFORMA DE NO MÍNIMO 28 DIAS;

- SEGUIR AS PRESCRIÇÕES DA NBR 14931/2004 E DA NBR 15696/2009;

- CONCRETO: fck 25 MPa.
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ESTRUT

ANEXO FAUrb - NZEB UFPel
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RUA GOMES CARNEIRO N° 1  - PELOTAS - RS - FONE (53) 39211380

PRANCHA

OBRA

CONTEÚDO

AUTOR DO PROJETO

ENDEREÇO

FAURB / UFPEL - RUA BENJAMIN CONSTANT N° 1359

DATA

PROJETO

ESTRUTURAL

MEC - UFPEL

PRÓ REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO - PROPLAN

COORDENÇÃO DE OBRAS E PROJETOS PARA ESTRUTURA FÍSICA

ÁREA CONSTRUÍDA

634,02m²

ESCALA

Fevereiro/2022

ASSUNTODATAALTERAÇÃO

---
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Indicada

Engenheiro Civil Cleidi Victoria Pinto - CREA RS 081794 



COMPRIMENTO
TOTALUNIT

POS BIT QUANT

(cm) (cm)

(mm)

AÇO

V101
     50A   1    10      2    860    1720
     50A   2    10      1    165     165
     50A   3    10      1    195     195
     50A   4    10      3    640    1920
     50A   5    10      2    245     490
     50A   6    10      1    230     230
     50A   7     6.3    28    152    4256
     60A   8     5     14    145    2030

V104
     60A   1     5      2    330     660
     50A   2    10      6    165     990
     50A   3    10      3    580    1740
     60A   4     5     35    145    5075

V120
     50A   1    10      2    795    1590
     50A   2    10      1    170     170
     50A   3    10      1    250     250
     50A   4    10      2    455     910
     50A   5    10      1    355     355
     50A   6    10      3    960    2880
     50A   7    10      2    270     540
     60A   8     5     70    145   10150

V201
     50A   1     6.3     2    240     480
     50A   2    10      2    220     440
     50A   3    10      2    165     330
     50A   4    16      2    465     930
     50A   5    10      4    600    2400
     50A   6    10      2    245     490
     50A   7    10      1    180     180
     50A   8     6.3    28    152    4256
     60A   9     5     14    145    2030

V204
     50A   1     6.3     2    340     680
     50A   2    10      6    165     990
     50A   3    16      3    595    1785
     60A   4     5     35    145    5075

V212
     50A   1    16      3    290     870
     50A   2     8      2    295     590
     50A   3    20      2    520    1040
     50A   4    20      2    380     760
     50A   5    16      4    245     980
     50A   6    12.5     2    455     910
     50A   7    12.5     2    235     470
     50A   8    16      2    705    1410
     50A   9    16      2    370     740
     50A  10     8     50    164    8200
     60A  11     5      6    440    2640
     60A  12     5      6    676    4056

V220
     50A   1    20      2    855    1710
     50A   2    20      1    285     285
     50A   3    12.5     2    475     950
     50A   4    12.5     1    370     370
     50A   5    12.5     2    605    1210
     50A   6    12.5     2    360     720
     50A   7    10      3    270     810
     50A   8    10      3    355    1065
     50A   9     6.3    31    146    4526
     60A  10     5     34    145    4930

COMPR PESO
(mm) (m) (kg)

BIT
RESUMO AÇO CA  50-60

AÇO

     366      56    5       60A
     142      35    6.3     50A
      88      35    8       50A
     209     129   10       50A
      46      45   12.5     50A
      67     106   16       50A
      38      94   20       50A

Peso Total        60A =      56 kg
Peso Total        50A =     442 kg

2
0 585

2 N5 Ø 12.5 C=605

2 N6 Ø 12.5 C=360

60

3 N8 Ø 10 C=355

250 2
0

3 N7 Ø 10 C=270

5
0

805

R=8 2 N1 Ø 20
C=855

1 N2 Ø 20 C=285

74

429

4
62 N3 Ø 12.5

C=475

324

4
61 N4 Ø 12.5

C=370

4 Ø 12.5

3 Ø 202 Ø 20

3 Ø 10

3 Ø 20 3 Ø 12.52 Ø 20 + 2 Ø 12.5

3 Ø 10

3 Ø 12.5

22/55 22/55 22/55

V201

4
9

16

N9 C/22
16 Ø 6.3

N9 C/12
15 Ø 6.3

31 N9 Ø 6.3 C=146

N10 C/15
20 Ø 5

20 N10 Ø 5 C=145

4
9

16

N10 C/15
14 Ø 5

14 N10 Ø 5 C=145

V220

P18 P9 P6

Corte A

4 Ø 12.5

3 Ø 20

A

A

Corte B

3 Ø 10

3 Ø 12.5

B
B

2
0 435

2 N6 Ø 12.5 C=455

2 N7 Ø 12.5 C=235

7

680 2
5R=4

2 N8 Ø 16 C=705

2 N9 Ø 16 C=370

170

4
0

250

R=4 3 N1 Ø 16
C=290

2 N3 Ø 20 C=520

220

2 N4 Ø 20 C=380
(1 Ø 2aCAM)

180

2 N2 Ø 8
C=295

188

205

4
0R=44 N5 Ø 16

C=245

2x3 N11 Ø 5 C=440

10

2X3 Ø 5

(costela)

2x3 N12 Ø 5 C=676

30

2X3 Ø 5

(costela)

4 Ø 12.5

3 Ø 16 4 Ø 203 Ø 16 + 2 Ø 20

4 Ø 16

4 Ø 20 4 Ø 162 Ø 8

22/55

V209

22/55

V207 V204 V203

4
9

16

N10 C/30
4 Ø 8

N10 C/15
5 Ø 8

N10 C/30
4 Ø 8

N10 C/22
5 Ø 8

18 N10 Ø 8 C=164

N10 C/12
6 Ø 8

N10 C/22
6 Ø 8

N10 C/30
4 Ø 8

N10 C/22
4 Ø 8

N10 C/30
5 Ø 8

N10 C/20
7 Ø 8

V212

P19 P12 P4

Corte A

4 Ø 12.5

1 Ø 20
3 Ø 20

3x2 Ø 5

A

A

B

B

1
5 945

3 N6 Ø 10 C=960

250 2
0

2 N7 Ø 10 C=270

1
5

780

2 N1 Ø 10
C=795

1
5

155

1 N2 Ø 10
C=170

1 N3 Ø 10 C=250

94

415

4
02 N4 Ø 10

C=455

315

4
01 N5 Ø 10

C=355

3 Ø 10

3 Ø 10 3 Ø 102 Ø 10

3 Ø 10

3 Ø 10 3 Ø 104 Ø 10

2 Ø 10

3 Ø 10

22/55 22/55 22/55

V101

4
9

16

N8 C/15
36 Ø 5

N8 C/15
20 Ø 5

56 N8 Ø 5 C=145

4
9

16

N8 C/15
14 Ø 5

14 N8 Ø 5 C=145

V120

P21 P11 P7

Corte A

3 Ø 10

3 Ø 10

A

A

Corte B

2 Ø 10

3 Ø 10

B
B

1
5 585

4 N5 Ø 10 C=600

230 1
5

2 N6 Ø 10 C=245

1 N7 Ø 10 C=180

17

2
5

195

2 N2 Ø 10
C=220

2
5

140

2 N3 Ø 10
C=165

2 N1 Ø 6.3
C=240

150

418

4
7

R=42 N4 Ø 16
C=465

4 Ø 10

4 Ø 10 2 Ø 162 Ø 6.3

3 Ø 10

2 Ø 16

25/55 22/55

4
9

19

N8 C/20
28 Ø 6.3

28 N8 Ø 6.3 C=152

4
9

16

N9 C/15
14 Ø 5

14 N9 Ø 5 C=145

V201

P1 P2
V220

Corte A

4 Ø 10

2 Ø 16

A

A

Corte B

3 Ø 10

2 Ø 16

B
B

4
0

600

3 N4 Ø 10 C=640

230 1
5

2 N5 Ø 10 C=245

1 N6 Ø 10 C=230

2
5

807

2
82 N1 Ø 10

C=860

2
5

140

1 N2 Ø 10
C=165

1 N3 Ø 10 C=195

85

3 Ø 10

3 Ø 10 3 Ø 102 Ø 10

3 Ø 10

3 Ø 10
2 Ø 10

25/55 22/55

4
9

19

N7 C/20
28 Ø 6.3

28 N7 Ø 6.3 C=152

4
9

16

N8 C/15
14 Ø 5

14 N8 Ø 5 C=145

V101

P1 P2
V120

Corte A

3 Ø 10

3 Ø 10

A

A

Corte B

3 Ø 10

2 Ø 10

B
B

2
4 547 2
4R=4 R=4

3 N3 Ø 16 C=595

3
0

135

3 N2 Ø 10
C=165

2 N1 Ø 6.3
C=340

86

135

3
03 N2 Ø 10

C=165

3 Ø 16

3 Ø 10 3 Ø 102 Ø 6.3

22/55

4
9

16

N4 C/15
35 Ø 5

35 N4 Ø 5 C=145

V204

V211 V212

Corte A

3 Ø 16

3 Ø 10

A

A

1
6 548 1
6

3 N3 Ø 10 C=580

3
0

135

3 N2 Ø 10
C=165

2 N1 Ø 5
C=330

92

135

3
03 N2 Ø 10

C=165

3 Ø 10

3 Ø 10 3 Ø 102 Ø 5

22/55

4
9

16

N4 C/15
35 Ø 5

35 N4 Ø 5 C=145

V104

V111 V112

Corte A

3 Ø 10

3 Ø 10

A

A

NOTAS

- COTAS EM METROS;

- COTAS DE NÍVEL EM METROS;

- CONFERIR MEDIDAS, ABERTURAS, NÍVEIS E PRUMOS NO LOCAL;

- MEDIDAS EM COTAS PREVALECEM SOBRE O DESENHO;

- O CONTRAPISO DEVE SER CONCRETADO ACIMA DO NÍVEL DAS

VIGAS BALDRAMES;

- RESPEITAR O PERÍODO DE CURA DAS PEÇAS CONCRETADAS POR

NO MÍNIMO 7 DIAS E DE DESFORMA DE NO MÍNIMO 28 DIAS;

- SEGUIR AS PRESCRIÇÕES DA NBR 14931/2004 E DA NBR 15696/2009;

- CONCRETO: fck 25 MPa.
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PRANCHA

OBRA

CONTEÚDO

AUTOR DO PROJETO

ENDEREÇO

FAURB / UFPEL - RUA BENJAMIN CONSTANT N° 1359

DATA

PROJETO

ESTRUTURAL

MEC - UFPEL

PRÓ REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO - PROPLAN

COORDENÇÃO DE OBRAS E PROJETOS PARA ESTRUTURA FÍSICA

ÁREA CONSTRUÍDA

634,02m²

ESCALA

Fevereiro/2022

ASSUNTODATAALTERAÇÃO

---
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1
6 548 1
6

3 N3 Ø 10 C=580

3
0

135

3 N2 Ø 10
C=165

2 N1 Ø 5
C=330

92

135

3
03 N2 Ø 10

C=165

3 Ø 10

3 Ø 10 3 Ø 102 Ø 5

22/55

4
9

16

N4 C/15
35 Ø 5

35 N4 Ø 5 C=145

V107

V111 V112

Corte A

3 Ø 10

3 Ø 10

A

A

1
9 492 1
9

3 N4 Ø 12.5 C=530

3
0

135

3 N2 Ø 10
C=165

2 N1 Ø 5
C=200

92

210

3
02 N3 Ø 10

C=240

135

3
02 N2 Ø 10

C=165

3 Ø 12.5

3 Ø 10 4 Ø 102 Ø 5

22/55

V213

4
9

16

N5 C/15
31 Ø 5

31 N5 Ø 5 C=145

V203

V212
P7

Corte A

3 Ø 12.5

4 Ø 10

A

A

1
6 488 1
6

2 N2 Ø 10 C=520

2 N3 Ø 10 C=395

30

4
0

490

4
03 N1 Ø 12.5

C=570

4 Ø 10

3 Ø 12.5

22/55

V206 V205

4
9

16

N4 C/15
31 Ø 5

31 N4 Ø 5 C=145

V213

V208 V203

Corte A

4 Ø 10

3 Ø 12.5

A

A

1
5 505 1
5

2 N5 Ø 10 C=535

35
1 N6 Ø 10 C=505

35

1
5

305

2 N1 Ø 10
C=320

1
5

150

2 N2 Ø 10
C=165

265

2
52 N3 Ø 12.5

C=290

160

2
51 N4 Ø 12.5

C=185

3 Ø 10

4 Ø 10 3 Ø 12.52 Ø 10 + 2 Ø 12.5

20/40

3
4

14

N7 C/22
20 Ø 6.3

20 N7 Ø 6.3 C=112

V218

P13 P7

Corte A

3 Ø 10

3 Ø 12.5

A

A

1
6 493 4
1

4 N4 Ø 10 C=550

4
0

175

2 N2 Ø 12.5
C=215

2 N1 Ø 5
C=200

131

170

2
54 N3 Ø 10

C=195

4 Ø 10

2 Ø 12.5 4 Ø 102 Ø 5

22/55

V214

4
9

16

N5 C/15
31 Ø 5

31 N5 Ø 5 C=145

V210

P19 P20

Corte A

4 Ø 10

4 Ø 10

A

A

4
3

494 4
3

3 N4 Ø 12.5 C=580

3
0

135

4 N2 Ø 10
C=165

2 N1 Ø 5
C=235

92

175

4
02 N3 Ø 12.5

C=215

3 Ø 12.5

4 Ø 10 2 Ø 12.52 Ø 5

22/55

V213

4
9

16

N5 C/15
31 Ø 5

31 N5 Ø 5 C=145

V208

P12 P13

Corte A

3 Ø 12.5

2 Ø 12.5

A

A

1
6 493 1
6

3 N4 Ø 10 C=525

3
0

410

2 N1 Ø 10
C=440

3
0

295

1 N2 Ø 10
C=325

135

3
03 N3 Ø 10

C=165

3 Ø 10

3 Ø 10

22/55

V115

4
9

16

N5 C/15
31 Ø 5

31 N5 Ø 5 C=145

V103

V112 V118

Corte A

3 Ø 10

3 Ø 10

A

A

1
6 493 1
6

3 N4 Ø 10 C=525

3
0

315

3 N1 Ø 10
C=345

230

3
02 N2 Ø 10

C=260

135

3
01 N3 Ø 10

C=165

3 Ø 10

3 Ø 10

22/55

V114

4
9

16

N5 C/15
31 Ø 5

31 N5 Ø 5 C=145

V108

V112
P16

Corte A

3 Ø 10

3 Ø 10

A

A

1
4 492

1
4

3 N4 Ø 10 C=520

3
0

250

3 N1 Ø 10
C=280

290

3
02 N2 Ø 10

C=320

135

3
01 N3 Ø 10

C=165

3 Ø 10

3 Ø 10 3 Ø 105 Ø 10

22/55

V116

4
9

16

N5 C/15
31 Ø 5

31 N5 Ø 5 C=145

V110

P22 P23

Corte A

3 Ø 10

3 Ø 10

A

A

1
4 182

1
4

3 N2 Ø 10 C=210

1
5

185

1
5

2 N1 Ø 5
C=215

40
15

2x1 N3 Ø 6.3 C=95

 2X1 Ø 6.32
.
6

40

152x1 N3 Ø 6.3 C=95

 2X1 Ø 6.3 2
.
6

3 Ø 10

2 Ø 5

22/55

4
9

16

N4 C/15
10 Ø 5

10 N4 Ø 5 C=145

V214

V210 V209

Corte A

3 Ø 10

2 Ø 5

A
A

1
4 207 1
4

2 N2 Ø 10 C=235

1
5 185

1 N3 Ø 10 C=200

4
1

208

2
64 N1 Ø 12.5

C=275

2x3 N5 Ø 5 C=203

2X3 Ø 5

(costela)

3 Ø 10

4 Ø 12.5

22/55

4
9

16

N4 C/15
11 Ø 5

11 N4 Ø 5 C=161

V205

V213
P8

Corte A

3 Ø 10

4 Ø 12.5

3x2 Ø 5

A
A

1
6 213 1
6

3 N3 Ø 10 C=245

2
8

217

2
52 N1 Ø 10

C=270

135

2
51 N2 Ø 10

C=160

3 Ø 10

2 Ø 10 3 Ø 10

22/55

4
9

16

N4 C/15
12 Ø 5

12 N4 Ø 5 C=145

V119

V102
P2

Corte A

3 Ø 10

3 Ø 10

A
A

1
4 207

1
4

3 N2 Ø 10 C=235

4
7

208

4
0R=4 R=43 N1 Ø 16

C=295

2x3 N4 Ø 5 C=203

2X3 Ø 5

(costela)

3 Ø 10

3 Ø 16

22/55

4
9

16

N3 C/15
11 Ø 5

11 N3 Ø 5 C=161

V206

V213
P11

Corte A

3 Ø 10

3 Ø 16

3x2 Ø 5

A
A

1
5 150 1
5

3 N2 Ø 10 C=180

2
7

154

3
93 N1 Ø 10

C=220

33

152x1 N3 Ø 8 C=81

 2X1 Ø 8 2
.
8

3 Ø 10

3 Ø 10

22/55

4
9

16

N4 C/15
9 Ø 5

9 N4 Ø 5 C=145

V114

V108
P14

Corte A

3 Ø 10

3 Ø 10

A
A

1
5 205 1
5

4 N2 Ø 10 C=235

1
4

207

1
4

4 N1 Ø 10
C=235

2x3 N4 Ø 5 C=195

30

2X3 Ø 5

(costela)

4 Ø 10

4 Ø 10

22/55

4
9

16

N3 C/15
9 Ø 5

9 N3 Ø 5 C=161

V105

P8 P9

Corte A

4 Ø 10

4 Ø 10

3x2 Ø 5

A
A

1
5 205 1
5

4 N2 Ø 10 C=235

1
4

207

1
4

4 N1 Ø 10
C=235

2x3 N4 Ø 5 C=195

30

2X3 Ø 5

(costela)

4 Ø 10

4 Ø 10

22/55

4
9

16

N3 C/15
9 Ø 5

9 N3 Ø 5 C=161

V106

P14 P15

Corte A

4 Ø 10

4 Ø 10

3x2 Ø 5

A
A

1
5 195 1
5

3 N2 Ø 10 C=225

15

3
1

198

3
13 N1 Ø 10

C=260

3 Ø 10

3 Ø 10

22/55

4
9

16

N3 C/15
11 Ø 5

11 N3 Ø 5 C=145

V215

P11 P8

Corte A

3 Ø 10

3 Ø 10

A
A

1
5 195 1
5

3 N2 Ø 10 C=225

15

3
1

198

3
13 N1 Ø 10

C=260

3 Ø 10

3 Ø 10

22/55

4
9

16

N3 C/15
11 Ø 5

11 N3 Ø 5 C=145

V117

P15 P9

Corte A

3 Ø 10

3 Ø 10

A
A

1
5 195 1
5

3 N2 Ø 10 C=225

15

2
9

197

2
93 N1 Ø 10

C=255

3 Ø 10

3 Ø 10

22/55

4
9

16

N3 C/15
11 Ø 5

11 N3 Ø 5 C=145

V113

P14 P8

Corte A

3 Ø 10

3 Ø 10

A
A

1
5 150 1
5

3 N2 Ø 10 C=180

16

3
9

154

2
73 N1 Ø 10

C=220

33

15

2x1 N3 Ø 8 C=81

 2X1 Ø 82
.
8

3 Ø 10

3 Ø 10

22/55

4
9

16

N4 C/15
9 Ø 5

9 N4 Ø 5 C=145

V115

P8
V103

Corte A

3 Ø 10

3 Ø 10

A
A

COMPRIMENTO
TOTALUNIT

POS BIT QUANT

(cm) (cm)

(mm)

AÇO

V103
     50A   1    10      2    440     880
     50A   2    10      1    325     325
     50A   3    10      3    165     495
     50A   4    10      3    525    1575
     60A   5     5     31    145    4495

V105
     50A   1    10      4    235     940
     50A   2    10      4    235     940
     60A   3     5      9    161    1449
     60A   4     5      6    195    1170

V106
     50A   1    10      4    235     940
     50A   2    10      4    235     940
     60A   3     5      9    161    1449
     60A   4     5      6    195    1170

V107
     60A   1     5      2    330     660
     50A   2    10      6    165     990
     50A   3    10      3    580    1740
     60A   4     5     35    145    5075

V108
     50A   1    10      3    345    1035
     50A   2    10      2    260     520
     50A   3    10      1    165     165
     50A   4    10      3    525    1575
     60A   5     5     31    145    4495

V110
     50A   1    10      3    280     840
     50A   2    10      2    320     640
     50A   3    10      1    165     165
     50A   4    10      3    520    1560
     60A   5     5     31    145    4495

V113
     50A   1    10      3    255     765
     50A   2    10      3    225     675
     60A   3     5     11    145    1595

V114
     50A   1    10      3    220     660
     50A   2    10      3    180     540
     50A   3     8      2     81     162
     60A   4     5      9    145    1305

V115
     50A   1    10      3    220     660
     50A   2    10      3    180     540
     50A   3     8      2     81     162
     60A   4     5      9    145    1305

V117
     50A   1    10      3    260     780
     50A   2    10      3    225     675
     60A   3     5     11    145    1595

V119
     50A   1    10      2    270     540
     50A   2    10      1    160     160
     50A   3    10      3    245     735
     60A   4     5     12    145    1740

V203
     60A   1     5      2    200     400
     50A   2    10      5    165     825
     50A   3    10      2    240     480
     50A   4    12.5     3    530    1590
     60A   5     5     31    145    4495

V205
     50A   1    12.5     4    275    1100
     50A   2    10      2    235     470
     50A   3    10      1    200     200
     60A   4     5     11    161    1771
     60A   5     5      6    203    1218

V206
     50A   1    16      3    295     885
     50A   2    10      3    235     705
     60A   3     5     11    161    1771
     60A   4     5      6    203    1218

V208
     60A   1     5      2    235     470
     50A   2    10      4    165     660
     50A   3    12.5     2    215     430
     50A   4    12.5     3    580    1740
     60A   5     5     31    145    4495

V210
     60A   1     5      2    200     400
     50A   2    12.5     2    215     430
     50A   3    10      4    195     780
     50A   4    10      4    550    2200
     60A   5     5     31    145    4495

V213
     50A   1    12.5     3    570    1710
     50A   2    10      2    520    1040
     50A   3    10      2    395     790
     60A   4     5     31    145    4495

V214
     60A   1     5      2    215     430
     50A   2    10      3    210     630
     50A   3     6.3     4     95     380
     60A   4     5     10    145    1450

V215
     50A   1    10      3    260     780
     50A   2    10      3    225     675
     60A   3     5     11    145    1595

V218
     50A   1    10      2    320     640
     50A   2    10      2    165     330
     50A   3    12.5     2    290     580
     50A   4    12.5     1    185     185
     50A   5    10      2    535    1070
     50A   6    10      1    505     505
     50A   7     6.3    20    112    2240

COMPR PESO
(mm) (m) (kg)

BIT
RESUMO AÇO CA  50-60

AÇO

     607      93    5       60A
      26       6    6.3     50A
       3       1    8       50A
     358     221   10       50A
      78      75   12.5     50A
       9      14   16       50A

Peso Total        60A =      93 kg
Peso Total        50A =     317 kg

01

SEGUNDO PAVIMENTO - VIGAS

ESCALA 1/50

ESTRUT

ANEXO FAUrb - NZEB UFPel
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RUA GOMES CARNEIRO N° 1  - PELOTAS - RS - FONE (53) 39211380

PRANCHA

OBRA

CONTEÚDO

AUTOR DO PROJETO

ENDEREÇO

FAURB / UFPEL - RUA BENJAMIN CONSTANT N° 1359

DATA

PROJETO

ESTRUTURAL

MEC - UFPEL

PRÓ REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO - PROPLAN

COORDENÇÃO DE OBRAS E PROJETOS PARA ESTRUTURA FÍSICA

ÁREA CONSTRUÍDA

634,02m²

ESCALA

Fevereiro/2022

ASSUNTODATAALTERAÇÃO

---

VIGAS DO SEGUNDO PAVIMENTO 23/38

Indicada

Engenheiro Civil Cleidi Victoria Pinto - CREA RS 081794 



V210 22/55

V201 25/55 22/55
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h=10
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h=10

L213
h=10

L201
h=10 L202

h=10

L205
h=36

L204
h=10

L209
h=12

L207
h=12

E1
h=12

Desce

E2
h=12

D
e
s
c
e

E3
h=12 Desce

169.2

1
6
5

172.8

P16
22/40

P10
22/40

P13
25/40

P19
22/40

P20
25/40

P18
22/40

P11
20/40

P8
20/40

P5
25/40

P6
22/40

P3
22/40

P1
25/25

P2
25/25

P9
22/40

P12
22/40

P7
22/40

P4
22/40

P17
22/40

NOTAS

- COTAS EM METROS;

- COTAS DE NÍVEL EM METROS;

- CONFERIR MEDIDAS, ABERTURAS, NÍVEIS E PRUMOS NO LOCAL;

- MEDIDAS EM COTAS PREVALECEM SOBRE O DESENHO;

- O CONTRAPISO DEVE SER CONCRETADO ACIMA DO NÍVEL DAS

VIGAS BALDRAMES;

- RESPEITAR O PERÍODO DE CURA DAS PEÇAS CONCRETADAS POR

NO MÍNIMO 7 DIAS E DE DESFORMA DE NO MÍNIMO 28 DIAS;

- SEGUIR AS PRESCRIÇÕES DA NBR 14931/2004 E DA NBR 15696/2009;

- CONCRETO: fck 25 MPa.
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ANEXO FAUrb - NZEB UFPel
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RUA GOMES CARNEIRO N° 1  - PELOTAS - RS - FONE (53) 39211380

PRANCHA

OBRA

CONTEÚDO

AUTOR DO PROJETO

ENDEREÇO

FAURB / UFPEL - RUA BENJAMIN CONSTANT N° 1359

DATA

PROJETO

ESTRUTURAL

MEC - UFPEL

PRÓ REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO - PROPLAN

COORDENÇÃO DE OBRAS E PROJETOS PARA ESTRUTURA FÍSICA

ÁREA CONSTRUÍDA

634,02m²

ESCALA

Fevereiro/2022

ASSUNTODATAALTERAÇÃO

---

PLANTA DE FORMAS DA SEGUNDA LAJE 24/38

Indicada

Engenheiro Civil Cleidi Victoria Pinto - CREA RS 081794 

01

SEGUNDA LAJE - PLANTA DE FORMAS

ESCALA 1/50
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1
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(
2
7
)2 N2 Ø 6.3 C/15 C=105

28 N27 Ø 5 C/20 C=1140

de armaduras positivas

Detalhe genérico do alojamento

Direção Direção 
Principal Secundária

C
o
b
r

COMPRIMENTO
TOTALUNIT

POS BIT QUANT

(cm) (cm)

(mm)

AÇO

segunda laje - Armadura negativa principal
     50A   1     6.3     3    320     960
     50A   2     6.3    23    105    2415
     50A   3     6.3    38    170    6460
     50A   4     6.3    85    100    8500
     50A   5     6.3     3    180     540
     50A   6    12.5     9    165    1485
     50A   7     6.3    14    180    2520
     50A   8     6.3     4    155     620
     50A   9     6.3    11    130    1430
     50A  10     8      4    150     600
     50A  11     6.3     3     95     285
     50A  12     6.3    18    100    1800
     50A  13     6.3     1    265     265
     50A  14     6.3     4    280    1120
     50A  15     6.3    75    165   12375
     50A  16     8      3    250     750
     50A  17     6.3     3    235     705
     50A  18     6.3    58    135    7830
     50A  19    10      3    245     735
     50A  20     6.3     4    125     500
     50A  21     8      5    165     825
     50A  22     6.3     6    160     960
     50A  23     6.3    11    235    2585
     50A  24    12.5     7    175    1225
     50A  25    10      7    170    1190
     50A  26     6.3     7    280    1960
     60A  27     5     28   1140   31920

COMPR PESO
(mm) (m) (kg)

BIT
RESUMO AÇO CA  50-60

AÇO

     319      49    5       60A
     538     132    6.3     50A
      22       9    8       50A
      19      12   10       50A
      27      26   12.5     50A

Peso Total        60A =      49 kg
Peso Total        50A =     178 kg

NOTAS

- COTAS EM METROS;

- COTAS DE NÍVEL EM METROS;

- CONFERIR MEDIDAS, ABERTURAS, NÍVEIS E PRUMOS NO LOCAL;

- MEDIDAS EM COTAS PREVALECEM SOBRE O DESENHO;

- O CONTRAPISO DEVE SER CONCRETADO ACIMA DO NÍVEL DAS

VIGAS BALDRAMES;

- RESPEITAR O PERÍODO DE CURA DAS PEÇAS CONCRETADAS POR

NO MÍNIMO 7 DIAS E DE DESFORMA DE NO MÍNIMO 28 DIAS;

- SEGUIR AS PRESCRIÇÕES DA NBR 14931/2004 E DA NBR 15696/2009;

- CONCRETO: fck 25 MPa.

ESTRUT

ANEXO FAUrb - NZEB UFPel
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RUA GOMES CARNEIRO N° 1  - PELOTAS - RS - FONE (53) 39211380

PRANCHA

OBRA

CONTEÚDO

AUTOR DO PROJETO

ENDEREÇO

FAURB / UFPEL - RUA BENJAMIN CONSTANT N° 1359

DATA

PROJETO

ESTRUTURAL

MEC - UFPEL

PRÓ REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO - PROPLAN

COORDENÇÃO DE OBRAS E PROJETOS PARA ESTRUTURA FÍSICA

ÁREA CONSTRUÍDA

634,02m²

ESCALA

Fevereiro/2022

ASSUNTODATAALTERAÇÃO

---

ARMADURA NEGATIVA PRINCIPAL DA SEGUNDA LAJE 25/38

Indicada

Engenheiro Civil Cleidi Victoria Pinto - CREA RS 081794 

01

SEGUNDA LAJE - ARMADURA NEGATIVA PRINCIPAL

ESCALA 1/50



COMPRIMENTO
TOTALUNIT

POS BIT QUANT

(cm) (cm)

(mm)

AÇO

segunda laje - Armadura positiva principal
     50A   1     6.3    12    242    2904
     50A   2     6.3    12    594    7128
     50A   3     6.3    59    557   32863
     50A   4     6.3    16    499    7984
     50A   5     6.3    10    262    2620
     50A   6     6.3    10    264    2640
     50A   7     6.3     8    492    3936
     50A   8     6.3    31    217    6727

COMPR PESO
(mm) (m) (kg)

BIT
RESUMO AÇO CA  50-60

AÇO

     668     164    6.3     50A

Peso Total        50A =     164 kg
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(
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de armaduras positivas

Detalhe genérico do alojamento

Direção Direção 
Principal Secundária

C
o
b
r

NOTAS

- COTAS EM METROS;

- COTAS DE NÍVEL EM METROS;

- CONFERIR MEDIDAS, ABERTURAS, NÍVEIS E PRUMOS NO LOCAL;

- MEDIDAS EM COTAS PREVALECEM SOBRE O DESENHO;

- O CONTRAPISO DEVE SER CONCRETADO ACIMA DO NÍVEL DAS

VIGAS BALDRAMES;

- RESPEITAR O PERÍODO DE CURA DAS PEÇAS CONCRETADAS POR

NO MÍNIMO 7 DIAS E DE DESFORMA DE NO MÍNIMO 28 DIAS;

- SEGUIR AS PRESCRIÇÕES DA NBR 14931/2004 E DA NBR 15696/2009;

- CONCRETO: fck 25 MPa.

ESTRUT

ANEXO FAUrb - NZEB UFPel
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RUA GOMES CARNEIRO N° 1  - PELOTAS - RS - FONE (53) 39211380

PRANCHA

OBRA

CONTEÚDO

AUTOR DO PROJETO

ENDEREÇO

FAURB / UFPEL - RUA BENJAMIN CONSTANT N° 1359

DATA

PROJETO

ESTRUTURAL

MEC - UFPEL

PRÓ REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO - PROPLAN

COORDENÇÃO DE OBRAS E PROJETOS PARA ESTRUTURA FÍSICA

ÁREA CONSTRUÍDA

634,02m²

ESCALA

Fevereiro/2022

ASSUNTODATAALTERAÇÃO

---

ARMADURA POSITIVA PRINCIPAL DA SEGUNDA LAJE 26/38

Indicada

Engenheiro Civil Cleidi Victoria Pinto - CREA RS 081794 

01

SEGUNDA LAJE - ARMADURA POSITIVA PRINCIPAL

ESCALA 1/50
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de armaduras positivas

Detalhe genérico do alojamento

Direção Direção 
Principal Secundária

C
o
b
r

COMPRIMENTO
TOTALUNIT

POS BIT QUANT

(cm) (cm)

(mm)

AÇO

segunda laje - Armadura negativa secundaria
     50A   1     6.3     4    275    1100
     50A   2     6.3     5    305    1525
     50A   3     6.3   198    100   19800
     50A   4     6.3    26    195    5070
     50A   5     6.3    65    170   11050
     50A   6    10      3    355    1065
     50A   7     6.3     5    340    1700
     50A   8    10      3    120     360
     50A   9     6.3     6    115     690
     50A  10    12.5     2    290     580
     50A  11     6.3     7    255    1785
     50A  12    12.5     2    145     290
     50A  13     6.3     3    120     360
     50A  14     6.3    14    120    1680
     50A  15     6.3    33    100    3300
     50A  16     6.3     8    360    2880
     50A  17     6.3     8    217    1736

COMPR PESO
(mm) (m) (kg)

BIT
RESUMO AÇO CA  50-60

AÇO

     527     129    6.3     50A
      14       9   10       50A
       9       8   12.5     50A

Peso Total        50A =     146 kg

NOTAS

- COTAS EM METROS;

- COTAS DE NÍVEL EM METROS;

- CONFERIR MEDIDAS, ABERTURAS, NÍVEIS E PRUMOS NO LOCAL;

- MEDIDAS EM COTAS PREVALECEM SOBRE O DESENHO;

- O CONTRAPISO DEVE SER CONCRETADO ACIMA DO NÍVEL DAS

VIGAS BALDRAMES;

- RESPEITAR O PERÍODO DE CURA DAS PEÇAS CONCRETADAS POR

NO MÍNIMO 7 DIAS E DE DESFORMA DE NO MÍNIMO 28 DIAS;

- SEGUIR AS PRESCRIÇÕES DA NBR 14931/2004 E DA NBR 15696/2009;

- CONCRETO: fck 25 MPa.

ESTRUT

ANEXO FAUrb - NZEB UFPel
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RUA GOMES CARNEIRO N° 1  - PELOTAS - RS - FONE (53) 39211380

PRANCHA

OBRA

CONTEÚDO

AUTOR DO PROJETO

ENDEREÇO

FAURB / UFPEL - RUA BENJAMIN CONSTANT N° 1359

DATA

PROJETO

ESTRUTURAL

MEC - UFPEL

PRÓ REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO - PROPLAN

COORDENÇÃO DE OBRAS E PROJETOS PARA ESTRUTURA FÍSICA

ÁREA CONSTRUÍDA

634,02m²

ESCALA

Fevereiro/2022

ASSUNTODATAALTERAÇÃO

---

ARMADURA NEGATIVA SECUNDÁRIA DA SEGUNDA LAJE 27/38

Indicada

Engenheiro Civil Cleidi Victoria Pinto - CREA RS 081794 

01

SEGUNDA LAJE - ARMADURA NEGATIVA SECUNDÁRIA

ESCALA 1/50



COMPRIMENTO
TOTALUNIT

POS BIT QUANT

(cm) (cm)

(mm)

AÇO

segunda laje - Armadura positiva secundaria
     50A   1     6.3    12    499    5988
     50A   2     6.3    31    165    5115
     50A   3     6.3    77    334   25718
     50A   4     6.3    35    317   11095
     50A   5     6.3    30    191    5730
     50A   6     6.3    31    281    8711
     50A   7     6.3    37    223    8251
     50A   8     6.3    14    221    3094
     50A   9    16      1    250     250

COMPR PESO
(mm) (m) (kg)

BIT
RESUMO AÇO CA  50-60

AÇO

     737     181    6.3     50A
       3       4   16       50A

Peso Total        50A =     185 kg
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NOTAS

- COTAS EM METROS;

- COTAS DE NÍVEL EM METROS;

- CONFERIR MEDIDAS, ABERTURAS, NÍVEIS E PRUMOS NO LOCAL;

- MEDIDAS EM COTAS PREVALECEM SOBRE O DESENHO;

- O CONTRAPISO DEVE SER CONCRETADO ACIMA DO NÍVEL DAS

VIGAS BALDRAMES;

- RESPEITAR O PERÍODO DE CURA DAS PEÇAS CONCRETADAS POR

NO MÍNIMO 7 DIAS E DE DESFORMA DE NO MÍNIMO 28 DIAS;

- SEGUIR AS PRESCRIÇÕES DA NBR 14931/2004 E DA NBR 15696/2009;

- CONCRETO: fck 25 MPa.

ESTRUT

ANEXO FAUrb - NZEB UFPel
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RUA GOMES CARNEIRO N° 1  - PELOTAS - RS - FONE (53) 39211380

PRANCHA

OBRA

CONTEÚDO

AUTOR DO PROJETO

ENDEREÇO

FAURB / UFPEL - RUA BENJAMIN CONSTANT N° 1359

DATA

PROJETO

ESTRUTURAL

MEC - UFPEL

PRÓ REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO - PROPLAN

COORDENÇÃO DE OBRAS E PROJETOS PARA ESTRUTURA FÍSICA

ÁREA CONSTRUÍDA

634,02m²

ESCALA

Fevereiro/2022

ASSUNTODATAALTERAÇÃO

---

ARMADURA POSITIVA SECUNDÁRIA DA SEGUNDA LAJE 28/38

Indicada

Engenheiro Civil Cleidi Victoria Pinto - CREA RS 081794 

01

SEGUNDA LAJE - ARMADURA POSITIVA SECUNDÁRIA

ESCALA 1/50



COMPRIMENTO
TOTALUNIT

POS BIT QUANT

(cm) (cm)

(mm)

AÇO

Planta Escada-1 - segunda laje
     50A   1     6.3     9    409    3681
     50A   2     8     11    130    1430
     50A   3     6.3    10    221    2210
     50A   4     8      7    494    3458
     50A   5     6.3    15    131    1965
     50A   6     8      7    172    1204
     50A   7     6.3    11    189    2079
     50A   8     8      7    432    3024
     50A   9     8     13    125    1625
     50A  10     6.3     8    328    2624
     50A  11     6.3    12    125    1500
     50A  12     6.3    12    189    2268

COMPR PESO
(mm) (m) (kg)

BIT
RESUMO AÇO CA  50-60

AÇO

     163      40    6.3     50A
     107      42    8       50A

Peso Total        50A =      82 kg
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NOTAS

- COTAS EM METROS;

- COTAS DE NÍVEL EM METROS;

- CONFERIR MEDIDAS, ABERTURAS, NÍVEIS E PRUMOS NO LOCAL;

- MEDIDAS EM COTAS PREVALECEM SOBRE O DESENHO;

- O CONTRAPISO DEVE SER CONCRETADO ACIMA DO NÍVEL DAS

VIGAS BALDRAMES;

- RESPEITAR O PERÍODO DE CURA DAS PEÇAS CONCRETADAS POR

NO MÍNIMO 7 DIAS E DE DESFORMA DE NO MÍNIMO 28 DIAS;

- SEGUIR AS PRESCRIÇÕES DA NBR 14931/2004 E DA NBR 15696/2009;

- CONCRETO: fck 25 MPa.

ESTRUT

ANEXO FAUrb - NZEB UFPel
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RUA GOMES CARNEIRO N° 1  - PELOTAS - RS - FONE (53) 39211380

PRANCHA

OBRA

CONTEÚDO

AUTOR DO PROJETO

ENDEREÇO

FAURB / UFPEL - RUA BENJAMIN CONSTANT N° 1359

DATA

PROJETO

ESTRUTURAL

MEC - UFPEL

PRÓ REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO - PROPLAN

COORDENÇÃO DE OBRAS E PROJETOS PARA ESTRUTURA FÍSICA

ÁREA CONSTRUÍDA

634,02m²

ESCALA

Fevereiro/2022

ASSUNTODATAALTERAÇÃO

---

ESCADA DO SEGUNDO PAVIMENTO 29/38

Indicada

Engenheiro Civil Cleidi Victoria Pinto - CREA RS 081794 

01

SEGUNDO PAVIMENTO - ESCADA

ESCALA 1/50



COMPRIMENTO
TOTALUNIT

POS BIT QUANT

(cm) (cm)

(mm)

AÇO

Laje elevador - Armadura negativa principal
     50A   1     6.3    28    105    2940
     60A   2     5      1   1140    1140

Laje elevador - Armadura negativa secundaria
     50A   1     6.3    24    105    2520

Laje elevador - Armadura positiva principal
     50A   1     6.3    12    216    2592

Laje elevador - Armadura positiva secundaria
     50A   1     6.3    14    224    3136

COMPR PESO
(mm) (m) (kg)

BIT
RESUMO AÇO CA  50-60

AÇO

      11       2    5       60A
     112      27    6.3     50A

Peso Total        60A =       2 kg
Peso Total        50A =      27 kg

COMPRIMENTO
TOTALUNIT

POS BIT QUANT

(cm) (cm)

(mm)

AÇO

V401
     50A   1    10      2    155     310
     50A   2    10      3    205     615
     50A   3    10      3    235     705
     50A   4     6.3     8    116     928

V402
     50A   1    10      2    155     310
     50A   2    10      3    205     615
     50A   3    10      3    235     705
     50A   4     6.3     8    116     928

V403
     50A   1    10      2    260     520
     50A   2    10      3    225     675
     50A   3     6.3     8    116     928

V404
     50A   1    10      3    260     780
     50A   2    10      3    250     750
     50A   3     6.3     8    116     928

COMPR PESO
(mm) (m) (kg)

BIT
RESUMO AÇO CA  50-60

AÇO

      37       9    6.3     50A
      60      37   10       50A

Peso Total        50A =      46 kg
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NOTAS

- COTAS EM METROS;

- COTAS DE NÍVEL EM METROS;

- CONFERIR MEDIDAS, ABERTURAS, NÍVEIS E PRUMOS NO LOCAL;

- MEDIDAS EM COTAS PREVALECEM SOBRE O DESENHO;

- O CONTRAPISO DEVE SER CONCRETADO ACIMA DO NÍVEL DAS

VIGAS BALDRAMES;

- RESPEITAR O PERÍODO DE CURA DAS PEÇAS CONCRETADAS POR

NO MÍNIMO 7 DIAS E DE DESFORMA DE NO MÍNIMO 28 DIAS;

- SEGUIR AS PRESCRIÇÕES DA NBR 14931/2004 E DA NBR 15696/2009;

- CONCRETO: fck 25 MPa.

ESTRUT

ANEXO FAUrb - NZEB UFPel
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RUA GOMES CARNEIRO N° 1  - PELOTAS - RS - FONE (53) 39211380

PRANCHA

OBRA

CONTEÚDO

AUTOR DO PROJETO

ENDEREÇO

FAURB / UFPEL - RUA BENJAMIN CONSTANT N° 1359

DATA

PROJETO

ESTRUTURAL

MEC - UFPEL

PRÓ REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO - PROPLAN

COORDENÇÃO DE OBRAS E PROJETOS PARA ESTRUTURA FÍSICA

ÁREA CONSTRUÍDA

634,02m²

ESCALA

Fevereiro/2022

ASSUNTODATAALTERAÇÃO

---

ELEVADOR - FORMAS, VIGAS E LAJES 30/38

Indicada

Engenheiro Civil Cleidi Victoria Pinto - CREA RS 081794 

05

LAJE - ARMADURA POSITIVA SECUNDÁRIA

ESCALA 1/50

01

VIGAS

ESCALA 1/50

03

PLANTA DE FORMAS

ESCALA 1/25

02

LAJE - ARMADURA NEGATIVA PRINCIPAL

ESCALA 1/50

06

LAJE - ARMADURA NEGATIVA SECUNDÁRIA

ESCALA 1/50

04

LAJE - ARMADURA POSITIVA PRINCIPAL

ESCALA 1/50
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NOTAS

- COTAS EM METROS;

- COTAS DE NÍVEL EM METROS;

- CONFERIR MEDIDAS, ABERTURAS, NÍVEIS E PRUMOS NO LOCAL;

- MEDIDAS EM COTAS PREVALECEM SOBRE O DESENHO;

- O CONTRAPISO DEVE SER CONCRETADO ACIMA DO NÍVEL DAS

VIGAS BALDRAMES;

- RESPEITAR O PERÍODO DE CURA DAS PEÇAS CONCRETADAS POR

NO MÍNIMO 7 DIAS E DE DESFORMA DE NO MÍNIMO 28 DIAS;

- SEGUIR AS PRESCRIÇÕES DA NBR 14931/2004 E DA NBR 15696/2009;

- CONCRETO: fck 25 MPa.

ESTRUT

ANEXO FAUrb - NZEB UFPel
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RUA GOMES CARNEIRO N° 1  - PELOTAS - RS - FONE (53) 39211380

PRANCHA

OBRA

CONTEÚDO

AUTOR DO PROJETO

ENDEREÇO

FAURB / UFPEL - RUA BENJAMIN CONSTANT N° 1359

DATA

PROJETO

ESTRUTURAL

MEC - UFPEL

PRÓ REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO - PROPLAN

COORDENÇÃO DE OBRAS E PROJETOS PARA ESTRUTURA FÍSICA

ÁREA CONSTRUÍDA

634,02m²

ESCALA

Fevereiro/2022

ASSUNTODATAALTERAÇÃO

---

FORMAS DA COBERTURA 31/38

Indicada

Engenheiro Civil Cleidi Victoria Pinto - CREA RS 081794 

01

PLANTA DE FORMAS DA COBERTURA

ESCALA 1/50



COMPRIMENTO
TOTALUNIT

POS BIT QUANT

(cm) (cm)

(mm)

AÇO

V301
     60A   1     5      2    295     590
     50A   2    10      3    195     585
     50A   3    10      2    440     880
     50A   4    10      2    215     430
     50A   5    10      2    600    1200
     50A   6    10      1    510     510
     50A   7    10      3    245     735
     60A   8     5     51    145    7395

V302
     60A   1     5      2    275     550
     50A   2    10      3    185     555
     50A   3    10      2    715    1430
     50A   4    10      2    210     420
     50A   5    10      2    220     440
     50A   6    10      2    565    1130
     50A   7    10      2    510    1020
     50A   8    12.5     2    515    1030
     50A   9     6.3     2    101     202
     60A  10     5     66    145    9570

V303
     50A   1    10      4    165     660
     50A   2    16      2    495     990
     50A   3    16      2    285     570
     50A   4    12.5     2    190     380
     50A   5    10      2    345     690
     50A   6    10      1    260     260
     50A   7    10      2    175     350
     50A   8    10      1    140     140
     60A   9     5     29    145    4205

V305
     60A   1     5      2    200     400
     50A   2    10      8    220    1760
     50A   3    10      2    525    1050
     50A   4    10      2    450     900
     60A   5     5     31    145    4495

V307
     60A   1     5      2    325     650
     50A   2    10      3    185     555
     50A   3    10      3    165     495
     50A   4    10      2    575    1150
     50A   5    10      2    515    1030
     50A   6     6.3     1     95      95
     60A   7     5     35    145    5075

V311
     50A   1    10      3    275     825
     50A   2     6.3     2    340     680
     50A   3    20      2    525    1050
     50A   4    20      1    380     380
     50A   5    12.5     3    220     660
     50A   6    10      3    450    1350
     50A   7    16      2    705    1410
     50A   8    16      2    440     880
     50A   9     6.3    56    162    9072
     60A  10     5      6    440    2640
     60A  11     5      6    676    4056

V313
     50A   1    10      3    260     780
     50A   2    10      3    225     675
     50A   3     6.3     4     91     364
     60A   4     5     11    145    1595

V319
     60A   1     5      2    290     580
     50A   2    10      3    210     630
     50A   3    12.5     2    415     830
     50A   4    12.5     2    280     560
     50A   5    10      2    430     860
     50A   6    10      2    350     700
     50A   7    12.5     2    605    1210
     50A   8    10      3    270     810
     50A   9    10      2    355     710
     50A  10    10      1    210     210
     60A  11     5     70    141    9870

COMPR PESO
(mm) (m) (kg)

BIT
RESUMO AÇO CA  50-60

AÇO

     517      80    5       60A
     104      26    6.3     50A
     259     160   10       50A
      47      45   12.5     50A
      39      61   16       50A
      14      35   20       50A

Peso Total        60A =      80 kg
Peso Total        50A =     326 kg

2
0 585

2 N7 Ø 12.5 C=605
2 N9 Ø 10 C=355

1 N10 Ø 10 C=210

250 2
0

3 N8 Ø 10 C=270

5
0

160

3 N2 Ø 10
C=210

2 N1 Ø 5
C=290

97

2 N3 Ø 12.5 C=415

207

2 N4 Ø 12.5 C=280
(1 Ø 2aCAM)

109

390

4
02 N5 Ø 10

C=430

310

4
02 N6 Ø 10

C=350

2 Ø 12.5

3 Ø 10 4 Ø 12.52 Ø 5

3 Ø 10

4 Ø 12.5 4 Ø 102 Ø 12.5 + 2 Ø 10

3 Ø 10

4 Ø 10

20/55 20/55 20/55

V301

4
9

14

N11 C/15
36 Ø 5

N11 C/15
20 Ø 5

56 N11 Ø 5 C=141

4
9

14

N11 C/15
14 Ø 5

14 N11 Ø 5 C=141

V319

P20 P12 P7

Corte A

2 Ø 12.5

1 Ø 12.5
3 Ø 12.5

A

A

Corte B

3 Ø 10

4 Ø 10

B
B

1
5 435

3 N6 Ø 10 C=450

680 2
5R=4

2 N7 Ø 16 C=705

2 N8 Ø 16 C=440

126

4
6

229

3 N1 Ø 10
C=275

2 N3 Ø 20 C=525

202

1 N4 Ø 20 C=380

181

2 N2 Ø 6.3
C=340

171

174

4
63 N5 Ø 12.5

C=220

2x3 N10 Ø 5 C=440

10

2X3 Ø 5

(costela)

2x3 N11 Ø 5 C=676

30

2X3 Ø 5

(costela)

3 Ø 10

3 Ø 10 3 Ø 203 Ø 10 + 2 Ø 20

4 Ø 16

3 Ø 20 3 Ø 12.52 Ø 6.3

22/55

V307 V306

22/55

V304 V303

4
9

16

N9 C/22
5 Ø 6.3

N9 C/20
4 Ø 6.3

N9 C/22
10 Ø 6.3

19 N9 Ø 6.3 C=162

4
9

16

N9 C/10
9 Ø 6.3

N9 C/12
7 Ø 6.3

N9 C/22
21 Ø 6.3

37 N9 Ø 6.3 C=162

V311

P19 P12 P4

Corte A

3 Ø 10

3 Ø 20

3x2 Ø 5

A

A

Corte B

4 Ø 16

3 Ø 12.5

3x2 Ø 5

B

B

1
5 550

2 N6 Ø 10 C=565

2 N7 Ø 10 C=510

17

495 2
0

2 N8 Ø 12.5 C=515

4
6

139

3 N2 Ø 10
C=185

2 N1 Ø 5
C=275

97

669

4
62 N3 Ø 10

C=715

2 N4 Ø 10 C=210

101 174

4
62 N5 Ø 10

C=220

43

152x1 N9 Ø 6.3 C=101

 2X1 Ø 6.3 2
.
6

4 Ø 10

3 Ø 10 4 Ø 102 Ø 5

2 Ø 12.5

4 Ø 10 4 Ø 102 Ø 10

22/55 22/55

4
9

16

N10 C/15
35 Ø 5

35 N10 Ø 5 C=145
4
9

16

N10 C/15
31 Ø 5

31 N10 Ø 5 C=145

V302

P3 P4 P5

Corte A

4 Ø 10

4 Ø 10

A

A

Corte B

2 Ø 12.5

4 Ø 10

B

B

1
5 585

2 N5 Ø 10 C=600

1 N6 Ø 10 C=510

54
230 1

5

3 N7 Ø 10 C=245

4
6

149

3 N2 Ø 10
C=195

2 N1 Ø 5
C=295

102

412

2
82 N3 Ø 10

C=440

2 N4 Ø 10 C=215

105

3 Ø 10

3 Ø 10 4 Ø 102 Ø 5

3 Ø 10

2 Ø 10
4 Ø 10

22/55 22/55

4
9

16

N8 C/15
37 Ø 5

N8 C/15
14 Ø 5

51 N8 Ø 5 C=145

V301

P1 P2
V315

Corte A

3 Ø 10

4 Ø 10

A

A

1
5 195 1
5

3 N2 Ø 10 C=225

3
1

198

3
13 N1 Ø 10

C=260

38

15

2x1 N3 Ø 6.3 C=91

 2X1 Ø 6.32
.
6

38

152x1 N3 Ø 6.3 C=91

 2X1 Ø 6.3 2
.
6

3 Ø 10

3 Ø 10

22/55

4
9

16

N4 C/15
11 Ø 5

11 N4 Ø 5 C=145

V313

P11 P8

Corte A

3 Ø 10

3 Ø 10

A
A

1
5 330

2 N5 Ø 10 C=345

1 N6 Ø 10 C=260

51

160 1
5

2 N7 Ø 10 C=175

1 N8 Ø 10 C=140

2 N2 Ø 16 C=495

3
0

135

4 N1 Ø 10
C=165 (2 Ø 2aCAM)

2 N3 Ø 16 C=285

115

150

4
02 N4 Ø 12.5
C=190

(2 Ø 2aCAM)

3 Ø 10

2 Ø 16 + 4 Ø 10 4 Ø 162 Ø 16

3 Ø 10

4 Ø 162 Ø 16 + 2 Ø 12.5
4 Ø 16 + 2 Ø 12.5

P14

22/55

V312

22/55

4
9

16

N9 C/15
20 Ø 5

20 N9 Ø 5 C=145

4
9

16

N9 C/15
9 Ø 5

9 N9 Ø 5 C=145

V303

V311
P8

V314

Corte A

3 Ø 10

4 Ø 16

A

A

Corte B

3 Ø 10

2 Ø 12.5
4 Ø 16

B
B

1
4 547 1
4

2 N4 Ø 10 C=575

500 1
5

2 N5 Ø 10 C=515

4
6

139

3 N2 Ø 10
C=185

2 N1 Ø 5
C=325

97

135

3
03 N3 Ø 10

C=165

40

151 N6 Ø 6.3 C=95

1 Ø 6.3

4 Ø 10

3 Ø 10 3 Ø 102 Ø 5

22/55

4
9

16

N7 C/15
35 Ø 5

35 N7 Ø 5 C=145

V307

P16
V311

Corte A

4 Ø 10

3 Ø 10

A

A

1
6 493 1
6

2 N3 Ø 10 C=525

435 1
5

2 N4 Ø 10 C=450

4
6

174

4 N2 Ø 10
C=220

2 N1 Ø 5
C=200

128

174

4
64 N2 Ø 10

C=220

4 Ø 10

4 Ø 10 4 Ø 102 Ø 5

22/55

4
9

16

N5 C/15
31 Ø 5

31 N5 Ø 5 C=145

V305

P12 P13

Corte A

4 Ø 10

4 Ø 10

A

A

NOTAS

- COTAS EM METROS;

- COTAS DE NÍVEL EM METROS;

- CONFERIR MEDIDAS, ABERTURAS, NÍVEIS E PRUMOS NO LOCAL;

- MEDIDAS EM COTAS PREVALECEM SOBRE O DESENHO;

- O CONTRAPISO DEVE SER CONCRETADO ACIMA DO NÍVEL DAS

VIGAS BALDRAMES;

- RESPEITAR O PERÍODO DE CURA DAS PEÇAS CONCRETADAS POR

NO MÍNIMO 7 DIAS E DE DESFORMA DE NO MÍNIMO 28 DIAS;

- SEGUIR AS PRESCRIÇÕES DA NBR 14931/2004 E DA NBR 15696/2009;

- CONCRETO: fck 25 MPa.
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RUA GOMES CARNEIRO N° 1  - PELOTAS - RS - FONE (53) 39211380

PRANCHA

OBRA

CONTEÚDO

AUTOR DO PROJETO

ENDEREÇO

FAURB / UFPEL - RUA BENJAMIN CONSTANT N° 1359

DATA

PROJETO

ESTRUTURAL

MEC - UFPEL

PRÓ REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO - PROPLAN

COORDENÇÃO DE OBRAS E PROJETOS PARA ESTRUTURA FÍSICA

ÁREA CONSTRUÍDA

634,02m²

ESCALA

Fevereiro/2022

ASSUNTODATAALTERAÇÃO

---

VIGAS DA COBERTURA 32/38

Indicada

Engenheiro Civil Cleidi Victoria Pinto - CREA RS 081794 



1
5 435

4 N8 Ø 10 C=450
2 N9 Ø 12.5 C=475

20
395 1

5

3 N10 Ø 10 C=410

4
6

254

3 N1 Ø 10
C=300

2 N2 Ø 16 C=540

259

1 N3 Ø 16 C=235

58

2 N4 Ø 10 C=620

293

2 N5 Ø 10 C=235

86

1 N6 Ø 10 C=210

86

139

4
63 N7 Ø 10

C=185
(1 Ø 2aCAM)

2x3 N13 Ø 5 C=440

10

2X3 Ø 5

(costela)

2x3 N14 Ø 5 C=495

10

2X3 Ø 5

(costela)

2x3 N15 Ø 5 C=201

10

2X3 Ø 5

(costela)

2x3 N16 Ø 5 C=229

2X3 Ø 5

(costela)

4 Ø 10

3 Ø 10 3 Ø 163 Ø 10 + 2 Ø 16

2 Ø 12.5

3 Ø 16 4 Ø 102 Ø 16 + 2 Ø 10

3 Ø 10

4 Ø 10 3 Ø 10
5 Ø 10

3 Ø 10

3 Ø 10 3 Ø 10
6 Ø 10

22/55

V308 V306

22/55

V304 V303

22/55 22/55

4
9

16

N11 C/22
8 Ø 6.3

N11 C/20
6 Ø 6.3

N11 C/22
5 Ø 6.3

19 N11 Ø 6.3 C=162

4
9

16

N11 C/22
5 Ø 6.3

N11 C/20
4 Ø 6.3

N11 C/22
6 Ø 6.3

N11 C/20
4 Ø 6.3

N11 C/22
4 Ø 6.3

23 N11 Ø 6.3 C=162

N12 C/15
10 Ø 5

10 N12 Ø 5 C=161

4
9

16

N12 C/15
12 Ø 5

12 N12 Ø 5 C=161

V314

P20 P13 P7 P5 P1

Corte A

4 Ø 10

3 Ø 16

3x2 Ø 5

A

A

Corte B

2 Ø 12.5

4 Ø 10

3x2 Ø 5

B

B

Corte C

3 Ø 10

1 Ø 10
4 Ø 10

3x2 Ø 5

C
C

2
0 455

2 N5 Ø 12.5 C=475

485 2
0

2 N6 Ø 12.5 C=505

4
6

254

2 N1 Ø 12.5
C=300

749

4
62 N2 Ø 10

C=795

2 N3 Ø 10 C=255

109
179

4
62 N4 Ø 10

C=225

2 Ø 12.5

2 Ø 12.5 4 Ø 102 Ø 12.5 + 2 Ø 10

2 Ø 12.5

4 Ø 10 4 Ø 102 Ø 10

22/55 22/55

4
9

16

N7 C/15
27 Ø 5

N7 C/15
29 Ø 5

56 N7 Ø 5 C=145

V310

P16 P10 P3

Corte A

2 Ø 12.5

4 Ø 10

A

A

1
5 435

3 N4 Ø 10 C=450
4 N5 Ø 10 C=465

16

395 1
5

3 N6 Ø 10 C=410

4
6

249

3 N1 Ø 10
C=295

2 N2 Ø 16 C=895

287

339

4
63 N3 Ø 10

C=385

2x2 N9 Ø 5 C=440

10

2X2 Ø 5

(costela)

2x2 N10 Ø 5 C=495

10

2X2 Ø 5

(costela)

2x2 N11 Ø 5 C=201

10

2X2 Ø 5

(costela)

2x2 N12 Ø 5 C=229

2X2 Ø 5

(costela)

3 Ø 10

3 Ø 10 2 Ø 163 Ø 10 + 2 Ø 16

4 Ø 10

2 Ø 16

3 Ø 10

2 Ø 16 3 Ø 10
2 Ø 16 + 3 Ø 10

3 Ø 10

3 Ø 10

20/55

V312 V310

20/55

V308 V305

20/55 20/55

4
9

14

N7 C/15
26 Ø 5

26 N7 Ø 5 C=155

4
9

14

N8 C/18
5 Ø 6.3

N8 C/25
11 Ø 6.3

N8 C/15
6 Ø 6.3

22 N8 Ø 6.3 C=156

N7 C/15
10 Ø 5

10 N7 Ø 5 C=155

4
9

14

N7 C/15
12 Ø 5

12 N7 Ø 5 C=155

V318

P22 P17 P9 P5 P1

Corte A

3 Ø 10

2 Ø 16

2x2 Ø 5

A

A

Corte B

4 Ø 10

2 Ø 16

2x2 Ø 5

B

B

Corte C

3 Ø 10

3 Ø 10

2x2 Ø 5

C
C

1
5 480

3 N5 Ø 10 C=495

320 1
5

3 N6 Ø 10 C=335

3
0

235

3 N1 Ø 10
C=265

2 N2 Ø 12.5 C=545

219

1 N3 Ø 12.5 C=190

80

144

4
63 N4 Ø 10

C=190

40
15

1 N7 Ø 6.3 C=95

1 Ø 6.3

3 Ø 10

3 Ø 10 3 Ø 12.52 Ø 12.5

3 Ø 10

3 Ø 12.5 3 Ø 102 Ø 12.5

22/55 22/55

4
9

16

N8 C/15
30 Ø 5

N8 C/15
19 Ø 5

49 N8 Ø 5 C=145

V308

V314
P17 P18

Corte A

3 Ø 10

2 Ø 12.5

A

A

1
5 580

2 N7 Ø 10 C=595

2 N8 Ø 10 C=490

56

3 N10 Ø 10 C=355

250 2
0

3 N9 Ø 10 C=270

5
0

160

4 N2 Ø 10
C=210

2 N1 Ø 5
C=285

97

2 N3 Ø 16 C=415

204

1 N4 Ø 16 C=245

56

410

4
02 N5 Ø 10

C=450

310

4
02 N6 Ø 10

C=350

4 Ø 10

4 Ø 10 3 Ø 162 Ø 5

3 Ø 10

3 Ø 16 4 Ø 102 Ø 16 + 2 Ø 10

3 Ø 10

4 Ø 10

22/55 22/55 22/55

V301

4
9

16

N11 C/15
36 Ø 5

N11 C/15
20 Ø 5

56 N11 Ø 5 C=145

4
9

16

N11 C/15
14 Ø 5

14 N11 Ø 5 C=145

V315

P18 P9 P6

Corte A

4 Ø 10

3 Ø 16

A

A

Corte B

3 Ø 10

4 Ø 10

B
B

1
5 330

2 N4 Ø 10 C=345

1 N5 Ø 10 C=250

58

160 1
5

2 N6 Ø 10 C=175

1 N7 Ø 10 C=140

2 N2 Ø 20 C=495

3
0

135

4 N1 Ø 10
C=165 (2 Ø 2aCAM)

150

4
02 N3 Ø 12.5

C=190

3 Ø 10

2 Ø 20 + 4 Ø 10 2 Ø 20

3 Ø 10

2 Ø 20
2 Ø 20 + 2 Ø 12.5

P15

22/55

V312

22/55

4
9

16

N8 C/15
20 Ø 5

20 N8 Ø 5 C=145

4
9

16

N8 C/15
9 Ø 5

9 N8 Ø 5 C=145

V304

V311
P11

V314

Corte A

3 Ø 10

2 Ø 20

A

A

Corte B

3 Ø 10

2 Ø 20 + 2 Ø 12.5

B
B

COMPRIMENTO
TOTALUNIT

POS BIT QUANT

(cm) (cm)

(mm)

AÇO

V304
     50A   1    10      4    165     660
     50A   2    20      2    495     990
     50A   3    12.5     2    190     380
     50A   4    10      2    345     690
     50A   5    10      1    250     250
     50A   6    10      2    175     350
     50A   7    10      1    140     140
     60A   8     5     29    145    4205

V308
     50A   1    10      3    265     795
     50A   2    12.5     2    545    1090
     50A   3    12.5     1    190     190
     50A   4    10      3    190     570
     50A   5    10      3    495    1485
     50A   6    10      3    335    1005
     50A   7     6.3     1     95      95
     60A   8     5     49    145    7105

V310
     50A   1    12.5     2    300     600
     50A   2    10      2    795    1590
     50A   3    10      2    255     510
     50A   4    10      2    225     450
     50A   5    12.5     2    475     950
     50A   6    12.5     2    505    1010
     60A   7     5     56    145    8120

V314
     50A   1    10      3    300     900
     50A   2    16      2    540    1080
     50A   3    16      1    235     235
     50A   4    10      2    620    1240
     50A   5    10      2    235     470
     50A   6    10      1    210     210
     50A   7    10      3    185     555
     50A   8    10      4    450    1800
     50A   9    12.5     2    475     950
     50A  10    10      3    410    1230
     50A  11     6.3    42    162    6804
     60A  12     5     22    161    3542
     60A  13     5      6    440    2640
     60A  14     5      6    495    2970
     60A  15     5      6    201    1206
     60A  16     5      6    229    1374

V315
     60A   1     5      2    285     570
     50A   2    10      4    210     840
     50A   3    16      2    415     830
     50A   4    16      1    245     245
     50A   5    10      2    450     900
     50A   6    10      2    350     700
     50A   7    10      2    595    1190
     50A   8    10      2    490     980
     50A   9    10      3    270     810
     50A  10    10      3    355    1065
     60A  11     5     70    145   10150

V318
     50A   1    10      3    295     885
     50A   2    16      2    895    1790
     50A   3    10      3    385    1155
     50A   4    10      3    450    1350
     50A   5    10      4    465    1860
     50A   6    10      3    410    1230
     60A   7     5     48    155    7440
     50A   8     6.3    22    156    3432
     60A   9     5      4    440    1760
     60A  10     5      4    495    1980
     60A  11     5      4    201     804
     60A  12     5      4    229     916

COMPR PESO
(mm) (m) (kg)

BIT
RESUMO AÇO CA  50-60

AÇO

     548      84    5       60A
     103      25    6.3     50A
     279     172   10       50A
      52      50   12.5     50A
      42      66   16       50A
      10      24   20       50A

Peso Total        60A =      84 kg
Peso Total        50A =     337 kg

NOTAS

- COTAS EM METROS;

- COTAS DE NÍVEL EM METROS;

- CONFERIR MEDIDAS, ABERTURAS, NÍVEIS E PRUMOS NO LOCAL;

- MEDIDAS EM COTAS PREVALECEM SOBRE O DESENHO;

- O CONTRAPISO DEVE SER CONCRETADO ACIMA DO NÍVEL DAS

VIGAS BALDRAMES;

- RESPEITAR O PERÍODO DE CURA DAS PEÇAS CONCRETADAS POR

NO MÍNIMO 7 DIAS E DE DESFORMA DE NO MÍNIMO 28 DIAS;

- SEGUIR AS PRESCRIÇÕES DA NBR 14931/2004 E DA NBR 15696/2009;

- CONCRETO: fck 25 MPa.
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ESTRUT

ANEXO FAUrb - NZEB UFPel
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RUA GOMES CARNEIRO N° 1  - PELOTAS - RS - FONE (53) 39211380

PRANCHA

OBRA

CONTEÚDO

AUTOR DO PROJETO

ENDEREÇO

FAURB / UFPEL - RUA BENJAMIN CONSTANT N° 1359

DATA

PROJETO

ESTRUTURAL

MEC - UFPEL

PRÓ REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO - PROPLAN

COORDENÇÃO DE OBRAS E PROJETOS PARA ESTRUTURA FÍSICA

ÁREA CONSTRUÍDA

634,02m²

ESCALA

Fevereiro/2022

ASSUNTODATAALTERAÇÃO

---

VIGAS DA COBERTURA 33/38

Indicada

Engenheiro Civil Cleidi Victoria Pinto - CREA RS 081794 



COMPRIMENTO
TOTALUNIT

POS BIT QUANT

(cm) (cm)

(mm)

AÇO

V306
     60A   1     5      2    275     550
     50A   2    10      6    165     990
     50A   3    10      4    525    2100
     60A   4     5     31    145    4495

V309
     60A   1     5      2    275     550
     50A   2    10      6    185    1110
     50A   3    10      4    525    2100
     60A   4     5     31    145    4495

V312
     50A   1    10      3    260     780
     50A   2    10      3    225     675
     50A   3     6.3     2     95     190
     60A   4     5     11    145    1595

V316
     50A   1    10      3    260     780
     50A   2    10      3    225     675
     50A   3     6.3     2     85     170
     60A   4     5     11    141    1551

V317
     50A   1    10      3    260     780
     50A   2    10      3    225     675
     50A   3     6.3     2     85     170
     60A   4     5     11    141    1551

COMPR PESO
(mm) (m) (kg)

BIT
RESUMO AÇO CA  50-60

AÇO

     148      23    5       60A
       5       1    6.3     50A
     107      66   10       50A

Peso Total        60A =      23 kg
Peso Total        50A =      67 kg

1
6 493 1
6

4 N3 Ø 10 C=525

4
6

139

3 N2 Ø 10
C=185

2 N1 Ø 5
C=275

92

139

4
63 N2 Ø 10

C=185

4 Ø 10

3 Ø 10 3 Ø 102 Ø 5

22/55

4
9

16

N4 C/15
31 Ø 5

31 N4 Ø 5 C=145

V309

P19 P20

Corte A

4 Ø 10

3 Ø 10

A

A

1
6 493 1
6

4 N3 Ø 10 C=525

3
0

135

3 N2 Ø 10
C=165

2 N1 Ø 5
C=275

92

135

3
03 N2 Ø 10

C=165

4 Ø 10

3 Ø 10 3 Ø 102 Ø 5

22/55

4
9

16

N4 C/15
31 Ø 5

31 N4 Ø 5 C=145

V306

V311 V314

Corte A

4 Ø 10

3 Ø 10

A

A

1
4 197

1
4

3 N2 Ø 10 C=225

3
0

200

3
03 N1 Ø 10

C=260

40
15

1 N3 Ø 6.3 C=95

1 Ø 6.3

40

151 N3 Ø 6.3 C=95

1 Ø 6.3

3 Ø 10

3 Ø 10

22/55

4
9

16

N4 C/15
11 Ø 5

11 N4 Ø 5 C=145

V312

V304 V303

Corte A

3 Ø 10

3 Ø 10

A
A

1
5 195 1
5

3 N2 Ø 10 C=225

3
1

198

3
13 N1 Ø 10

C=260

36
13

1 N3 Ø 6.3 C=85

1 Ø 6.3

36

131 N3 Ø 6.3 C=85

1 Ø 6.3

3 Ø 10

3 Ø 10

20/55

4
9

14

N4 C/15
11 Ø 5

11 N4 Ø 5 C=141

V316

P14 P10

Corte A

3 Ø 10

3 Ø 10

A
A

1
5 195 1
5

3 N2 Ø 10 C=225

3
1

198

3
13 N1 Ø 10

C=260

36
13

1 N3 Ø 6.3 C=85

1 Ø 6.3

36

131 N3 Ø 6.3 C=85

1 Ø 6.3

3 Ø 10

3 Ø 10

20/55

4
9

14

N4 C/15
11 Ø 5

11 N4 Ø 5 C=141

V317

P15 P11

Corte A

3 Ø 10

3 Ø 10

A
A

NOTAS

- COTAS EM METROS;

- COTAS DE NÍVEL EM METROS;

- CONFERIR MEDIDAS, ABERTURAS, NÍVEIS E PRUMOS NO LOCAL;

- MEDIDAS EM COTAS PREVALECEM SOBRE O DESENHO;

- O CONTRAPISO DEVE SER CONCRETADO ACIMA DO NÍVEL DAS

VIGAS BALDRAMES;

- RESPEITAR O PERÍODO DE CURA DAS PEÇAS CONCRETADAS POR

NO MÍNIMO 7 DIAS E DE DESFORMA DE NO MÍNIMO 28 DIAS;

- SEGUIR AS PRESCRIÇÕES DA NBR 14931/2004 E DA NBR 15696/2009;

- CONCRETO: fck 25 MPa.

ESTRUT

ANEXO FAUrb - NZEB UFPel
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RUA GOMES CARNEIRO N° 1  - PELOTAS - RS - FONE (53) 39211380

PRANCHA

OBRA

CONTEÚDO

AUTOR DO PROJETO

ENDEREÇO

FAURB / UFPEL - RUA BENJAMIN CONSTANT N° 1359

DATA

PROJETO

ESTRUTURAL

MEC - UFPEL

PRÓ REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO - PROPLAN

COORDENÇÃO DE OBRAS E PROJETOS PARA ESTRUTURA FÍSICA

ÁREA CONSTRUÍDA

634,02m²

ESCALA

Fevereiro/2022

ASSUNTODATAALTERAÇÃO

---

VIGAS DA COBERTURA 34/38

Indicada

Engenheiro Civil Cleidi Victoria Pinto - CREA RS 081794 

01

VIGAS DA COBERTURA

ESCALA 1/50



COMPRIMENTO
TOTALUNIT

POS BIT QUANT

(cm) (cm)

(mm)

AÇO

laje cobertura - Armadura negativa principal
     50A   1     6.3   117    110   12870
     50A   2     8      6    200    1200
     50A   3     8     16    120    1920
     50A   4     6.3    28    270    7560
     50A   5    12.5     5    210    1050
     50A   6     6.3     7    195    1365
     50A   7     6.3    59    105    6195
     50A   8    16      3    220     660
     50A   9    10      4    140     560
     50A  10    10      3    280     840
     50A  11     8      3    340    1020
     50A  12    10      3    205     615
     50A  13    16      1    190     190
     50A  14    12.5     1    160     160
     50A  15     8     10    275    2750
     50A  16     6.3    18    135    2430
     50A  17    10      8    176    1408
     50A  18    10      3    135     405
     50A  19    12.5     4    290    1160
     50A  20    12.5     5    176     880
     50A  21     8      3    140     420
     50A  22     8      3    295     885
     50A  23    12.5     9    285    2565
     50A  24    12.5     6    200    1200
     50A  25     8      3    135     405
     50A  26    10      7    215    1505
     50A  27     6.3     7    110     770
     50A  28     6.3     5    140     700
     50A  29     6.3    19    100    1900
     60A  30     5     26   1140   29640

COMPR PESO
(mm) (m) (kg)

BIT
RESUMO AÇO CA  50-60

AÇO

     296      46    5       60A
     338      83    6.3     50A
      86      34    8       50A
      53      33   10       50A
      70      68   12.5     50A
       9      13   16       50A

Peso Total        60A =      46 kg
Peso Total        50A =     231 kg
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(
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26 N30 Ø 5 C/20 C=1140

de armaduras positivas

Detalhe genérico do alojamento

Direção Direção 
Principal Secundária

C
o
b
r

NOTAS

- COTAS EM METROS;

- COTAS DE NÍVEL EM METROS;

- CONFERIR MEDIDAS, ABERTURAS, NÍVEIS E PRUMOS NO LOCAL;

- MEDIDAS EM COTAS PREVALECEM SOBRE O DESENHO;

- O CONTRAPISO DEVE SER CONCRETADO ACIMA DO NÍVEL DAS

VIGAS BALDRAMES;

- RESPEITAR O PERÍODO DE CURA DAS PEÇAS CONCRETADAS POR

NO MÍNIMO 7 DIAS E DE DESFORMA DE NO MÍNIMO 28 DIAS;

- SEGUIR AS PRESCRIÇÕES DA NBR 14931/2004 E DA NBR 15696/2009;

- CONCRETO: fck 25 MPa.

ESTRUT

ANEXO FAUrb - NZEB UFPel
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RUA GOMES CARNEIRO N° 1  - PELOTAS - RS - FONE (53) 39211380

PRANCHA

OBRA

CONTEÚDO

AUTOR DO PROJETO

ENDEREÇO

FAURB / UFPEL - RUA BENJAMIN CONSTANT N° 1359

DATA

PROJETO

ESTRUTURAL

MEC - UFPEL

PRÓ REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO - PROPLAN

COORDENÇÃO DE OBRAS E PROJETOS PARA ESTRUTURA FÍSICA

ÁREA CONSTRUÍDA

634,02m²

ESCALA

Fevereiro/2022

ASSUNTODATAALTERAÇÃO

---

LAJE DA COBERTURA - ARMADURA NEGATIVA PRINCIPAL 35/38

Indicada

Engenheiro Civil Cleidi Victoria Pinto - CREA RS 081794 
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LAJES DA COBERTURA

ESCALA 1/50
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de armaduras positivas

Detalhe genérico do alojamento

Direção Direção 
Principal Secundária

C
o
b
r

COMPRIMENTO
TOTALUNIT

POS BIT QUANT

(cm) (cm)

(mm)

AÇO

laje cobertura - Armadura positiva principal
     50A   1     8     73    568   41464
     50A   2     6.3    11    164    1804
     50A   3     6.3    11    169    1859
     50A   4     6.3    31    300    9300
     50A   5     6.3    31    176    5456
     50A   6     6.3    31    366   11346

COMPR PESO
(mm) (m) (kg)

BIT
RESUMO AÇO CA  50-60

AÇO

     298      73    6.3     50A
     415     164    8       50A

Peso Total        50A =     237 kg

NOTAS

- COTAS EM METROS;

- COTAS DE NÍVEL EM METROS;

- CONFERIR MEDIDAS, ABERTURAS, NÍVEIS E PRUMOS NO LOCAL;

- MEDIDAS EM COTAS PREVALECEM SOBRE O DESENHO;

- O CONTRAPISO DEVE SER CONCRETADO ACIMA DO NÍVEL DAS

VIGAS BALDRAMES;

- RESPEITAR O PERÍODO DE CURA DAS PEÇAS CONCRETADAS POR

NO MÍNIMO 7 DIAS E DE DESFORMA DE NO MÍNIMO 28 DIAS;

- SEGUIR AS PRESCRIÇÕES DA NBR 14931/2004 E DA NBR 15696/2009;

- CONCRETO: fck 25 MPa.

ESTRUT

ANEXO FAUrb - NZEB UFPel
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RUA GOMES CARNEIRO N° 1  - PELOTAS - RS - FONE (53) 39211380

PRANCHA

OBRA

CONTEÚDO

AUTOR DO PROJETO

ENDEREÇO

FAURB / UFPEL - RUA BENJAMIN CONSTANT N° 1359

DATA

PROJETO

ESTRUTURAL

MEC - UFPEL

PRÓ REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO - PROPLAN

COORDENÇÃO DE OBRAS E PROJETOS PARA ESTRUTURA FÍSICA

ÁREA CONSTRUÍDA

634,02m²

ESCALA

Fevereiro/2022

ASSUNTODATAALTERAÇÃO

---

LAJE DA COBERTURA - ARMADURA POSITIVA PRINCIPAL 36/38

Indicada

Engenheiro Civil Cleidi Victoria Pinto - CREA RS 081794 

01

LAJES DA COBERTURA

ESCALA 1/50



COMPRIMENTO
TOTALUNIT

POS BIT QUANT

(cm) (cm)

(mm)

AÇO

laje cobertura - Armadura negativa secundaria
     50A   1     6.3     9    175    1575
     50A   2     6.3   138    105   14490
     50A   3     6.3     6    210    1260
     50A   4    10      2    450     900
     50A   5     6.3     3    240     720
     50A   6    10      4    130     520
     50A   7     6.3     3    130     390
     50A   8     6.3     7    140     980
     50A   9     6.3     8    250    2000
     50A  10     6.3     6    265    1590
     50A  11     6.3     2    170     340
     50A  12     6.3     5    176     880
     50A  13     6.3     6    275    1650
     50A  14     6.3    56    100    5600
     50A  15     6.3     3    180     540
     50A  16     6.3    10    380    3800
     50A  17     6.3     6    360    2160
     50A  18     6.3     6    200    1200
     50A  19     6.3     1     70      70
     50A  20     6.3     1    205     205
     50A  21     6.3     1    110     110
     50A  22     6.3     1    105     105
     50A  23     6.3     1    195     195
     50A  24     6.3     1     85      85
     50A  25     6.3     7    130     910
     50A  26     6.3     1    215     215

COMPR PESO
(mm) (m) (kg)

BIT
RESUMO AÇO CA  50-60

AÇO

     411     101    6.3     50A
      14       9   10       50A

Peso Total        50A =     109 kg
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de armaduras positivas

Detalhe genérico do alojamento

Direção Direção 
Principal Secundária

C
o
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r

NOTAS

- COTAS EM METROS;

- COTAS DE NÍVEL EM METROS;

- CONFERIR MEDIDAS, ABERTURAS, NÍVEIS E PRUMOS NO LOCAL;

- MEDIDAS EM COTAS PREVALECEM SOBRE O DESENHO;

- O CONTRAPISO DEVE SER CONCRETADO ACIMA DO NÍVEL DAS

VIGAS BALDRAMES;

- RESPEITAR O PERÍODO DE CURA DAS PEÇAS CONCRETADAS POR

NO MÍNIMO 7 DIAS E DE DESFORMA DE NO MÍNIMO 28 DIAS;

- SEGUIR AS PRESCRIÇÕES DA NBR 14931/2004 E DA NBR 15696/2009;

- CONCRETO: fck 25 MPa.

ESTRUT

ANEXO FAUrb - NZEB UFPel
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AUTOR DO PROJETO

ENDEREÇO
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PROJETO

ESTRUTURAL
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PRÓ REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO - PROPLAN

COORDENÇÃO DE OBRAS E PROJETOS PARA ESTRUTURA FÍSICA

ÁREA CONSTRUÍDA

634,02m²
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ASSUNTODATAALTERAÇÃO

---

LAJE DA COBERTURA - ARMADURA NEGATIVA SECUNDÁRIA 37/38

Indicada
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de armaduras positivas

Detalhe genérico do alojamento

Direção Direção 
Principal Secundária

C
o
b
r

COMPRIMENTO
TOTALUNIT

POS BIT QUANT

(cm) (cm)

(mm)

AÇO

laje cobertura - Armadura positiva secundaria
     50A   1     6.3    36    497   17892
     50A   2     6.3    17    505    8585
     50A   3     6.3    42    956   40152
     50A   4     6.3    20    202    4040
     50A   5     6.3     3    515    1545
     50A   6     6.3     3    742    2226
     50A   7     8      5    527    2635
     50A   8     8      5    742    3710
     50A   9    10      1    541     541
     50A  10    10      1    742     742

COMPR PESO
(mm) (m) (kg)

BIT
RESUMO AÇO CA  50-60

AÇO

     744     182    6.3     50A
      63      25    8       50A
      13       8   10       50A

Peso Total        50A =     215 kg

NOTAS

- COTAS EM METROS;

- COTAS DE NÍVEL EM METROS;

- CONFERIR MEDIDAS, ABERTURAS, NÍVEIS E PRUMOS NO LOCAL;

- MEDIDAS EM COTAS PREVALECEM SOBRE O DESENHO;

- O CONTRAPISO DEVE SER CONCRETADO ACIMA DO NÍVEL DAS

VIGAS BALDRAMES;

- RESPEITAR O PERÍODO DE CURA DAS PEÇAS CONCRETADAS POR

NO MÍNIMO 7 DIAS E DE DESFORMA DE NO MÍNIMO 28 DIAS;

- SEGUIR AS PRESCRIÇÕES DA NBR 14931/2004 E DA NBR 15696/2009;

- CONCRETO: fck 25 MPa.

ESTRUT
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RUA GOMES CARNEIRO N° 1  - PELOTAS - RS - FONE (53) 39211380

PRANCHA

OBRA

CONTEÚDO

AUTOR DO PROJETO

ENDEREÇO

FAURB / UFPEL - RUA BENJAMIN CONSTANT N° 1359

DATA

PROJETO

ESTRUTURAL

MEC - UFPEL

PRÓ REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO - PROPLAN

COORDENÇÃO DE OBRAS E PROJETOS PARA ESTRUTURA FÍSICA

ÁREA CONSTRUÍDA

634,02m²

ESCALA

Fevereiro/2022
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---
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