
PROJEÇÃO MARQUISE

FR
EE

ZE
R

GE
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IR

A

.25

PRÉDIO EXISTENTE
FAUrb

PRÉDIO EXISTENTE
FAUrb

PROJEÇÃO COBERTURA POLICARBONATO

PROJEÇÃO BRISE

AF-1

ø25

AF-2

ø32

AR-1

ø32

VS

VS

PIA

LV LV

1,2
8

,60

,45

,92
,45

,55

,25

RESERVATÓRIO
REUSO
2000L

RESERVATÓRIO
POTÁVEL

1000L

2,52

SH
AF

T 
20

x9
0c

m

SH
AF

T 
20

x9
0c

m

MÁQUINA DE LAVAR ROUPA H=0,90 M
MLR

VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA

H=0,20 M

VS

PIA DA COZINHA H=0,60 M
PIA

LAVATÓRIO H=0,60 M
LV

CHUVEIRO H=2,20 M
CH

GELADEIRA H=1,10 MGE

TANQUE DE LAVAR ROUPA H=1,20 MTLR

FILTRO h=90 CM
FI

ø

AL-Nº

ø

AQ-Nº

ø

AF-Nº

ø

EX-Nº

ø

LP-Nº

COLUNA DE ÁGUA FRIA

DIÂMETRO INDICADO (Ømm)

COLUNA ALIMENTAÇÃO CX. DE ÁGUA

DIÂMETRO INDICADO (Ømm)

COLUNA DE ÁGUA QUENTE

DIÂMETRO INDICADO (Ømm)

COLUNA DO EXTRAVASOR DE AVISO

DIÂMETRO INDICADO (Ømm)

COLUNA DE ÁGUA DE LIMPEZA

DIÂMETRO INDICADO (Ømm)

REDUÇÃO

JOELHO 45°

JOELHO 90°

TE 90°

RP - REGISTRO DE PRESSÃO

RG - REGISTRO DE GAVETA

VR - VÁLVULA RETENÇÃO HORIZONTAL

UNIÃO

ÁGUA FRIA - PVC MARROM CLASSE 15

ÁGUA QUENTE - CPVC AQUATHERM

ALIMENTAÇÃO - PVC MARROM C15

TUBO QUE SOBE

TUBO QUE DESCE

TORNEIRA JARDIM h=75 CM
TJ

LEGENDA: HIDRÁULICA

MOTOBOMBAS CENTRÍFUGAS

MONOESTÁGIO SÉRIE BC-98

0,33 CV, VAZÃO 2,8M³/H - MARCA

SCHNEIDER OU EQUIVALENTE

TECNICO

NORMAS TÉCNICAS DE REFERÊNCIA

As instalações hidrossanitárias, referem-se aos serviços de água fria, água quente,

esgoto sanitário e águas pluviais, e serão executadas conforme a Associação

Brasileira de Normas Técnicas - ABNT

NBR 5626/2020 - Instalações Prediais de Água Fria e Água quente - Projeto, execução

operação e manutenção

NBR 8160/2020 - Instalações Prediais de Esgoto Sanitário

NBR 10844/1989 - Instalações Prediais de Águas Pluviais

NBR 15527/2019 - Água de chuva - Aproveitamento de coberturas em áreas

urbanas para fins não potáveis

AF-2

ø32

AR-1

ø32

AR-1

ø32

LV
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1/2"
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3/4"
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3/4"
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,45,60

,20 ,50

,20

VS

1/2"
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,45
,60
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Ø
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CHURRASQUEIRA

,45
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3/4"

HIDRO

ANEXO FAUrb - NZEB UFPel
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RUA GOMES CARNEIRO N° 1  - PELOTAS - RS - FONE (53) 39211380

PRANCHA

OBRA

CONTEÚDO

AUTOR DO PROJETO

ENDEREÇO

FAURB / UFPEL - RUA BENJAMIN CONSTANT N° 1359

DATA

PROJETO

HIDROSSANITÁRIO

MEC - UFPEL

PRÓ REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO - PROPLAN

COORDENÇÃO DE OBRAS E PROJETOS PARA ESTRUTURA FÍSICA

- Eng. Civil Eduardo de Quadros Bertoni - CREA 37.499

- REVISÃO: Eng. Civil Luiza Denardi Cesar - CREA SP 62632808

ÁREA CONSTRUÍDA

634,02m²

ESCALA

Fevereiro/2022

ASSUNTODATAALTERAÇÃO

---

PROJETO HIDROSSANITÁRIO - ÁGUA FRIA E REUSO 01/09

1/75

01

ÁGUA FRIA, DE REUSO E ISOMÉTRICO

PAVIMENTO TÉRREO

ESCALA 1/75



.15

AF-2

ø32

AR-1

ø32

VS

VS

LV

LV

,93

,45

,55

,25

,45

RESERVATÓRIO
REUSO
2000L

RESERVATÓRIO
POTÁVEL

1000L

2,52

SH
AF

T 
20

x9
0c

m

SH
AF

T 
20

x9
0c

m

MÁQUINA DE LAVAR ROUPA H=0,90 M
MLR

VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA

H=0,20 M

VS

PIA DA COZINHA H=0,60 M
PIA

LAVATÓRIO H=0,60 M
LV

CHUVEIRO H=2,20 M
CH

GELADEIRA H=1,10 MGE

TANQUE DE LAVAR ROUPA H=1,20 MTLR

FILTRO h=90 CM
FI

ø

AL-Nº

ø

AQ-Nº

ø

AF-Nº

ø

EX-Nº

ø

LP-Nº

COLUNA DE ÁGUA FRIA

DIÂMETRO INDICADO (Ømm)

COLUNA ALIMENTAÇÃO CX. DE ÁGUA

DIÂMETRO INDICADO (Ømm)

COLUNA DE ÁGUA QUENTE

DIÂMETRO INDICADO (Ømm)

COLUNA DO EXTRAVASOR DE AVISO

DIÂMETRO INDICADO (Ømm)

COLUNA DE ÁGUA DE LIMPEZA

DIÂMETRO INDICADO (Ømm)

REDUÇÃO

JOELHO 45°

JOELHO 90°

TE 90°

RP - REGISTRO DE PRESSÃO

RG - REGISTRO DE GAVETA

VR - VÁLVULA RETENÇÃO HORIZONTAL

UNIÃO

ÁGUA FRIA - PVC MARROM CLASSE 15

ÁGUA QUENTE - CPVC AQUATHERM

ALIMENTAÇÃO - PVC MARROM C15

TUBO QUE SOBE

TUBO QUE DESCE

TORNEIRA JARDIM h=75 CM
TJ

LEGENDA: HIDRÁULICA

MOTOBOMBAS CENTRÍFUGAS

MONOESTÁGIO SÉRIE BC-98

0,33 CV, VAZÃO 2,8M³/H - MARCA

SCHNEIDER OU EQUIVALENTE

TECNICO

NORMAS TÉCNICAS DE REFERÊNCIA

As instalações hidrossanitárias, referem-se aos serviços de água fria, água quente,

esgoto sanitário e águas pluviais, e serão executadas conforme a Associação

Brasileira de Normas Técnicas - ABNT

NBR 5626/2020 - Instalações Prediais de Água Fria e Água quente - Projeto, execução

operação e manutenção

NBR 8160/2020 - Instalações Prediais de Esgoto Sanitário

NBR 10844/1989 - Instalações Prediais de Águas Pluviais

NBR 15527/2019 - Água de chuva - Aproveitamento de coberturas em áreas

urbanas para fins não potáveis

AF-2

ø32

AR-1

ø32

AR-1

ø32

LV

1/2"

LV

1/2"
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3/4"
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3/4"
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3/4"
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3/4"

,45,60

,20 ,50
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1/2"

,45
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BANHEIROS SEGUNDO E TERCEIRO PAVIMENTOS
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HIDRO

ANEXO FAUrb - NZEB UFPel
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RUA GOMES CARNEIRO N° 1  - PELOTAS - RS - FONE (53) 39211380

PRANCHA

OBRA

CONTEÚDO

AUTOR DO PROJETO

ENDEREÇO

FAURB / UFPEL - RUA BENJAMIN CONSTANT N° 1359

DATA

PROJETO

HIDROSSANITÁRIO

MEC - UFPEL

PRÓ REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO - PROPLAN

COORDENÇÃO DE OBRAS E PROJETOS PARA ESTRUTURA FÍSICA

- Eng. Civil Eduardo de Quadros Bertoni - CREA 37.499

- REVISÃO: Eng. Civil Luiza Denardi Cesar - CREA SP 62632808

ÁREA CONSTRUÍDA

634,02m²

ESCALA

Fevereiro/2022

ASSUNTODATAALTERAÇÃO

---

PROJETO HIDROSSANITÁRIO - ÁGUA FRIA E REUSO 02/09

1/75

01

ÁGUA FRIA, DE REUSO E ISOMÉTRICO

SEGUNDO PAVIMENTO

ESCALA 1/75
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PRÉDIO EXISTENTE
FAUrb

PRÉDIO EXISTENTE
FAUrb

AF-2

ø32

AR-1

ø32

VS

VS

,45

,93

,55

,25

,45

RESERVATÓRIO
REUSO
2000L

RESERVATÓRIO
POTÁVEL

1000L

2,52

SH
AF

T 
20

x9
0c

m

SH
AF

T 
20

x9
0c

m

MÁQUINA DE LAVAR ROUPA H=0,90 M
MLR

VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA

H=0,20 M

VS

PIA DA COZINHA H=0,60 M
PIA

LAVATÓRIO H=0,60 M
LV

CHUVEIRO H=2,20 M
CH

GELADEIRA H=1,10 MGE

TANQUE DE LAVAR ROUPA H=1,20 MTLR

FILTRO h=90 CM
FI

ø

AL-Nº

ø

AQ-Nº

ø

AF-Nº

ø

EX-Nº

ø

LP-Nº

COLUNA DE ÁGUA FRIA

DIÂMETRO INDICADO (Ømm)

COLUNA ALIMENTAÇÃO CX. DE ÁGUA

DIÂMETRO INDICADO (Ømm)

COLUNA DE ÁGUA QUENTE

DIÂMETRO INDICADO (Ømm)

COLUNA DO EXTRAVASOR DE AVISO

DIÂMETRO INDICADO (Ømm)

COLUNA DE ÁGUA DE LIMPEZA

DIÂMETRO INDICADO (Ømm)

REDUÇÃO

JOELHO 45°

JOELHO 90°

TE 90°

RP - REGISTRO DE PRESSÃO

RG - REGISTRO DE GAVETA

VR - VÁLVULA RETENÇÃO HORIZONTAL

UNIÃO

ÁGUA FRIA - PVC MARROM CLASSE 15

ÁGUA QUENTE - CPVC AQUATHERM

ALIMENTAÇÃO - PVC MARROM C15

TUBO QUE SOBE

TUBO QUE DESCE

TORNEIRA JARDIM h=75 CM
TJ

LEGENDA: HIDRÁULICA

MOTOBOMBAS CENTRÍFUGAS

MONOESTÁGIO SÉRIE BC-98

0,33 CV, VAZÃO 2,8M³/H - MARCA

SCHNEIDER OU EQUIVALENTE

TECNICO

NORMAS TÉCNICAS DE REFERÊNCIA

As instalações hidrossanitárias, referem-se aos serviços de água fria, água quente,

esgoto sanitário e águas pluviais, e serão executadas conforme a Associação

Brasileira de Normas Técnicas - ABNT

NBR 5626/2020 - Instalações Prediais de Água Fria e Água quente - Projeto, execução

operação e manutenção

NBR 8160/2020 - Instalações Prediais de Esgoto Sanitário

NBR 10844/1989 - Instalações Prediais de Águas Pluviais

NBR 15527/2019 - Água de chuva - Aproveitamento de coberturas em áreas

urbanas para fins não potáveis

AF-2
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3/4"

RG

3/4"

RG

3/4"
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BANHEIROS SEGUNDO E TERCEIRO PAVIMENTOS
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HIDRO

ANEXO FAUrb - NZEB UFPel
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RUA GOMES CARNEIRO N° 1  - PELOTAS - RS - FONE (53) 39211380

PRANCHA

OBRA

CONTEÚDO

AUTOR DO PROJETO

ENDEREÇO

FAURB / UFPEL - RUA BENJAMIN CONSTANT N° 1359

DATA

PROJETO

HIDROSSANITÁRIO

MEC - UFPEL

PRÓ REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO - PROPLAN

COORDENÇÃO DE OBRAS E PROJETOS PARA ESTRUTURA FÍSICA

- Eng. Civil Eduardo de Quadros Bertoni - CREA 37.499

- REVISÃO: Eng. Civil Luiza Denardi Cesar - CREA SP 62632808

ÁREA CONSTRUÍDA

634,02m²

ESCALA

Fevereiro/2022

ASSUNTODATAALTERAÇÃO

---

PROJETO HIDROSSANITÁRIO - ÁGUA FRIA E REUSO 03/09

1/75

01

ÁGUA FRIA, DE REUSO E ISOMÉTRICO

TERCEIRO PAVIMENTO

ESCALA 1/75
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VIDRO 8mm FS = 0,29
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PO
LIC

AR
BO

NA
TO

 AL
VE

OL
AR

CIN
ZA

 8M
M

FS
 0,

50

PRÉDIO EXISTENTE
FAUrb

PRÉDIO EXISTENTE
FAUrb

RESERVATÓRIO
POTÁVEL

1000L
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REUSO
1000L
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RUFO LATERAL
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PINGADEIRA
CONCRETO ARMADO

PINGADEIRA
CONCRETO ARMADO

PINGADEIRA
CONCRETO ARMADO
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A 
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A 
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AP
A 
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AL-1

ø32

AF-2

ø32

AF-1

ø25

AR-1

ø32

,61

Respeitar a distância

mínima de 60 cm

entre os reservatórios

RESERVATÓRIO
REUSO
2000L

RESERVATÓRIO
POTÁVEL

1000L

Tubulação de entrada de

água Ø 25 mm

Tubulação de entrada de

água reuso Ø 150 mm

Tubulação de

extravasão e limpeza

EX-2

ø65

CIP 06

EX-1

ø65

Tubulação de alimentação

água potável Ø 32 mm

Respeitar a distância

mínima de 60 cm

entre os reservatórios

Tubulação de

alimentação da caixa de

água de reuso Ø 32 mm

Ver detalhe do sistema

de coleta de água

pluvial - prancha 09-09

Ver detalhe

do sistema

de coleta de

água pluvial

,60

,38

2,52

,92

Ø 150

I.:1,0%

TJ

Ø 32

,40

EX-3

ø65

Tubulação de

extravasão e limpeza

EX-4

ø65 Tubulação de

extravasão e limpeza

AL-2

ø32

MÁQUINA DE LAVAR ROUPA H=0,90 M
MLR

VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA

H=0,20 M

VS

PIA DA COZINHA H=0,60 M
PIA

LAVATÓRIO H=0,60 M
LV

CHUVEIRO H=2,20 M
CH

GELADEIRA H=1,10 MGE

TANQUE DE LAVAR ROUPA H=1,20 MTLR

FILTRO h=90 CM
FI

ø

AL-Nº

ø

AQ-Nº

ø

AF-Nº

ø

EX-Nº

ø

LP-Nº

COLUNA DE ÁGUA FRIA

DIÂMETRO INDICADO (Ømm)

COLUNA ALIMENTAÇÃO CX. DE ÁGUA

DIÂMETRO INDICADO (Ømm)

COLUNA DE ÁGUA QUENTE

DIÂMETRO INDICADO (Ømm)

COLUNA DO EXTRAVASOR DE AVISO

DIÂMETRO INDICADO (Ømm)

COLUNA DE ÁGUA DE LIMPEZA

DIÂMETRO INDICADO (Ømm)

REDUÇÃO

JOELHO 45°

JOELHO 90°

TE 90°

RP - REGISTRO DE PRESSÃO

RG - REGISTRO DE GAVETA

VR - VÁLVULA RETENÇÃO HORIZONTAL

UNIÃO

ÁGUA FRIA - PVC MARROM CLASSE 15

ÁGUA QUENTE - CPVC AQUATHERM

ALIMENTAÇÃO - PVC MARROM C15

TUBO QUE SOBE

TUBO QUE DESCE

TORNEIRA JARDIM h=75 CM
TJ

LEGENDA: HIDRÁULICA

MOTOBOMBAS CENTRÍFUGAS

MONOESTÁGIO SÉRIE BC-98

0,33 CV, VAZÃO 2,8M³/H - MARCA

SCHNEIDER OU EQUIVALENTE

TECNICO

NORMAS TÉCNICAS DE REFERÊNCIA

As instalações hidrossanitárias, referem-se aos serviços de água fria, água quente,

esgoto sanitário e águas pluviais, e serão executadas conforme a Associação

Brasileira de Normas Técnicas - ABNT

NBR 5626/2020 - Instalações Prediais de Água Fria e Água quente - Projeto, execução

operação e manutenção

NBR 8160/2020 - Instalações Prediais de Esgoto Sanitário

NBR 10844/1989 - Instalações Prediais de Águas Pluviais

NBR 15527/2019 - Água de chuva - Aproveitamento de coberturas em áreas

urbanas para fins não potáveis
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RESERVATÓRIO DE
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EX-4

AR-1

Ø
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Ø
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Utilizar válvula

ventosa nas colunas

AF e AR

Utilizar válvula

ventosa nas colunas

AF e AR

Utilizar válvula

ventosa nas colunas

AF e AR

CAIXA DE AGUA POTÁVEL E DE REUSO SUPERIOR

HIDRO

ANEXO FAUrb - NZEB UFPel
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RUA GOMES CARNEIRO N° 1  - PELOTAS - RS - FONE (53) 39211380

PRANCHA

OBRA

CONTEÚDO

AUTOR DO PROJETO

ENDEREÇO

FAURB / UFPEL - RUA BENJAMIN CONSTANT N° 1359

DATA

PROJETO

HIDROSSANITÁRIO

MEC - UFPEL

PRÓ REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO - PROPLAN

COORDENÇÃO DE OBRAS E PROJETOS PARA ESTRUTURA FÍSICA

- Eng. Civil Eduardo de Quadros Bertoni - CREA 37.499

- REVISÃO: Eng. Civil Luiza Denardi Cesar - CREA SP 62632808

ÁREA CONSTRUÍDA

634,02m²

ESCALA

Fevereiro/2022

ASSUNTODATAALTERAÇÃO

---

PROJETO HIDROSSANITÁRIO - ÁGUA FRIA  E REUSO 04/09

1/75

01

ÁGUA FRIA, REUSO E RESERVATÓRIOS

COBERTURA

ESCALA 1/75
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Tubulação de entrada de

água reuso Ø 150 mm
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NORMAS TÉCNICAS DE REFERÊNCIA

As instalações hidrossanitárias, referem-se aos serviços de água fria, água quente,

esgoto sanitário e águas pluviais, e serão executadas conforme a Associação

Brasileira de Normas Técnicas - ABNT

NBR 5626/2020 - Instalações Prediais Água Fria e Água quente - Projeto, execução

operação e manutenção

NBR 8160/2020 - Instalações Prediais de Esgoto Sanitário

NBR 10844/1989 - Instalações Prediais de Águas Pluviais

NBR 15527/2019 - Água de chuva - Aproveitamento de coberturas em áreas

urbanas para fins não potáveis

NOTAS GERAIS:

01 - ADOTAR AS DECLIVIDADES MÍNIMAS PARA OS RAMAIS HORIZONTAIS:

. ESGOTO: 2% PARA Ø ATE 75mm E 1% PARA Ø SUPERIOR A Ø100;

. ÁGUAS PLUVIAIS: 1% QUANDO NÃO INDICADO.

02 - PARA A INSTALAÇÃO DA FOSSA SÉPTICA, RESPEITAR PELO MENOS 50m

DE  CORREGOS, NASCENTES, POÇOS E LAGOS.

03 - OS LAVATÓRIOS, CUBAS DE PIAS E TANQUES TERÃO SIFÕES COM

ALTURAS REGULÁVEIS PARA IMPEDIR O RETORNO DE GASES DO ESGOTO.

04 - OS PROLONGAMENTOS DAS COLUNAS "TQ" E "CV",  TERÃO DE EMERGIR

30 CM, NO MÍNIMO, DA COBERTURA E SEREM DOTADAS DE CHAPÉU DE

PROTEÇÃO.

05 - AS TUBULAÇÕES SUSPENSAS SOB LAJE, SERÃO FIXADAS COM

BRAÇADEIRAS DE FITAS METÁLICAS REGULÁVEIS OU SUPORTE RÍGIDOS,

ANTES E APÓS CADA CONEXÃO, COM ESPAÇAMENTO DE  1,20m.

LOCALIZAÇÃO TIPO DE TRÁGEGO
CARACTERÍSTICAS

Jardins e áreas

internas

Calçadas e

passeios

Vias de circulação

e estacionamento

Pedestre

Pedestre e

Ciclista

Veículos

Grupo 1 (Classe mínima A 15) até 1,5 T

Grupo 2 (Classe mínima B 125) até 12,5  T

Grupo 4 (Classe mínima D 400) até 40  T

06 - A CANALIZAÇÃO DE VENTILAÇÃO DEVE DERIVAR DA GERATRIZ SUPERIOR

DA CANALIZAÇÃO DE ESGOTOS SANITÁRIOS, CONFORME DETALHE.

07 - AS CALHAS SERÃO TRAPEZOIDAIS, MOLDADAS EM CHAPA DE AÇO

GALVANIZADO N°20.

08 - A FIXAÇÃO ENTRE OS COMPONENTES DO ESGOTO PLUVIAL PODERÃO

SER REALIZADO POR REBITES, SOLDA FRIA E/OU SOLDA COM ELETRODO

REVESTIDO, SOB APROVAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO.

09 - AS CALHAS DEVERÃO APRESENTAR SUPORTE ESTRUTURAL

COMPLEMENTAR CAPAZ DE RESISTIR AS CARGAS NORMAIS DE SUA

UTILIZAÇÃO, ALÉM DO TRÂNSITO DE PESSOAS SOBRE AS MESMAS QUANDO

DA MANUTENÇÃO DA COBERTURA.

10 - UTILIZAR RALO HEMISFÉRICO METÁLICO NA SAÍDA DAS CALHAS E NAS

CAIXAS SIFONADAS INDICADAS EM PROJETO.

11 - OS CONDUTORES VERTICAIS SERÃO FIXADOS NA EDIFICAÇÃO,

PREFERENCIALMENTE EM UMA SÓ PRUMADA. QUANDO HOUVER

NECESSIDADE DE DESVIO, DEVEM SER USADAS CURVAS DE 90° DE RAIO

LONGO OU CURVAS DE 45° E DEVEM SER PREVISTAS PEÇAS DE INSPEÇÃO.

12 - PARA O SISTEMA DE REÚSO DA ÁGUA, AS TORNEIRAS DE JARDIM

DEVERÃO SER DE USO RESTRITO, COM TRAVAMENTO POR CADEADOS E

IDENTIFICAÇÃO DE PLACAS DE ADVERTÊNCIA, COM A SEGUINTE INSCRIÇÃO

"ÁGUA NÃO POTÁVEL", E SIMBOLOGIA CONFORME NBR 15527.

13 - TODA E QUALQUER ALTERAÇÃO TECNICAMENTE NECESSÁRIA DEVERÁ

SER ENCAMINHADA A FISCALIZAÇÃO E DEMANDADA AO DEPARTAMENTO

TÉCNICO.

TAMPOES E GRELHAS

ø

CV-Nº

COLUNA DE VENTILAÇÃO

DIÂMETRO INDICADO (Ømm)

TUBO QUE SOBE

TUBO QUE DESCE

CAIXA DE GORDURA - CG

MARCA TIGRE 19 L

CAIXA DE INSPEÇÃO DE ESGOTO EM

ALVENARIA - CIE

Diâmetro interno mínimo 60 cm

RALO SIFONADO 100x40mm

CAIXA SIFONADA 100x140x50mm

CAIXA SIFONADA 100x150x50mm

CAIXA SIFONADA 100x185x75mm

RALO COM SAÍDA ARTICULADA

100x40mm

CAIXA SIFONADA MONTADA

250x172x50mm

TUBULAÇÃO DE ESGOTO SANITÁRIO

TUBULAÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL

ø

TQ-Nº

TUBO DE QUEDA DE ESGOTO

DIÂMETRO INDICADO (Ømm)

ø

AP-Nº

ÁGUA PLUVIAL

DIÂMETRO INDICADO (Ømm)

CAIXA DE INSPEÇÃO PLUVIAL EM

ALVENARIA - CIE

Diâmetro interno mínimo 60 cm

LEGENDA ESGOTO E PLUVIAL

RALO RETANGULAR COM GRELHA

EM ALUMÍNIO E 3 SAIDAS DE 75 MM -

RRE 0,30 X 2,00 m
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RUA GOMES CARNEIRO N° 1  - PELOTAS - RS - FONE (53) 39211380

PRANCHA

OBRA

CONTEÚDO

AUTOR DO PROJETO

ENDEREÇO

FAURB / UFPEL - RUA BENJAMIN CONSTANT N° 1359

DATA

PROJETO

HIDROSSANITÁRIO

MEC - UFPEL

PRÓ REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO - PROPLAN

COORDENÇÃO DE OBRAS E PROJETOS PARA ESTRUTURA FÍSICA

- Eng. Civil Eduardo de Quadros Bertoni - CREA 37.499

- REVISÃO: Eng. Civil Luiza Denardi Cesar - CREA SP 62632808

ÁREA CONSTRUÍDA

634,02m²

ESCALA

Fevereiro/2022

ASSUNTODATAALTERAÇÃO

---
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ESGOTO SANITÁRIO E PLUVIAL

PAVIMENTO TÉRREO

ESCALA 1/75
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ø

CV-Nº

COLUNA DE VENTILAÇÃO

DIÂMETRO INDICADO (Ømm)

TUBO QUE SOBE

TUBO QUE DESCE

CAIXA DE GORDURA - CG

MARCA TIGRE 19 L

CAIXA DE INSPEÇÃO DE ESGOTO EM

ALVENARIA - CIE

Diâmetro interno mínimo 60 cm

RALO SIFONADO 100x40mm

CAIXA SIFONADA 100x140x50mm

CAIXA SIFONADA 100x150x50mm

CAIXA SIFONADA 100x185x75mm

RALO COM SAÍDA ARTICULADA

100x40mm

CAIXA SIFONADA MONTADA

250x172x50mm

TUBULAÇÃO DE ESGOTO SANITÁRIO

TUBULAÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL

ø

TQ-Nº

TUBO DE QUEDA DE ESGOTO

DIÂMETRO INDICADO (Ømm)

ø

AP-Nº

ÁGUA PLUVIAL

DIÂMETRO INDICADO (Ømm)

CAIXA DE INSPEÇÃO PLUVIAL EM

ALVENARIA - CIE

Diâmetro interno mínimo 60 cm

LEGENDA ESGOTO E PLUVIAL

RALO RETANGULAR COM GRELHA

EM ALUMÍNIO E 3 SAIDAS DE 75 MM -

RRE 0,30 X 2,00 m

NORMAS TÉCNICAS DE REFERÊNCIA

As instalações hidrossanitárias, referem-se aos serviços de água fria, água quente,

esgoto sanitário e águas pluviais, e serão executadas conforme a Associação

Brasileira de Normas Técnicas - ABNT

NBR 5626/2020 - Instalações Prediais Água Fria e Água quente - Projeto, execução

operação e manutenção

NBR 8160/2020 - Instalações Prediais de Esgoto Sanitário

NBR 10844/1989 - Instalações Prediais de Águas Pluviais

NBR 15527/2019 - Água de chuva - Aproveitamento de coberturas em áreas

urbanas para fins não potáveis

NOTAS GERAIS:

01 - ADOTAR AS DECLIVIDADES MÍNIMAS PARA OS RAMAIS HORIZONTAIS:

. ESGOTO: 2% PARA Ø ATE 75mm E 1% PARA Ø SUPERIOR A Ø100;

. ÁGUAS PLUVIAIS: 1% QUANDO NÃO INDICADO.

02 - PARA A INSTALAÇÃO DA FOSSA SÉPTICA, RESPEITAR PELO MENOS 50m

DE  CORREGOS, NASCENTES, POÇOS E LAGOS.

03 - OS LAVATÓRIOS, CUBAS DE PIAS E TANQUES TERÃO SIFÕES COM

ALTURAS REGULÁVEIS PARA IMPEDIR O RETORNO DE GASES DO ESGOTO.

04 - OS PROLONGAMENTOS DAS COLUNAS "TQ" E "CV",  TERÃO DE EMERGIR

30 CM, NO MÍNIMO, DA COBERTURA E SEREM DOTADAS DE CHAPÉU DE

PROTEÇÃO.

05 - AS TUBULAÇÕES SUSPENSAS SOB LAJE, SERÃO FIXADAS COM

BRAÇADEIRAS DE FITAS METÁLICAS REGULÁVEIS OU SUPORTE RÍGIDOS,

ANTES E APÓS CADA CONEXÃO, COM ESPAÇAMENTO DE  1,20m.

LOCALIZAÇÃO TIPO DE TRÁGEGO
CARACTERÍSTICAS

Jardins e áreas

internas

Calçadas e

passeios

Vias de circulação

e estacionamento

Pedestre

Pedestre e

Ciclista

Veículos

Grupo 1 (Classe mínima A 15) até 1,5 T

Grupo 2 (Classe mínima B 125) até 12,5  T

Grupo 4 (Classe mínima D 400) até 40  T

06 - A CANALIZAÇÃO DE VENTILAÇÃO DEVE DERIVAR DA GERATRIZ SUPERIOR

DA CANALIZAÇÃO DE ESGOTOS SANITÁRIOS, CONFORME DETALHE.

07 - AS CALHAS SERÃO TRAPEZOIDAIS, MOLDADAS EM CHAPA DE AÇO

GALVANIZADO N°20.

08 - A FIXAÇÃO ENTRE OS COMPONENTES DO ESGOTO PLUVIAL PODERÃO

SER REALIZADO POR REBITES, SOLDA FRIA E/OU SOLDA COM ELETRODO

REVESTIDO, SOB APROVAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO.

09 - AS CALHAS DEVERÃO APRESENTAR SUPORTE ESTRUTURAL

COMPLEMENTAR CAPAZ DE RESISTIR AS CARGAS NORMAIS DE SUA

UTILIZAÇÃO, ALÉM DO TRÂNSITO DE PESSOAS SOBRE AS MESMAS QUANDO

DA MANUTENÇÃO DA COBERTURA.

10 - UTILIZAR RALO HEMISFÉRICO METÁLICO NA SAÍDA DAS CALHAS E NAS

CAIXAS SIFONADAS INDICADAS EM PROJETO.

11 - OS CONDUTORES VERTICAIS SERÃO FIXADOS NA EDIFICAÇÃO,

PREFERENCIALMENTE EM UMA SÓ PRUMADA. QUANDO HOUVER

NECESSIDADE DE DESVIO, DEVEM SER USADAS CURVAS DE 90° DE RAIO

LONGO OU CURVAS DE 45° E DEVEM SER PREVISTAS PEÇAS DE INSPEÇÃO.

12 - PARA O SISTEMA DE REÚSO DA ÁGUA, AS TORNEIRAS DE JARDIM

DEVERÃO SER DE USO RESTRITO, COM TRAVAMENTO POR CADEADOS E

IDENTIFICAÇÃO DE PLACAS DE ADVERTÊNCIA, COM A SEGUINTE INSCRIÇÃO

"ÁGUA NÃO POTÁVEL", E SIMBOLOGIA CONFORME NBR 15527.

13 - TODA E QUALQUER ALTERAÇÃO TECNICAMENTE NECESSÁRIA DEVERÁ

SER ENCAMINHADA A FISCALIZAÇÃO E DEMANDADA AO DEPARTAMENTO

TÉCNICO.

TAMPOES E GRELHAS

HIDRO

ANEXO FAUrb - NZEB UFPel
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RUA GOMES CARNEIRO N° 1  - PELOTAS - RS - FONE (53) 39211380

PRANCHA

OBRA

CONTEÚDO

AUTOR DO PROJETO

ENDEREÇO

FAURB / UFPEL - RUA BENJAMIN CONSTANT N° 1359

DATA

PROJETO

HIDROSSANITÁRIO

MEC - UFPEL

PRÓ REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO - PROPLAN

COORDENÇÃO DE OBRAS E PROJETOS PARA ESTRUTURA FÍSICA

- Eng. Civil Eduardo de Quadros Bertoni - CREA 37.499

- REVISÃO: Eng. Civil Luiza Denardi Cesar - CREA SP 62632808

ÁREA CONSTRUÍDA

634,02m²

ESCALA

Fevereiro/2022

ASSUNTODATAALTERAÇÃO

---
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ESGOTO SANITÁRIO E PLUVIAL

SEGUNDO PAVIMENTO

ESCALA 1/75
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ø

CV-Nº

COLUNA DE VENTILAÇÃO

DIÂMETRO INDICADO (Ømm)

TUBO QUE SOBE

TUBO QUE DESCE

CAIXA DE GORDURA - CG

MARCA TIGRE 19 L

CAIXA DE INSPEÇÃO DE ESGOTO EM

ALVENARIA - CIE

Diâmetro interno mínimo 60 cm

RALO SIFONADO 100x40mm

CAIXA SIFONADA 100x140x50mm

CAIXA SIFONADA 100x150x50mm

CAIXA SIFONADA 100x185x75mm

RALO COM SAÍDA ARTICULADA

100x40mm

CAIXA SIFONADA MONTADA

250x172x50mm

TUBULAÇÃO DE ESGOTO SANITÁRIO

TUBULAÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL

ø

TQ-Nº

TUBO DE QUEDA DE ESGOTO

DIÂMETRO INDICADO (Ømm)

ø

AP-Nº

ÁGUA PLUVIAL

DIÂMETRO INDICADO (Ømm)

CAIXA DE INSPEÇÃO PLUVIAL EM

ALVENARIA - CIE

Diâmetro interno mínimo 60 cm

LEGENDA ESGOTO E PLUVIAL

RALO RETANGULAR COM GRELHA

EM ALUMÍNIO E 3 SAIDAS DE 75 MM -

RRE 0,30 X 2,00 m

NORMAS TÉCNICAS DE REFERÊNCIA

As instalações hidrossanitárias, referem-se aos serviços de água fria, água quente,

esgoto sanitário e águas pluviais, e serão executadas conforme a Associação

Brasileira de Normas Técnicas - ABNT

NBR 5626/2020 - Instalações Prediais Água Fria e Água quente - Projeto, execução

operação e manutenção

NBR 8160/2020 - Instalações Prediais de Esgoto Sanitário

NBR 10844/1989 - Instalações Prediais de Águas Pluviais

NBR 15527/2019 - Água de chuva - Aproveitamento de coberturas em áreas

urbanas para fins não potáveis

NOTAS GERAIS:

01 - ADOTAR AS DECLIVIDADES MÍNIMAS PARA OS RAMAIS HORIZONTAIS:

. ESGOTO: 2% PARA Ø ATE 75mm E 1% PARA Ø SUPERIOR A Ø100;

. ÁGUAS PLUVIAIS: 1% QUANDO NÃO INDICADO.

02 - PARA A INSTALAÇÃO DA FOSSA SÉPTICA, RESPEITAR PELO MENOS 50m

DE  CORREGOS, NASCENTES, POÇOS E LAGOS.

03 - OS LAVATÓRIOS, CUBAS DE PIAS E TANQUES TERÃO SIFÕES COM

ALTURAS REGULÁVEIS PARA IMPEDIR O RETORNO DE GASES DO ESGOTO.

04 - OS PROLONGAMENTOS DAS COLUNAS "TQ" E "CV",  TERÃO DE EMERGIR

30 CM, NO MÍNIMO, DA COBERTURA E SEREM DOTADAS DE CHAPÉU DE

PROTEÇÃO.

05 - AS TUBULAÇÕES SUSPENSAS SOB LAJE, SERÃO FIXADAS COM

BRAÇADEIRAS DE FITAS METÁLICAS REGULÁVEIS OU SUPORTE RÍGIDOS,

ANTES E APÓS CADA CONEXÃO, COM ESPAÇAMENTO DE  1,20m.

LOCALIZAÇÃO TIPO DE TRÁGEGO
CARACTERÍSTICAS

Jardins e áreas

internas

Calçadas e

passeios

Vias de circulação

e estacionamento

Pedestre

Pedestre e

Ciclista

Veículos

Grupo 1 (Classe mínima A 15) até 1,5 T

Grupo 2 (Classe mínima B 125) até 12,5  T

Grupo 4 (Classe mínima D 400) até 40  T

06 - A CANALIZAÇÃO DE VENTILAÇÃO DEVE DERIVAR DA GERATRIZ SUPERIOR

DA CANALIZAÇÃO DE ESGOTOS SANITÁRIOS, CONFORME DETALHE.

07 - AS CALHAS SERÃO TRAPEZOIDAIS, MOLDADAS EM CHAPA DE AÇO

GALVANIZADO N°20.

08 - A FIXAÇÃO ENTRE OS COMPONENTES DO ESGOTO PLUVIAL PODERÃO

SER REALIZADO POR REBITES, SOLDA FRIA E/OU SOLDA COM ELETRODO

REVESTIDO, SOB APROVAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO.

09 - AS CALHAS DEVERÃO APRESENTAR SUPORTE ESTRUTURAL

COMPLEMENTAR CAPAZ DE RESISTIR AS CARGAS NORMAIS DE SUA

UTILIZAÇÃO, ALÉM DO TRÂNSITO DE PESSOAS SOBRE AS MESMAS QUANDO

DA MANUTENÇÃO DA COBERTURA.

10 - UTILIZAR RALO HEMISFÉRICO METÁLICO NA SAÍDA DAS CALHAS E NAS

CAIXAS SIFONADAS INDICADAS EM PROJETO.

11 - OS CONDUTORES VERTICAIS SERÃO FIXADOS NA EDIFICAÇÃO,

PREFERENCIALMENTE EM UMA SÓ PRUMADA. QUANDO HOUVER

NECESSIDADE DE DESVIO, DEVEM SER USADAS CURVAS DE 90° DE RAIO

LONGO OU CURVAS DE 45° E DEVEM SER PREVISTAS PEÇAS DE INSPEÇÃO.

12 - PARA O SISTEMA DE REÚSO DA ÁGUA, AS TORNEIRAS DE JARDIM

DEVERÃO SER DE USO RESTRITO, COM TRAVAMENTO POR CADEADOS E

IDENTIFICAÇÃO DE PLACAS DE ADVERTÊNCIA, COM A SEGUINTE INSCRIÇÃO

"ÁGUA NÃO POTÁVEL", E SIMBOLOGIA CONFORME NBR 15527.

13 - TODA E QUALQUER ALTERAÇÃO TECNICAMENTE NECESSÁRIA DEVERÁ

SER ENCAMINHADA A FISCALIZAÇÃO E DEMANDADA AO DEPARTAMENTO

TÉCNICO.

TAMPOES E GRELHAS

HIDRO

ANEXO FAUrb - NZEB UFPel
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Respeitar a distância
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entre os reservatórios

Ø 50

I.:2,0%

I
N

C
L

I
N

A
Ç

Ã
O

:
 
0

,
5

%

I
N

C
L

I
N

A
Ç

Ã
O

:
 
0

,
5

%

I
N

C
L

I
N

A
Ç

Ã
O

:
 
0

,
5

%

I
N

C
L

I
N

A
Ç

Ã
O

:
 
0

,
5

%
I
N

C
L

I
N

A
Ç

Ã
O

:
 
0

,
5

%

I
N

C
L

I
N

A
Ç

Ã
O

:
 
0

,
5

%

I
N

C
L

I
N

A
Ç

Ã
O

:
 
0

,
5

%

I
N

C
L

I
N

A
Ç

Ã
O

:
 
0

,
5

%

Caixa sifonada

com grelha

hemisférica

Caixa sifonada

com grelha

hemisférica

RESERVATÓRIO
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RRE (0,30X2,00)M

Ø75

I.:2,0%

Ø75

I.:2,0%
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I.:2,0%
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I.:2,0%

Ø 75

I.:2,0%

Ø 75

I.:2,0%

,30

2,0
0

,30

2,0
0

RRE (0,30X2,00)M

ø

CV-Nº

COLUNA DE VENTILAÇÃO

DIÂMETRO INDICADO (Ømm)

TUBO QUE SOBE

TUBO QUE DESCE

CAIXA DE GORDURA - CG

MARCA TIGRE 19 L

CAIXA DE INSPEÇÃO DE ESGOTO EM

ALVENARIA - CIE

Diâmetro interno mínimo 60 cm

RALO SIFONADO 100x40mm

CAIXA SIFONADA 100x140x50mm

CAIXA SIFONADA 100x150x50mm

CAIXA SIFONADA 100x185x75mm

RALO COM SAÍDA ARTICULADA

100x40mm

CAIXA SIFONADA MONTADA

250x172x50mm

TUBULAÇÃO DE ESGOTO SANITÁRIO

TUBULAÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL

ø

TQ-Nº

TUBO DE QUEDA DE ESGOTO

DIÂMETRO INDICADO (Ømm)

ø

AP-Nº

ÁGUA PLUVIAL

DIÂMETRO INDICADO (Ømm)

CAIXA DE INSPEÇÃO PLUVIAL EM

ALVENARIA - CIE

Diâmetro interno mínimo 60 cm

LEGENDA ESGOTO E PLUVIAL

RALO RETANGULAR COM GRELHA

EM ALUMÍNIO E 3 SAIDAS DE 75 MM -

RRE 0,30 X 2,00 m

NORMAS TÉCNICAS DE REFERÊNCIA

As instalações hidrossanitárias, referem-se aos serviços de água fria, água quente,

esgoto sanitário e águas pluviais, e serão executadas conforme a Associação

Brasileira de Normas Técnicas - ABNT

NBR 5626/2020 - Instalações Prediais Água Fria e Água quente - Projeto, execução

operação e manutenção

NBR 8160/2020 - Instalações Prediais de Esgoto Sanitário

NBR 10844/1989 - Instalações Prediais de Águas Pluviais

NBR 15527/2019 - Água de chuva - Aproveitamento de coberturas em áreas

urbanas para fins não potáveis

NOTAS GERAIS:

01 - ADOTAR AS DECLIVIDADES MÍNIMAS PARA OS RAMAIS HORIZONTAIS:

. ESGOTO: 2% PARA Ø ATE 75mm E 1% PARA Ø SUPERIOR A Ø100;

. ÁGUAS PLUVIAIS: 1% QUANDO NÃO INDICADO.

02 - PARA A INSTALAÇÃO DA FOSSA SÉPTICA, RESPEITAR PELO MENOS 50m

DE  CORREGOS, NASCENTES, POÇOS E LAGOS.

03 - OS LAVATÓRIOS, CUBAS DE PIAS E TANQUES TERÃO SIFÕES COM

ALTURAS REGULÁVEIS PARA IMPEDIR O RETORNO DE GASES DO ESGOTO.

04 - OS PROLONGAMENTOS DAS COLUNAS "TQ" E "CV",  TERÃO DE EMERGIR

30 CM, NO MÍNIMO, DA COBERTURA E SEREM DOTADAS DE CHAPÉU DE

PROTEÇÃO.

05 - AS TUBULAÇÕES SUSPENSAS SOB LAJE, SERÃO FIXADAS COM

BRAÇADEIRAS DE FITAS METÁLICAS REGULÁVEIS OU SUPORTE RÍGIDOS,

ANTES E APÓS CADA CONEXÃO, COM ESPAÇAMENTO DE  1,20m.

LOCALIZAÇÃO TIPO DE TRÁGEGO
CARACTERÍSTICAS

Jardins e áreas

internas

Calçadas e

passeios

Vias de circulação

e estacionamento

Pedestre

Pedestre e

Ciclista

Veículos

Grupo 1 (Classe mínima A 15) até 1,5 T

Grupo 2 (Classe mínima B 125) até 12,5  T

Grupo 4 (Classe mínima D 400) até 40  T

06 - A CANALIZAÇÃO DE VENTILAÇÃO DEVE DERIVAR DA GERATRIZ SUPERIOR

DA CANALIZAÇÃO DE ESGOTOS SANITÁRIOS, CONFORME DETALHE.

07 - AS CALHAS SERÃO TRAPEZOIDAIS, MOLDADAS EM CHAPA DE AÇO

GALVANIZADO N°20.

08 - A FIXAÇÃO ENTRE OS COMPONENTES DO ESGOTO PLUVIAL PODERÃO

SER REALIZADO POR REBITES, SOLDA FRIA E/OU SOLDA COM ELETRODO

REVESTIDO, SOB APROVAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO.

09 - AS CALHAS DEVERÃO APRESENTAR SUPORTE ESTRUTURAL

COMPLEMENTAR CAPAZ DE RESISTIR AS CARGAS NORMAIS DE SUA

UTILIZAÇÃO, ALÉM DO TRÂNSITO DE PESSOAS SOBRE AS MESMAS QUANDO

DA MANUTENÇÃO DA COBERTURA.

10 - UTILIZAR RALO HEMISFÉRICO METÁLICO NA SAÍDA DAS CALHAS E NAS

CAIXAS SIFONADAS INDICADAS EM PROJETO.

11 - OS CONDUTORES VERTICAIS SERÃO FIXADOS NA EDIFICAÇÃO,

PREFERENCIALMENTE EM UMA SÓ PRUMADA. QUANDO HOUVER

NECESSIDADE DE DESVIO, DEVEM SER USADAS CURVAS DE 90° DE RAIO

LONGO OU CURVAS DE 45° E DEVEM SER PREVISTAS PEÇAS DE INSPEÇÃO.

12 - PARA O SISTEMA DE REÚSO DA ÁGUA, AS TORNEIRAS DE JARDIM

DEVERÃO SER DE USO RESTRITO, COM TRAVAMENTO POR CADEADOS E

IDENTIFICAÇÃO DE PLACAS DE ADVERTÊNCIA, COM A SEGUINTE INSCRIÇÃO

"ÁGUA NÃO POTÁVEL", E SIMBOLOGIA CONFORME NBR 15527.

13 - TODA E QUALQUER ALTERAÇÃO TECNICAMENTE NECESSÁRIA DEVERÁ

SER ENCAMINHADA A FISCALIZAÇÃO E DEMANDADA AO DEPARTAMENTO

TÉCNICO.

TAMPOES E GRELHAS

HIDRO

ANEXO FAUrb - NZEB UFPel
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DETALHE DA VENTILAÇÃO

CANALIZAÇÃO DE

VENTILAÇÃO

CANALIZAÇÃO DE

ESGOTOS SANITÁRIOS

CANALIZAÇÃO DE

ESGOTOS SANITÁRIOS

CAIXA DE INSPEÇÃO PLUVIAL - CIP

LAJE DE CONCRETO

ARMADO - GRUPO 2

REVESTIMENTO

ARGAMASSA CIM. AREIA 1:3

ALVENARIA TIJOLO MACIÇO

BASE DE CONCRETO

CORTE AA

,60
1,00

A A

VISTA SUPERIOR

GRELHA

,60

,08
VA

RI
ÁV

EL
,07

,60
1,00

A A

VISTA SUPERIOR

CAIXA DE INSPEÇÃO DE ESGOTO - CIE

0,6X0,6 M

TAMPA DE INSPEÇÃO

REGARD

,08
VA

RI
ÁV

EL
,07

,19

CORTE AA

BASE DE CONCRETO

P
A

S
S

A
G

E
M

M
E

I
O

 
T

U
B

O

LAJE DE CONCRETO ARMADO

CANTONEIRA DE FERRO GALVANIZADO

REVESTIMENTO

ARGAMASSA CIM. AREIA 1:3

ALVENARIA TIJOLO MACIÇO

DETALHE SISTEMA DE COLETA DE AGUA PLUVIAL

TUBOS DE QUEDA PLUVIAIS

- AP1 ATÉ AP8

Ø150

E
S

C
O

A
M

E
N

T
O

FILTRO PARA A RETIRADA

DE IMPUREZAS MAIORES

VAI PARA AS CAIXAS DE

INSPEÇÃO PLUVIAIS -CP1

ATÉ CP7

DISPOSITIVO DE EXTRAVASÃO E

DESCARTE DA PRIMEIRA ÁGUA DA CHUVA

FILTRO PARA A RETIRADA

DE IMPUREZAS MENORES

PURGA

DECANTADOR

FILTRO

CLORADOR

VISTA LATERAL CAIXA DE ÁGUA DE REUSO

VEM DAS CAIXAS DE

INSPEÇÃO PLUVIAIS -CP1

ATÉ CP6

TUBULAÇÃO DE

ALIMENTAÇÃO DA CAIXA DE

ÁGUA DE REUSO Ø 32 MM

VENTILAÇÃO COM TELA

ANTI INSETOS Ø 65 MM

E
X

T
R

A
V

A
S

O
R

Ø
 
7
5
M

M

TUBULAÇÃO DE

LIMPEZA Ø 65 MM

DISPOSITIVO A SEREM INSTALADOS EM TODOS OS

TUBOS DE QUEDAS PLUVIAIS - AP1 ATÉ AP6

TUBULAÇÃO QUE VEM DO RESERVATÓRIO DE

ÁGUA POTÁVEL: Ø 40 MM, UTILIZAR VÁLVULA

DE RETENÇÃO PARA NÃO OCORRER O

RETORNO DE ÁGUA NÃO POTÁVEL

VÁLVULA BOIA, PARA MANUTENÇÃO DO NÍVEL

MÍNIMO DE ÁGUA NO RESERVATÓRIO - H:0,35 M

CALHA A

0,25

0,15

0

,

1

3

0
,
1

5
0

,
1

0
0

,
2

0

DESENVOLVIMENTO: 100 MM

DECLIVIDADE: 0,5%

AlTURA DA LAMINA DE ÁGUA: 8 CM

VELOCIDADE: 0,34 M/S

0,35

0,25 0

,

1

3

0
,
1

5
0

,
1

0
0

,
2

0

DESENVOLVIMENTO: 110 MM

DECLIVIDADE: 0,5%

AlTURA DA LAMINA DE ÁGUA: 14 CM

VELOCIDADE: 0,42 M/S

CALHA B
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DETALHES

SEM ESCALA

HIDRO

ANEXO FAUrb - NZEB UFPel
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