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APRESENTAÇÃO 

 

 

O presente documento especifica as características do projeto 

luminotécnico desenvolvido pelo Eng. Elet. da UFPel, Liader da Silva 

Oliveira, para a Ampliação das Instalações da Faculdade de Arquitetura e 

Urbanismo, da Universidade Federal de Pelotas: ANEXO FAURB – NZEB 

UFPel.  

O projeto luminotécnico foi realizado levando em consideração as 

determinações da ABNT NBR ISSO/CIE 8995 – 2013. 

O software utilizado foi o SOFTLUX 2.2. Como o mesmo não possui 

atualização para lâmpadas LED foi utilizada uma luminária eficiente da 

ITAIM, para instalação de sobrepor, com corpo em chapa de aço com 

pintura eletrostática na cor branca, com refletor em alumínio anodizado de 

alto brilho. A mesma, no software, permitia a instalação de lâmpadas 

fluorescentes de 32W e, portanto, admite a instalação de lâmpadas LED 

tubulares de 18W, que foram as projetadas. 

As lâmpadas projetadas são as MASTER LEDtube 1200 mm, 18W 

840 T8, com  fluxo luminoso de 2100lm e vida útil de 50000h (catálogo em 

anexo). 

 

 

 

 

 

 



Empresa: Ufpel

Obra: LINSE NZEB

Dados adicionais:

Autor: Liader

Data: 13/01/2020

Revisão:

Ambiente Luminária Código Qtde Emcz(lx) Eméd(lx) Emáx(lx) Emín(lx)

CEAU 3320 2xT26 32W 3320.232.300 8 345 298 394 113

Depósito CEARTE 3320 2xT26 32W 3320.232.300 16 504 437 568 179

Atelier 3320 2xT26 32W 3320.232.300 12 517 431 566 188

Atelier 3 3320 2xT26 32W 3320.232.300 20 630 538 705 231

Secretaria LINSE 3320 2xT26 32W 3320.232.300 2 266 208 307 96

Sala de Reuniões 3320 2xT26 32W 3320.232.300 4 360 284 363 140

LINSE 3320 2xT26 32W 3320.232.300 12 456 388 514 167



Cálculo realizado pelo método ponto a ponto, em função dos dados fotométricos da luminária. Não considera as reflexões no teto, paredes e piso.

Ambiente: CEAU

Dimensões:

Comprimento: 9,00 m

Largura: 5,20 m

Pé direito: 3,20 m

Plano de trabalho: 0,75 m

Altura de suspensão: 0,00 m

Cores e refletância: Média

Teto: 70

Parede: 50

Piso: 10

Condições do ambiente: Limpo

Fator de perdas luminosas: 0,8

Fluxo luminoso: 2100 lm

Fator de reator: 1,00

Tipo de atividade: Sala de reuniões

Luminária: 3320 2xT26 32W Código: 3320.232.300

Iluminância solicitada:

Quantidade: 8

Número de colunas: 4 Número de linhas: 2

Distância entre colunas: 2,25 m Distância entre linhas: 2,6 m

Distância parede-colunas: 1,12 m Distância parede-linhas: 1,3 m



Ambiente: CEAU E médio: 298 lx

Luminária: 3320 2xT26 32W E máximo: 394 lx

Código: 3320.232.300 E mínimo: 113 lx

Quantidade: 8 E mcz: 345 lx

90 186 282 377 473 lx

Cálculo realizado pelo método ponto a ponto, em função dos dados fotométricos da luminária. Não considera as reflexões no teto, paredes e piso.



Especificação: Luminária de sobrepor para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 32W. Corpo em chapa de 
aço tratada com acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor branca. Refletor em alumínio anodizado 
de alto brilho. Alojamento do reator na cabeceira. Equipada com porta-lâmpada antivibratório em 
policarbonato, com trava de segurança e proteção contra aquecimento nos contatos.

Aplicação: Uso geral, onde exerçam tarefas com requisitos visuais normais como loja de serviço, hospital, 
refeitório, sala de aula, banco, escritório, almoxarifado, etc.

Rendimento: 84%

Dimensões: A= 55 x L= 268 x C= 1370 mm.



Cálculo realizado pelo método ponto a ponto, em função dos dados fotométricos da luminária. Não considera as reflexões no teto, paredes e piso.

Ambiente: Depósito CEARTE

Dimensões:

Comprimento: 9,00 m

Largura: 7,70 m

Pé direito: 3,20 m

Plano de trabalho: 0,75 m

Altura de suspensão: 0,00 m

Cores e refletância: Média

Teto: 70

Parede: 50

Piso: 10

Condições do ambiente: Limpo

Fator de perdas luminosas: 0,8

Fluxo luminoso: 2100 lm

Fator de reator: 1,00

Tipo de atividade: 

Luminária: 3320 2xT26 32W Código: 3320.232.300

Iluminância solicitada:

Quantidade: 16

Número de colunas: 4 Número de linhas: 4

Distância entre colunas: 2,25 m Distância entre linhas: 1,92 m

Distância parede-colunas: 1,12 m Distância parede-linhas: 0,96 m



Ambiente: Depósito CEARTE E médio: 437 lx

Luminária: 3320 2xT26 32W E máximo: 568 lx

Código: 3320.232.300 E mínimo: 179 lx

Quantidade: 16 E mcz: 504 lx

143 278 412 547 682 lx

Cálculo realizado pelo método ponto a ponto, em função dos dados fotométricos da luminária. Não considera as reflexões no teto, paredes e piso.



Cálculo realizado pelo método ponto a ponto, em função dos dados fotométricos da luminária. Não considera as reflexões no teto, paredes e piso.

Ambiente: Atelier

Dimensões:

Comprimento: 9,00 m

Largura: 5,20 m

Pé direito: 3,25 m

Plano de trabalho: 0,75 m

Altura de suspensão: 0,00 m

Cores e refletância: Média

Teto: 70

Parede: 50

Piso: 10

Condições do ambiente: Limpo

Fator de perdas luminosas: 0,8

Fluxo luminoso: 2100 lm

Fator de reator: 1,00

Tipo de atividade: 

Luminária: 3320 2xT26 32W Código: 3320.232.300

Iluminância solicitada:

Quantidade: 12

Número de colunas: 4 Número de linhas: 3

Distância entre colunas: 2,25 m Distância entre linhas: 1,73 m

Distância parede-colunas: 1,12 m Distância parede-linhas: 0,87 m



Ambiente: Atelier E médio: 431 lx

Luminária: 3320 2xT26 32W E máximo: 566 lx

Código: 3320.232.300 E mínimo: 188 lx

Quantidade: 12 E mcz: 517 lx

150 283 415 547 679 lx

Cálculo realizado pelo método ponto a ponto, em função dos dados fotométricos da luminária. Não considera as reflexões no teto, paredes e piso.



Cálculo realizado pelo método ponto a ponto, em função dos dados fotométricos da luminária. Não considera as reflexões no teto, paredes e piso.

Ambiente: Atelier 3

Dimensões:

Comprimento: 9,00 m

Largura: 7,70 m

Pé direito: 3,25 m

Plano de trabalho: 0,75 m

Altura de suspensão: 0,00 m

Cores e refletância: Média

Teto: 70

Parede: 50

Piso: 10

Condições do ambiente: Limpo

Fator de perdas luminosas: 0,8

Fluxo luminoso: 2100 lm

Fator de reator: 1,00

Tipo de atividade: 

Luminária: 3320 2xT26 32W Código: 3320.232.300

Iluminância solicitada:

Quantidade: 20

Número de colunas: 5 Número de linhas: 4

Distância entre colunas: 1,8 m Distância entre linhas: 1,92 m

Distância parede-colunas: 0,9 m Distância parede-linhas: 0,96 m



Ambiente: Atelier 3 E médio: 538 lx

Luminária: 3320 2xT26 32W E máximo: 705 lx

Código: 3320.232.300 E mínimo: 231 lx

Quantidade: 20 E mcz: 630 lx

185 350 515 681 846 lx

Cálculo realizado pelo método ponto a ponto, em função dos dados fotométricos da luminária. Não considera as reflexões no teto, paredes e piso.



Cálculo realizado pelo método ponto a ponto, em função dos dados fotométricos da luminária. Não considera as reflexões no teto, paredes e piso.

Ambiente: Secretaria LINSE

Dimensões:

Comprimento: 3,70 m

Largura: 2,80 m

Pé direito: 3,25 m

Plano de trabalho: 0,75 m

Altura de suspensão: 0,00 m

Cores e refletância: Média

Teto: 70

Parede: 50

Piso: 10

Condições do ambiente: Limpo

Fator de perdas luminosas: 0,8

Fluxo luminoso: 2100 lm

Fator de reator: 1,00

Tipo de atividade: 

Luminária: 3320 2xT26 32W Código: 3320.232.300

Iluminância solicitada:

Quantidade: 2

Número de colunas: 1 Número de linhas: 2

Distância entre colunas: Distância entre linhas: 1,4 m

Distância parede-colunas: 1,85 m Distância parede-linhas: 0,7 m



Ambiente: Secretaria LINSE E médio: 208 lx

Luminária: 3320 2xT26 32W E máximo: 307 lx

Código: 3320.232.300 E mínimo: 96 lx

Quantidade: 2 E mcz: 266 lx

77 150 223 296 368 lx

Cálculo realizado pelo método ponto a ponto, em função dos dados fotométricos da luminária. Não considera as reflexões no teto, paredes e piso.



Cálculo realizado pelo método ponto a ponto, em função dos dados fotométricos da luminária. Não considera as reflexões no teto, paredes e piso.

Ambiente: Sala de Reuniões

Dimensões:

Comprimento: 4,84 m

Largura: 3,70 m

Pé direito: 3,25 m

Plano de trabalho: 0,75 m

Altura de suspensão: 0,00 m

Cores e refletância: Média

Teto: 70

Parede: 50

Piso: 10

Condições do ambiente: Limpo

Fator de perdas luminosas: 0,8

Fluxo luminoso: 2100 lm

Fator de reator: 1,00

Tipo de atividade: 

Luminária: 3320 2xT26 32W Código: 3320.232.300

Iluminância solicitada:

Quantidade: 4

Número de colunas: 2 Número de linhas: 2

Distância entre colunas: 2,42 m Distância entre linhas: 1,85 m

Distância parede-colunas: 1,21 m Distância parede-linhas: 0,93 m



Ambiente: Sala de Reuniões E médio: 284 lx

Luminária: 3320 2xT26 32W E máximo: 363 lx

Código: 3320.232.300 E mínimo: 140 lx

Quantidade: 4 E mcz: 360 lx

112 193 274 355 436 lx

Cálculo realizado pelo método ponto a ponto, em função dos dados fotométricos da luminária. Não considera as reflexões no teto, paredes e piso.



Cálculo realizado pelo método ponto a ponto, em função dos dados fotométricos da luminária. Não considera as reflexões no teto, paredes e piso.

Ambiente: LINSE

Dimensões:

Comprimento: 7,70 m

Largura: 7,23 m

Pé direito: 3,25 m

Plano de trabalho: 0,75 m

Altura de suspensão: 0,00 m

Cores e refletância: Média

Teto: 70

Parede: 50

Piso: 10

Condições do ambiente: Limpo

Fator de perdas luminosas: 0,8

Fluxo luminoso: 2100 lm

Fator de reator: 1,00

Tipo de atividade: Laboratório

Luminária: 3320 2xT26 32W Código: 3320.232.300

Iluminância solicitada: 500 lux

Quantidade: 12

Número de colunas: 3 Número de linhas: 4

Distância entre colunas: 2,57 m Distância entre linhas: 1,81 m

Distância parede-colunas: 1,28 m Distância parede-linhas: 0,9 m



Ambiente: LINSE E médio: 388 lx

Luminária: 3320 2xT26 32W E máximo: 514 lx

Código: 3320.232.300 E mínimo: 167 lx

Quantidade: 12 E mcz: 456 lx

134 254 375 496 617 lx

Cálculo realizado pelo método ponto a ponto, em função dos dados fotométricos da luminária. Não considera as reflexões no teto, paredes e piso.



MASTER LEDtube GA
Master LEDTube 1200 mm 18W 840 T8 I W

A Philips MASTER LEDtube integra uma fonte de luz LED ao formato de uma

lâmpada fluorescente tradicional. Seu desenho exclusivo cria uma aparência

perfeitamente uniforme similar a uma fluorescente tradicional. Esse produto é a

solução ideal para atualização de lâmpadas em aplicações de iluminação geral.

Dados do produto

Informações gerais

Casquilho G13 [ Medium Bi-Pin Fluorescent]

Principal aplicação Industrial

Vida útil nominal (Nom.) 50000 h

Ciclo de comutação 50000X

B50L70 50000 h

 

Dados técnicos de luz

Código da cor 840 [ TCC de 4000K (841)]

Ângulo do feixe (Nom.) 160 °

Fluxo luminoso (Nom.) 2100 lm

Fluxo luminoso (nominal) (Nom.) 2100 lm

Ângulo do facho nominal 160 °

Temperatura de cor correlacionada (Nom.) 4000 K

Eficiência luminosa (nominal) (Nom.) 116,00 lm/W

Consistência da cor <6

Índice de restituição cromática (Nom.) 82

LLMF no final da vida útil nominal (Nom.) 70 %

 

Dados elétricos e de operação

Frequência de entrada 50 a 60 Hz

Power (Rated) (Nom) 18 W

Corrente de lâmpada (Máx.) 210 mA

Corrente de lâmpada (Mín.) 74 mA

Tempo de arranque (Nom.) 0,5 s

Tempo de aquecimento até 60% de luz (Nom.) 0.5 s

Fator de potência (Nom.) 0.92

Corrente de lâmpada a 127 V 145 mA

Corrente de lâmpada a 220V 83 mA

Tensão (Nom.) 100-240 V

 

Temperatura

Temperatura ambiente (Máx.) 45 °C

Temperatura ambiente (Mín.) -20 °C

Temperatura de armazenamento (Máx.) 65 °C

Temperatura de armazenamento (Mín.) -40 °C

T-máxima na caixa (Nom) 55 °C

 

Controles e dimerização

Regulável Não

 

Dados mecânicos e de compartimento

Comprimento do produto 1200 mm

 

Aprovação e aplicação

Etiqueta de Eficiência Energética (EEL) A+

Datasheet, 2019, Agosto 13 Dados sujeitos a alteração
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Produto energeticamente eficiente Yes

Adequado para a iluminação de destaque No

Marcas de aprovação RoHS compliance Marca CE KEMA Keur

certificate

Consumo de energia kWh/1000 h 18 kWh

 

Dados do produto

Código do produto completo 871869969522400

Nome de produto da encomenda Master LEDTube 1200 mm 18W 840 T8 I

W

EAN/UPC – Produto 8718699695224

Código de encomenda 929001187782

Código de encomenda local 929001187782

Numerador SAP – Quantidade por embalagem 1

Numerador SAP – Embalagens por exterior 10

Nº do material (12NC) 929001187782

Peso líquido SAP (peça) 0,215 kg

Avisos e Segurança

Desenho dimensional

A1

A2

A3

D
2

D
1

LEDtube 1200mm 18W/840 T8 I W

Product D1 D2 A1 A2 A3

Master LEDTube 1200

mm 18W 840 T8 I W

25,6 mm 27,8 mm 1198,1 mm 1205,2 mm 1212,3 mm

Dados fotométricos
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MASTER LEDtube GA
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Vida útil
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MASTER LEDtube GA
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A solução acessível de
lâmpada LED
Standard LED bulbs

As Standard LED bulbs são compatíveis com as instalações existentes com base E27

e foram desenvolvidas para substituição das lâmpadas halógenas incandescentes e

de economia de energia. Elas oferecem uma enorme economia de energia e

minimizam os custos de manutenção. A Standard LED bulb é a lâmpada perfeita

para suas necessidades básicas de iluminação e oferece uma luz agradável e o

desempenho que você espera de uma tecnologia LED com preço acessível.

Benefícios
• Essa lâmpada, com design original e elegante, é uma substituição perfeita para as

lâmpadas foscas convencionais.

• Até 90% de economia de energia em comparação com as lâmpadas

incandescentes tradicionais

• Longa vida útil e menores custos de manutenção

Características
• Fácil retrofit com os soquetes E27 existentes

• Iluminação plena instantânea: as lâmpadas de LED Philips oferecem um nível

pleno de iluminação assim que ligadas.

• Longa vida útil e ótima qualidade de luz

• Disponíveis em 3.000K e 6.500K

• Iluminação sem ultravioleta e infravermelho

Aplicação
• Hotéis, restaurantes, bares, cafés

• Quartos de hotel, saguões, corredores, escadas, banheiros

Product family leaflet, 2020, Janeiro 2 Dados sujeitos a alteração
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Versions

Desenho dimensional

Product

Standard LEDBulb13.5W E27 3000K W A67 1PF/10 BR

C

D Product

Standard LEDBulb 9.5W E27 3000K W A55 1PF/10 BR

Standard LEDBulb 6W E27 3000K W A55 1PF/10 BR

Standard LEDBulb 8W E27 3000K W A55 1PF/10 BR

Standard LEDBulb 6W E27 6500K W A55 1PF/10 BR

Standard LEDBulb 4.5W E27 6500K W A55 1PF/10 BR

Standard LEDBulb 4.5W E27 3000K W A55 1PF/10 BR

D

C

Product D C

Standard LEDGlobe13.5-175W G93 E27 CDL100-240V BR 95 mm 128 mm

Standard LEDGlobe15-175W G93 E27 WW 100-240V BR 95 mm 128 mm

Standard LED bulbs

2Product family leaflet, 2020, Janeiro 2 Dados sujeitos a alteração



Controles e dimerização

Regulável Não

 
Dados elétricos e de operação

Frequência de entrada 50 a 60 Hz

Tensão (Nom.) 100-240 V

Tempo de arranque (Nom.) 0,5 s

 
Informações gerais

Casquilho E27

Ciclo de comutação 50000X

 
Dados técnicos de luz

Ângulo do feixe (Nom.) 150 °

Índice de restituição cromática (Nom.) 80

Llmf no final da vida útil nominal

(Nom.)

70 %

 
Dados mecânicos e de compartimento

Acabamento da lâmpada Jateado

Aprovação e aplicação

Order Code Full Product Name

Consumo de

energia kWh/

1000 h

Etiqueta de

Eficiência

Energética (EEL)

929001229471 Standard LEDGlobe15-175W G93 E27 WW 100-240V BR 15 kWh A+

929001229571 Standard LEDGlobe13.5-175W G93 E27 CDL100-240V BR 14 kWh A+

929001838112 Standard LEDBulb 4.5W E27 3000K W A55 1PF/10 BR - -

929001838212 Standard LEDBulb 4.5W E27 6500K W A55 1PF/10 BR - -

929001838312 Standard LEDBulb 6W E27 3000K W A55 1PF/10 BR - -

929001838412 Standard LEDBulb 6W E27 6500K W A55 1PF/10 BR - -

929001838512 Standard LEDBulb 8W E27 3000K W A55 1PF/10 BR - -

929001838712 Standard LEDBulb 9.5W E27 3000K W A55 1PF/10 BR - -

929001838912 Standard LEDBulb13.5W E27 3000K W A67 1PF/10 BR - -

Dados elétricos e de operação

Order Code Full Product Name

Potência

equivalente

Potência

(Nominal)

(Nom.)

929001229471 Standard LEDGlobe15-175W G93 E27

WW 100-240V BR

175 W 15 W

929001229571 Standard LEDGlobe13.5-175W G93

E27 CDL100-240V BR

175 W 13.5 W

929001838112 Standard LEDBulb 4.5W E27 3000K W

A55 1PF/10 BR

35 W 4.5 W

929001838212 Standard LEDBulb 4.5W E27 6500K W

A55 1PF/10 BR

35 W 4.5 W

929001838312 Standard LEDBulb 6W E27 3000K W

A55 1PF/10 BR

40 W 6 W

Order Code Full Product Name

Potência

equivalente

Potência

(Nominal)

(Nom.)

929001838412 Standard LEDBulb 6W E27 6500K W

A55 1PF/10 BR

40 W 6 W

929001838512 Standard LEDBulb 8W E27 3000K W

A55 1PF/10 BR

60 W 8 W

929001838712 Standard LEDBulb 9.5W E27 3000K W

A55 1PF/10 BR

75 W 9.5 W

929001838912 Standard LEDBulb13.5W E27 3000K

W A67 1PF/10 BR

100 W 13.5 W

Informações gerais

Order Code Full Product Name

Vida útil

nominal

(Nom.)

Vida útil

nominal

(horas)

929001229471 Standard LEDGlobe15-175W G93 E27 WW

100-240V BR

15000 h 15000 h

929001229571 Standard LEDGlobe13.5-175W G93 E27

CDL100-240V BR

15000 h 15000 h

929001838112 Standard LEDBulb 4.5W E27 3000K W

A55 1PF/10 BR

25000 h 25000 h

929001838212 Standard LEDBulb 4.5W E27 6500K W

A55 1PF/10 BR

25000 h 25000 h

929001838312 Standard LEDBulb 6W E27 3000K W A55

1PF/10 BR

25000 h 25000 h

Order Code Full Product Name

Vida útil

nominal

(Nom.)

Vida útil

nominal

(horas)

929001838412 Standard LEDBulb 6W E27 6500K W A55

1PF/10 BR

25000 h 25000 h

929001838512 Standard LEDBulb 8W E27 3000K W A55

1PF/10 BR

25000 h 25000 h

929001838712 Standard LEDBulb 9.5W E27 3000K W

A55 1PF/10 BR

25000 h 25000 h

929001838912 Standard LEDBulb13.5W E27 3000K W

A67 1PF/10 BR

25000 h 25000 h

Standard LED bulbs
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Dados técnicos de luz

Order Code Full Product Name

Código

da cor

Temperatura

de cor

correlacionada

(Nom.)

Fluxo

luminoso

(Nom.)

Fluxo

luminoso

(nominal)

(Nom.)

929001229471 Standard

LEDGlobe15-175W

G93 E27 WW

100-240V BR

827 2700 K 1521 lm 1521 lm

929001229571 Standard

LEDGlobe13.5-175W

G93 E27

CDL100-240V BR

865 6500 K 1521 lm 1521 lm

929001838112 Standard LEDBulb

4.5W E27 3000K W

A55 1PF/10 BR

830 3000 K 480 lm 480 lm

929001838212 Standard LEDBulb

4.5W E27 6500K W

A55 1PF/10 BR

865 6500 K 480 lm 480 lm

929001838312 Standard LEDBulb 6W

E27 3000K W A55

1PF/10 BR

830 3000 K 560 lm 560 lm

Order Code Full Product Name

Código

da cor

Temperatura

de cor

correlacionada

(Nom.)

Fluxo

luminoso

(Nom.)

Fluxo

luminoso

(nominal)

(Nom.)

929001838412 Standard LEDBulb 6W

E27 6500K W A55

1PF/10 BR

865 6500 K 560 lm 560 lm

929001838512 Standard LEDBulb 8W

E27 3000K W A55

1PF/10 BR

830 3000 K 806 lm 806 lm

929001838712 Standard LEDBulb

9.5W E27 3000K W

A55 1PF/10 BR

830 3000 K 1018 lm 1018 lm

929001838912 Standard

LEDBulb13.5W E27

3000K W A67 1PF/10

BR

830 3000 K 1521 lm 1521 lm

Dados mecânicos e de compartimento

Order Code Full Product Name

Forma da

lâmpada

929001229471 Standard LEDGlobe15-175W G93 E27 WW 100-240V BR G93

929001229571 Standard LEDGlobe13.5-175W G93 E27 CDL100-240V

BR

G93

929001838112 Standard LEDBulb 4.5W E27 3000K W A55 1PF/10 BR A55

929001838212 Standard LEDBulb 4.5W E27 6500K W A55 1PF/10 BR A55

Order Code Full Product Name

Forma da

lâmpada

929001838312 Standard LEDBulb 6W E27 3000K W A55 1PF/10 BR A55

929001838412 Standard LEDBulb 6W E27 6500K W A55 1PF/10 BR A55

929001838512 Standard LEDBulb 8W E27 3000K W A55 1PF/10 BR A55

929001838712 Standard LEDBulb 9.5W E27 3000K W A55 1PF/10 BR A55

929001838912 Standard LEDBulb13.5W E27 3000K W A67 1PF/10 BR A67

Temperatura

Order Code Full Product Name

T-máxima na

caixa (Nom)

929001229471 Standard LEDGlobe15-175W G93 E27 WW 100-240V

BR

80 °C

929001229571 Standard LEDGlobe13.5-175W G93 E27 CDL100-240V

BR

76 °C

929001838112 Standard LEDBulb 4.5W E27 3000K W A55 1PF/10 BR 60 °C

929001838212 Standard LEDBulb 4.5W E27 6500K W A55 1PF/10 BR 60 °C

929001838312 Standard LEDBulb 6W E27 3000K W A55 1PF/10 BR 65 °C

929001838412 Standard LEDBulb 6W E27 6500K W A55 1PF/10 BR 65 °C

929001838512 Standard LEDBulb 8W E27 3000K W A55 1PF/10 BR 75 °C

929001838712 Standard LEDBulb 9.5W E27 3000K W A55 1PF/10 BR 80 °C

929001838912 Standard LEDBulb13.5W E27 3000K W A67 1PF/10 BR 85 °C

(cd/1000lm) 0
o
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90
oo

90

120
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120

150
oo

150

50
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100
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150
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Standard LED bulbs
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Projetor LED Essential
BVP091 LED100/CW 120-277V 100W WB

O Projetor Essential LED Flood possui alta eficiência com um preço muito

competitivo.;Seu design curvo faz com que se destaque, enquanto sua robustez

garante uma longa vida útil de ótima iluminação.

Dados do produto

Informações gerais

Fonte de luz substituível Não

Driver/unidade de alimentação/transformador PSU [ Fonte de alimentação]

Controlador incluído Sim

Difusão do facho da luz da luminária 110°

Conexão Flying leads/wires

Cabo Cabo de 0,5 m sem plugue

Proteção/Classe IEC CLI (I)

Fluxo luminoso constante No

 

Dados elétricos e de operação

Tensão de entrada 120 to 277 V

Frequência de entrada 50 a 60 Hz

Consumo médio de energia CLO 100 W

Fator de potência (Mín.) 0.9

 

Controles e dimerização

Regulável Não

 

Dados mecânicos e de compartimento

Material do compartimento ALU

Dispositivo de montagem MBA [ Suporte de montagem

regulável]

Cor black

Dimensões (altura x largura x profundidade) NaN x NaN x NaN mm (NaN x NaN x

NaN in)

 

Aprovação e aplicação

Código de proteção de entrada IP65 [ IP65]

Código de proteção mecânica contra impactos IK07 [ IK07]

Proteção contra sobretensão (Comum/

diferencial)

EN61547 (L-L 2kV, L-G 4kV) kV

 

Desempenho inicial (compatível com IEC)

Fluxo luminoso inicial (fluxo do sistema) 10000 lm

Tolerância do fluxo luminoso +/-10%

Eficiência da luminária LED inicial 100 lm/W

Temperatura de cor correlacionada inicial 6500 K

Índice de reprodução de cor inicial >70

Potência de entrada inicial 100 W

Tolerância de consumo de energia +/-10%

 

Desempenho ao longo do tempo (compatível com IEC)

Vida útil média L70B50 30000 h

 

Condições de aplicação

Intervalo de temperatura ambiente -20 a +50 °C
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Dados do produto

Nome de produto da encomenda BVP091 LED100/CW 120-277V 100W

WB

EAN/UPC – Produto 7702081995611

Código de encomenda 919053055554

Código de encomenda local 919053055554

Numerador SAP – Quantidade por embalagem 1

Numerador SAP – Embalagens por exterior 1

Nº do material (12NC) 919053055554

Peso líquido SAP (peça) 4,270 kg

Avisos e Segurança

Desenho dimensional

PA2-LED Outdoor

Projetor LED Essential
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